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Alarm AO1 — Red Performa 15/20/25/30

Z powodu anomalii przeptywu powietrza wewnatrz ostony zarnika (conduit), spowodowanych przez
skomplikowane podtfaczenia spalinowe, w pewnych okoliczno$ciach moze wystgpié¢ staby przeptyw
powietrza do zarnika, powodujacy nieudany lub opdzniony zapton.

Rozwigzaniem tego problemu jest wymiana ostony zarnika (conduit) z otworami wewngatrz na nowy
element z otworami na zewnatrz (kod nowej czesci: 4141178494000 R.GLOW PLUG DUCT
PERFORMA), co gwarantuje dedykowany przeptyw powietrza do zarnika.

Nie prawid’fowy element

Prawidtowy element

( -

/
(€
\_~

Jesli sama wymiana ostony zarnika (conduit) nie rozwigzata problemoéw woéwczas nalezy:

- zwiekszy¢ obroty wentylatora spalin (rpm) w fazie rozpalania PA09 i PA10 o 200 rpm.

- sprawdzi¢ jak wyglagda dawka startowa pelletu i w razie koniecznosci jg zmodyfikowaé PA03.

Zbyt mata dawka startowa

Odpowiednia dawka startowa

Odstoniete ,,oczko” zarnika, zbyt maty czas
tadowania, w parametrze PAO3

Zakryte , oczko” zarnika

Dokument firmy WENTOR. Wszelkie prawa zastrzezone. Prezentowane materiaty s chronione prawem autorskim. Ich kopiowanie,

wykorzystywanie i publikowanie bez zgody autora jest zabronione.




Iy wentor’

Warto pamietac, ze alarm AO1 moze wystepowac réwniez z innych przyczyn, np:

— zly pelet,

— brak corocznego czyszczenia kotta,

— zle wtozony ruszt,

— brudny ruszt (spiek w ruszcie),

— utrudnione podawanie peletu do rusztu (zbyt dtugi pelet).

Z powazaniem,

Zespot wsparcia technicznego

tel. 68 363 81 88 wew.4
e-mail: wsparcie@wentor.pl
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