
Jednofunkcyjne kotły kondensacyjne

Gdy podłączymy
do kotła zasobnik 
CWU

+

Everybody Deserves a Warmhaus

Enerwa 
Plus

2500 H 25 kW
3000 H 30 kW
3500 H 35 kW

31  kW
35  kW
40  kW
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Enerwa
25-30-35 kW
JEDNOFUNKCYJNE
KOTŁY 
KONDENSACYJNE

System adaptacji
gazu

Kocioł Enerwa posiada funkcje 

adaptacji gazu, która zapewnia 

optymalne wykorzystanie 

mieszanki gazu i powietrza dla 

maksymalnej wydajności.

Kotły Enerwa zapewniają wysoką 

wydajność za każdym razem. Na 

początku, i w szczycie sezonu. 

Wszystko dzięki dużemu zakresowi 

modulacji mocy wynoszącym 1:10.

Potężna wbudowana pompa 

Grundfos do naprawdę dużych 

instalacji do 2500 l/h.

Zawsze wysoka 
wydajność

Potężna wbudowana 
pompa

Dlaczego
warto wybrać
kocioł gazowy
Enerwa Plus?

2



Zapewniamy możliwość podłączenia 

w bardzo prosty sposób metodą 

plug and play do 6 kotłów z 

maksymalną mocą 210 kW.

Podświetlany szeroki wyświetlacz, 
który w tym samym czasie pokazuje 
temperaturę i ciśnienie układu, 
temperaturę wody użytkowej, 
połączenie z zewnętrznym i 
wewnętrznym termostatem.

Dzięki specjalnej piance izolacyjnej po 
bokach i na przodzie kotła dostajemy 
doskonale wyizolowany termicznie i 
akustycznie kocioł (grubość izolacji: 
boki 15  / front 20 mm).

Praca w kaskadzie do 6 
urządzeń & 210 Kw mocy

Przyjazny panel 
sterowania

Doskonale
wyizolowane

Hermetyczne połączenie 
spalinowe

Kotły Warmhaus Enerwa Plus są 

kompatybilne z koncentrycznym 

przyłączem kominowym Ø60 / 100 

mm. Jest łatwy w montażu i nie 

wymaga przewodu kominowego ze 

stali nierdzewnej.

Dzięki kompaktowym wymiarom 

można go zamontować w naprawdę 

małych pomieszczeniach. 

Kompaktowe wymiary 
& oszczędność miejsca 

(W:420 x D:288 x H:725 mm)
Wysokowydajny zwojowy 

wymiennik ciepła zapewnia długą 

żywotność produktu i zmniejsza 

ryzyko zatkania dzięki swojej 

wodoszczelności i szerokim kanałom.

Z zewnętrznym modułem 

opcjonalnym można sterować 4 

strefami grzewczymi lub 1 strefą 

grzewczą oraz 1 strefą podłogową.

Wymiennik ze stali 
nierdzewnej

Sterowanie wieloma 
strefami

H

DW

Połączenie z zasobnikiem CWU

Kocioł współpracuje z zasobnikiem ciepła CWU. Jeżeli chcesz, żeby kocioł ogrzał 

CWU musisz posiadać zasobnik, który będzie podłączony do kotła.
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725 mm

420 mm 288 mm

1. 230 V AC podłączenie elektryczne

2. Manometr

3. Odpływ zaworu bezpieczeństwa

4. Wlot gazu

5. Zasilanie instalacji CO

6. Powrót instalacji CO

7. Spust kondensatu

Wymiary i podłączenia

1

1.  Przycisk OFF / Zima / Lato

2.  Przycisk zwiększenia temperatury CO

3.  Przycisk zmniejszenia temperatury CO

4.  Przycisk resetowania

5.  Przycisk zwiększenia temperatury CWU

6.  Przycisk zmniejszenia temperatury CWU

4
2 5

3 6
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Szczegóły

Łatwe 
użytkowanie z 
wysokiej jakości 
komponentami

Wymiennik ciepła
ze stali nierdzewnej

Wentylator

Naczynie przeponowe

Odprowadzenie spalin
Sonda NTC

Komora gazowo-
powietrzna

Syfon kondensatu

Tłumik

Czujnik przepływu CO

Wlot gazu

Zawór gazowy

Zawór bezpieczeństwa 
3 barowy

Elektryczna pompa 
obiegowa

Czujnik ochrony 
powrotu CO

Automatyczny 
odpowietrznik

Czujnik ciśnienia wody

Wersja tylko do CO (Enerwa Plus HO) można łączyć z oddzielnym zasobnikiem za pomocą odpowiedniego zestawu 
opcjonalnego (AVC 220 zawór trójdrogowy kod: 152.11.003.000004). Zestaw składa się z silnika i złącza, które 
napędzają zawór trójdrożny i złączki hydrauliczne. Zasobniki CWU można wybierać w różnych pojemnościach zgodnie z 
wymaganiami.
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Akcesoria dodatkowe

Kod produktu Nazwa
produktu Opis Zdjęcie

podglądowe

153.11.660.600046 MLC 27  
Moduł kaskadowy Sterownik zapewnia kotłom Enerwa Plus HO pracę kaskadową.

153.11.660.600047 MLC 30  
Moduł strefowy

Jednostka sterująca, która steruje kotłami grzewczymi Enerwa Plus H w 
strefach niskiej temperatury / strefach ogrzewania podłogowego.

153.11.660.600049 Sonda NTC Sonda NTC, która mierzy temperaturę wody w bojlerze lub w separatorze 
hydraulicznym i przesyła te informacje do kotła.

153.11.660.600050 Czujnik 
temperatury

Przypinany czujnik temperatury, który zapewnia pomiar temperatury na rurze 
w separatorze hydraulicznym. Służy do pomiaru temperatury wody zasilającej 
strefę niskiej temperatury w podwójnej strefie grzewczej.

152.11.003.000004
AVC 220 Sterowany 
silnikiem zawór 
trójdrogowy 

Zawór ten potrzebny jest kiedy do kotła chcemy podłączyć zasobnik CWU.
Produkt musi być zamontowany z sondą NTC

153.11.660.600001 Czujnik pogodowy 
WDHS-01

Jest to czujnik mierzący temperaturę powietrza zewnętrznego i informuje 
o maksymalnej temperaturze wypływającej wody do kotła. Aby urządzenie 
pracowało najwydajniej i energooszczędnie system grzewczy z pojedynczym 
kotłem lub kaskadowe systemy grzewcze muszą być używane z jednym 
czujnikiem zewnętrznym.

Kod produktu Nazwa
produktu Opis Zdjęcie 

podglądowe

153.11.660.600020

WT-07  
przewodowy
cyfrowy termostat
pokojowy

Mały gabarytowo sterownik z 4-przyciskową klawiaturą, podłączony do kotła za 
pomocą kabla może pracować w modulacji, uruchamiać programy tygodniowe, 
regulować gorącą wodę użytkową i wyświetlać kod błędu kotła na ekranie i resetować 
go. 8 programów w ciągu dnia można zastosować do regulacji ogrzewania i ciepłej 
wody użytkowej (zasobnik ciepłej wody).

153.11.660.600021

WT-08  
przewodowy
cyfrowy termostat
pokojowy

Sterownik, który pełni również funkcję termostatu pokojowego, jest podłączony do 
kotła kablem i ma 10-przyciskową klawiaturę, gdzie każda funkcja jest przypisana 
oddzielnie. Funkcja zdalnego sterowania działa w trybie modulacji, uruchamia 
program tygodniowy, ma regulację CWU, wyświetla kod błędu kotła na ekranie i 
resetuje go. Dzienny program można zastosować do regulacji ogrzewania i ciepłej 
wody użytkowej (zasobnik ciepłej wody).

153.11.660.600022

WT-RF03
bezprzewodowy
cyfrowy termostat
pokojowy

Sterownik, który ma również funkcję termostatu pokojowego, jest podłączony do 
kotła z łączem bezprzewodowym i ma 10-przyciskową klawiaturę, gdzie każda 
funkcja jest przypisana oddzielnie. Ten zdalny sterownik moduluje swoją pracę 
zgodnie z temperaturą pomieszczenia, programami tygodniowymi, regulacją CWU i 
wyświetlaniem kodu błędu kotła na wyświetlaczu i resetuje go.  Istnieje 6 programów 
dziennych ogrzewania i podgrzewu wody użytkowej. Dzienny program 6 można 
zastosować do regulacji ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (zasobnik ciepłej 
wody).

Akcesoria systemowe

Termostaty pokojowe i regulatory ogrzewania

Szczegółowe informacje można znaleźć w katalogu technicznym.
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Przykładowy schemat instalacji

Schemat pojedyńczego obiegu
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Zestaw dystansujący

Nazwa produktu Kod produktu

(Ø60 / 100) Koncentryczny poziomy przewód kominowy do 
kotłów kondensacyjnych

153.11.014.000002

(Ø60-100) Pionowy przewód kominowy adapterem  
L = 1533

153.11.660.600013

(Ø60 / 100) Przedłużenie przewodu kominowego  
L = 500 mm

153.11.660.600014

(Ø60 / 100) Przedłużenie przewodu kominowego
L=1000 mm

153.11.660.600015

(Ø60 / 100) Przedłużenie przewodu kominowego
L=2000 mm

153.11.660.600016

(Ø60 / 100) Kolanko 45 ° 153.11.660.600017

(Ø60 / 100) Kolanko 90 ° 
L=170 mm

153.11.660.600018

(Ø60 / 100) Adapter pionowy 
L=130 mm

153.11.660.600019

Koncentryczne systemy spalinowe do kotłów            
kondensacyjnych (Ø60 / 100 mm)

Nazwa produktu Kod produktu

Zestaw dystansujący 151.11.04.003
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Podwójne zestawy kominowe do kotłów kondensacyjnych (Ø80 / Ø80) 

153.11.660.600096 Podwójny przewód kominowy Ø80

153.11.660.600102 Adapter podwójnego zestawu kominowego Ø 60- Ø 80

153.11.660.600091
Podwójna rura przedłużająca Ø80
L=500 mm

153.11.660.600092
Podwójna rura przedłużająca Ø80
L=1000 mm

153.11.660.600093
Podwójna rura przedłużająca Ø80
L=2000 mm

153.11.660.600094 Podwójne kolanko (90 °) Ø80

153.11.660.600095 Podwójne kolanko (90 °) Ø80

153.11.660.600099 Wewnętrzna rozeta ścienna Ø80

153.11.660.600098 Zewnętrzna rozeta ścienna Ø80

153.11.660.600100 Pionowy adapter wylotowy Ø80 z syfonem kondensatu

153.11.660.600097 Zestaw pionowego przewodu kominowego Ø80
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Zestawy przyłączeniowe  Ø60/100 mm

Nazwa produktu Specyfikacja Kod produktu

Zestaw  
dystansujący

Z 1 m przedłużeniem i 
dwoma wspornikami

153.11.660.6000 31

Kolano zestawu 
dystansującego

900 153.11.660.6000 32

Kolano zestawu 
dystansującego

450 153.11.660.6000 33

Zakończenie przewodu 
kominowego

153.11.660.6000 34

Zestaw zacisków 153.11.660.6000 35

Zestaw poszerzający do zestawu 
dystansującego i wsporniki

1000 mm 153.11.660.6000 36
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Dane techniczne

DANE TECHNICZNE Jednostka Enerwa Plus 2500 H Enerwa Plus 3000 H Enerwa Plus 3500 H

CE-1015CT0706 :18

Obwód gazowy

Typ gazu G20 G25 G30 G31 G20 G25 G30 G31 G20 G25 G30 G31

mbar 20 25 30 37 20 25 30 37 20 25 30 37

2,38 * 2,85 0,728 0,92 3,05 * 3,47 0,857 1,18 3,402 4,127 0,992 1,302

0,37* 0,43 0,107 0,11 0,397* 0,456 0,109 0,144 0,434 0,524 0,133 0,168

3)

01:10 01:10 01:10

G20 G25 G30 G31 G20 G25 G30 G31 G20 G25 G30 G31

% 98,03 97,84 97,48 97,76 97,88 98,15 97,57 98,59 98,00 98,23 97,61 98,04

% 105,11 105,34 101,95 103,63 105,0 105,2 102,89 104,67 105,4 105,53 103,06 105,43

% 108,29 108,38 104,28 108,29 107,54 107,83 105,37 107,36 107,2 107,06 104,62 106,98

kaloryczna))
% 92 (klasa A) 92 (klasa A) 92 (klasa A)

G20 G25 G30 G31 G20 G25 G30 G31 G20 G25 G30 G31

kW 24,25 24,25 24,25 24,25 28,7 28,7 28,7 28,7 33,7 33,7 33,7 33,7

kW 3,5 3,5 3,5 2,8 3,75 3,75 3,75 3,75 4,35 4,35 4,35 4,35

kW 23,7 23,7 23,6 23,7 28 28 28 28 33,02 33,02 32,8 33,02

kW 3 3 3,2 2,5 3,5 3,5 3,25 3,45 4,1 4,1 4,1 4,1

kW 25 25 24,70 25 30 30 29,5 30 35,5 35,5 34,7 35,5

kW 3,6 3,6 3,55 2,9 3,90 3,90 3,74 3,59 4,60 4,60 4,60 4,60

˚C 25÷80 25÷80 25÷80

˚C 25÷47 25÷47 25÷47

bar 3 3 3

bar 0,5 0,5 0,5

bar 8 10 10

mH2O 5,5 5,5 5,5

mH2O 7,8 7,8 7,8

l/godz. 2400 2400 2400

<– 0,20 <– 0,20 <- 0,20

V AC – 50 Hz 230 V +%10; -%15 230 V +%10; -%15 230 V +%10; -%15

Watt 95/55 104/60 115/65

IP IPX5D IPX5D IPX5D

G20 G25 G30 G31 G20 G25 G30 G31 G20 G25 G30 G31

˚C 69,3 / 70,5 64,6 / 70,2 57,1 / 70,0 59,9 / 69,7 60,8 / 66,1 55,1 / 64,6 56,6 / 67,2 57,6 / 65,0 56,8 / 62,3 56,9 / 62,2 54,4 / 66,7 58,2 / 67,4

˚C 48,5 / 50,5 47,7 / 49,4 42,8 / 57,0 47,0 / 50,5 44,5 / 44,5 44,1 / 44,0 42,2 / 49,8 43,4 / 44,9 46,8 / 44,2 46,7 / 44,5 40,6 / 48,4 48,7 / 48,9

ºC 70 70 70

NOx Klasa 6 6 6

mg/kWh 20 19 42 31 41 31 43 49 34 32 43 53

g/s 10,32 / 1,6 10,78 / 1,62 10,58 / 1,26 9,91 / 1,18 13,23 / 1,72 13,13 / 1,73 12,29 / 1,56 12,71 / 1,62 14,76 / 1,88 15,54 / 1,97 14,28 / 1,97 14,03 / 1,81

g/s 14,01 14,04 13,58 12,71 15,53 15,82 14,91 14,65 18,36 18,54 17,00 16,65

Pa 35 ÷ 140 35 ÷ 140 35 ÷ 140

ogólne (W x S x G): mm 725 x 420 x 288 725 x 420 x 288 725 x 420 x 288

dB(A) 52 54 50

Waga netto kg 32,5 33,7 34,7

kg 34,7 35,9 36,7

Typ B23, B23P, B33, C13, C33, C53, C63, C83, C93,  C103

I2H, I2E, I2E(S) - (G20=20 mbar), I2E+, I2L, I2ELL - (G25=25 mbar) I3P  -  (G31=37 mbar)
I3B/P - (G30=30 mbar)
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-

przez autoryzowanych dystrybutorów. 

-

Dystrybucja i serwis w Twoim regionie
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