
Enerwa
Enerwa Plus

Kotły
gazowe

 

24/31 - 28/35 - 33/40 kW



Klasa energetyczna
Kotły Enerwa ErP są w pełni

kompatybilne z europejską 

dyrektywą ErP; zapewniającą 

oszczędność gazu i energii 

elektrycznej.

Sprawność 108%
Kocioł Enerwa posiada funkcje 

adaptacji gazu, która zapewnia 

optymalne wykorzystanie 

mieszanki gazu i powietrza 

dla maksymalnej wydajności.

Przyjazny
panel sterowania

Wyposażony w dwa różne 

wyświetlacze w zależności 

od modelu oferuje łatwość 

użytkowania 

wraz ze stylowym designem.

Komfort niekończącej się 
gorącej wody użytkowej

Wymiennik ciepła może zagrzać 

do 19 litrów na minutę i zapewnia 

komfort ciepłej wody dzięki 

podwójnej pojemności.*

*W zależności od modelu i natężenia przepływu

Bezpieczeństwo
Kotły Enerwa zapewniają 

bezpieczeństwo Tobie i Twoim 

bliskim dzięki 23 różnym 

systemom zabezpieczeń. 

Długowieczność
Wszystkie produkty Warmhaus 

zapewniają długą i bezproblemową 

pracę w oparciu o swoje 

najwyższej klasy komponenty.

Tani w eksploatacji
Kotły Enerwa zapewniają ciepło 

w sposób ekonomiczny dzięki 

dużemu zakresowi modulacji 

mocy wynoszącym 1:10.

Doskonale wyizolowane
Dzięki specjalnej piance izolacyjnej 

po bokach i na przodzie kotła 

dostajemy doskonale wyizolowany 

termicznie i akustycznie kocioł 

(grubość izolacji 15/20 mm).

Enerwa Plus

Enerwa

3’’ panel sterowania LCD
z przyciskami

2’’ panel sterowania LCD
z gałkami i przyciskami

Dlaczego warto wybrać
kocioł gazowy Enerwa?



Dyrektywy ErP ustanawia ogólne zasady ustalania

wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów 

związanych z energią. Dyrektywy ErP zostały opublikowane 

w 2015 r. Przez Unię Europejską w celu zmniejszenia 

zużycia energii o 20% do 2020 r.

Pompy obiegowe kotłów kondensacyjnych spełniających dyrektywę ErP, 
dzięki wbudowanemu regulatorowi częstotliwości, mogą dostosować 
swoją pracę do potrzeb istniejącego układu hydraulicznego. 
Zmniejsza to zużycie energii elektrycznej do 50%. 

Kotły kondensacyjne ErP są zgodne z dyrektywami UE i mają 
mniejsze zużycie energii. 

Produkty zgodne z ErP są oznakowane zgodnie z ich klasami 
energetycznymi. Z etykiety znajdującej się na produkcie możesz 
dowiedzieć się, jak bardzo wydajny jest Twój kocioł.

** W porównaniu do wartości zużycia elektrycznego konwencjonalnego kotła Warmhaus

Czym jest dyrektywa ErP? 

Kotły Enerwa ErP posiadają
klasyfikację energetyczną A

Czym wyróżnia się
kocioł ErP? 

 
 

 

 

 

Naczynie
przeponowe
(Enerwa Plus)

Naczynie
przeponowe

(Enerwa)

Zawór 3-drożny

Czujnik przepływu

Czujnik ochrony powrotu

Wymiennik ciepła
ze stali nierdzewnej

Tłumik

Syfon kondensatu

Zawór
bezpieczeństwa

Zawór
gazowy

Zawór ciśnienia Elektryczna
pompa obiegowa

Stała różnica ciśnień,
zmienna różnica ciśnień,
stała prędkość obrotowa

(Enerwa)  

Automatyczna
elektryczna pompa

obiegowa
(Enerwa Plus) Wymiennik ciepła

Wentylator spalin
Produkty zgodne
z ErP; są bardziej 

wydajne
ekonomicznie

i przyjazne
dla środowiska.**

 

DO 50% MNIEJSZE
ZUŻYCIE ENERGII

DO 22% MNIEJSZE
ZUŻYCIE GAZU
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Sieć
dystrybucyjna

O Warmhaus

Dzięki zmodernizowanym 
liniom produkcyjnym 
oraz wysokiej jakości produktom, 
Warmhaus ogrzewa domy 
i budynki w ponad 35 krajach.

Produkty Warmhaus dostarczane
są na całym świecie.

Warmhaus jest spółką holdingową Beyçelik 

z ponad 23-letnim doświadczeniem w branży grzewczej, 

produkując wysokowydajne kotły ścienne i grzejniki stalowe.

Algieria 

Argentyna

Armenia

Azerbejdżan

Białoruś

Belgia

Bułgaria

Kanada

Chile

Chiny

Dania

Anglia

Francja

Gruzja

Niemcy

Grecja

Węgry

Iran

Irlandia

Włochy

Kosowo

Macedonia

Mołdawia

Mongolia

Nowa Zelandia

Cypr Północny

Polska

Portugalia

Rumunia

Rosja

Szkocja

Serbia

Hiszpania

Tunezja

Ukraina

Stany Zjednoczone 

Uzbekistan

Walia



Dane techniczne JED-
NOSTKA

Enerwa ErP 24 
Enerwa Plus ErP 24

Enerwa ErP 28 
Enerwa Plus ErP 28

Enerwa ErP 33 
Enerwa Plus ErP 33

CE-1015CT0706:18 CE-1015CT0706:18 CE-1015CT0706:18

G20* G25 G30 G31 G20* G25 G30 G31 G20* G25 G30 G31

Certyfikat CE

Typ gazu

Ciśnienie gazu zasilającego

Maksymalne zużycie gazu 

Minimalne zużycie gazu 

* (Gaz ziemny G20) Obciążenie cieplne (Hu = 10,56 kWh / m3)

Wydajność

(50/30 ° C) Wydajność przy maksymalnej mocy cieplnej

Wydajność przy obciążeniu 30% przy 36/30 ° C 

Obwód grzejników

Maksymalna moc cieplna Pn (80/60 ° C)

Minimalna moc cieplna Pn (80/60 ° C)

Maksymalna moc cieplna Pn (50/30 ° C)

Zakres wyboru temperatury (min ÷ max) wysoka temperatura

Ciśnienie robocze (min/max)

Pojemność naczynia przeponowego

Maksymalna wydajność pompy

Obwód ciepłej wody użytkowej

Ciśnienie wody (min/max)

Zakres regulacji temperatury

Maksymalna prędkość przepływu 
ciepłej wody użytkowej (Δt: 30 ° C)

Wskaźnik ochrony

Obwód spalin

(80/60 ° C) Temperatura spalin (min. /max.)

(50/30 ° C) Temperatura spalin (min. /max.)

NOx

Ważona wartość Nox (GCV)

Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.)

Poziom głośności

Waga netto

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania
pomieszczeń 
(wyrażona w GCV(całkowita wartość kaloryczna))

Zużycie energii elektrycznej (Max./Min.)
[230 V +%10; -%15 V AC–50 Hz]

mbar 20 25 30 37 20 25 30 37 20 25 30 37

2,38* 2,85 0,73 0,92 3,05* 3,47 0,86 1,18 3,40* 4,13 0,99 1,30

0,37* 0,43 0,11 0,11 0,40* 0,46 0,11 0,14 0,43* 0,52 0,13 0,17

G20 G25 G30 G31 G20 G25 G30 G31 G20 G25 G30 G31

% 105 105 102 104 105 104 103 105 105 106 103 105

% 108 108 104 108 108 108 105 107 107 107 105 107

% 92 (Class A) 92 (Class A) 92 (Class A)

G20 G25 G30 G31 G20 G25 G30 G31 G20 G25 G30 G31

kW 23,7 23,7 23,6 23,7 28,0 28,0 28,0 28,0 33,0 33,0 32,8 33,0

kW 3,0 3,0 3,2 2,5 3,5 3,5 3,3 3,5 4,1 4,1 4,1 4,1

kW 25,0 25,0 24,7 25,0 30,0 30,0 29,5 28,6 35,5 35,5 34,7 35,5

°C 25÷80 25÷80 25÷80

bar 0.5/3 0.5/3 0.5/3

l 8 10 10

l/h 2350 - 2400 2350 - 2400 2350 - 2400

kW 31 35 39

14,8 16,8 19

bar 0,5/10 0,5/10 0,5/10

°C 35 - 60 35 - 60 35 - 60

Watt 98/87 106/87 115/90

IP IPX5D IPX5D IPX5D

G20 G25 G30 G31 G20 G25 G30 G31 G20 G25 G30 G31

°C 69/71 65/70 57/70 60/70 61/66 55/65 57/67 58/65 57/62 57/62 54/67 58/67

°C 49/51 48/50 43/57 47/51 45/45 44/44 42/50 43/45 47/44 47/45 41/48 49/49

Class 6 6 6

mg/kWh 20 19 42 31 41 31 43 49 34 32 43 53

mm 725 x 420 x 288

dB (A) 52 54 50

kg 32.5/34,7 33.7/35.9 34.5/36.7

Termostaty pokojowe

WT-07

Kod produktu: 153.11.660.600020

4 przyciski, przewodowy, 
cyfrowy termostat

z modulatorem

Kod produktu: 153.11.660.600021

10 przycisów, przewodowy, 
cyfrowy termostat

z modulatorem

Kod produktu: 153.11.660.600022

10 przycisów, bezprzewodowy,
cyfrowy termostat

z modulatorem

Kod produktu: 153.11.660.600001

Przewodowy
czujnik

pogodowy

WT-08 WT-RF03 WDHS-01

Ciepło Twojego domu jest w naszych rękach!

Wszystkie termostaty, są kompatybilne z kotłami Warmhaus i są sprzedawane oddzielnie.



Skorzystaj z doświadczenia naszych wyspecja-
lizowanych partnerów. Doradztwo, sprzedaż, 
montaż oraz serwis to główne cele realizowane 
przez autoryzowanych dystrybutorów. 

-

mocyjnej informacje są podglądowe i nie stanowią zapewnienia zgodności z umową w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkachsprzedaży konsumenckiej oraz 

następują w umowie sprzedaży i karcie gwarancyjnej. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Firma WENTOR nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku.

Dystrybucja i serwis w Twoim regionie

w
en

to
r.

p
l

Wyłączny przedstawiciel WARMHAUS w Polsce:

Wkrótce!

Inteligentne sterowanie
ogrzewaniem
Nawet gdy jesteś daleko, Twój dom zawsze będzie ciepły.

Aplikacja Warmhaus RecoWa już wkrótce!


