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 2PAKOWANIE I  

2.1 PAKIET 

2.2 PIECA 

 
 

 

 

 
 

 

 

AUTORYZOWANY TECHNIK 

serwisu uznanego przez producenta pieca) 

 

 

 
SPECJALISTA PALACZ 

 

 

 
 

 

 

 
NIEODWRACALNEJ 

SZKODY 

 
 Palaczem). 

  
 
 

 
 

 
recyklingowi, palety drewnianej. 

 
 

 Po rozpakowaniu produktu. 
 

 
 

  
 producenta; 
 

 
y 

grzewcze
KONSERWACJA na stronie 22). 

 1SYMBOLOGIA  
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3.1 FOREWORD 

3.2 RURA KWIATOWA 

3.3 CHARAKTERYSTYKA 
TERYSTYKA 

 
 
 

europejskich (EN 
15287 - EN 13384 - EN 1856 - EN 1443) oraz UNI 10683:2012. 
Zawiera 

 
 

 

 

Komin lub grzewczego. 

 . 
 kominie. 
 rewizyjne. 

 

 

 
Rys. 1 - Dach 
dwuspadowy 

 

LEGENDA Rys. 1 

1 m 

2 10° 

3 90° 

4 m 
 

 dymoszczelny. 
  

 
 

 

. 

zapalnych za p
 

 

wodoszczelne metalowe drzwiczki. 
 

3SMOKE HOLE 
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20 mm. 
 mm. 
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3.4 -DEPRESJA 

3.5 MAINTENANCE 

3.6 COMIGNOLO 

 
 

 dachu. 
  

 

 
Rys. 2 - tabliczka 
znamionowa 

 
 

 metra. 
 odprowadzanie dymu. 
  
  cm. 
 CHARAKTERYSTYCE na stronie 30. 

 

 

ono z zastosowania komina 
 

 

 

 
onego kominiarza zgodnie z lokalnymi przepisami, instrukcjami producenta komina i 

wytycznymi Twojej firmy ubezpieczeniowej. 
 restrykcyjne przepisy. 
 Przynajmniej raz w 

 
 . 

 

 

 
Rys. 3 - Kominy wiatrowe 

grzewczego: 
 zastosowanie wiatroszczelnej donicy kominowej, patrz rys. 3. 
 Powierzchnia otworów d o  
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3.7 ELEMENTY KOMINA 

3.8 WLOT POWIETRZE 
 

 
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA na stronie 4). 

 

 
 

 

Rys. 4 - komina 
 

LEGENDA Rys. 4 

1 Doniczka do komina 

2 Droga  

3  

4 Izolacja termiczna 

5  

6 komina 

7 dymny 

8  

9 Drzwi inspekcyjne 

10 Przepustnica 

11  

 

 

 
 

 

Rys. 5 - powietrza 
 

LEGENDA Rys. 5 

1 wentylowane 

2 wlot powietrza 
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3.9 Z 
 

  
 

pomieszczenia (patrz Rys.5). 
 cm2

do 
kuchenny, inne piece i  

 otoczeniem 
13384). 

 
 

 W przypadku instalacji wodoszczelnej wlot powietrza nie jest wymagany. 
 

 

 
Rys. 6 - Powietrze do 

spalania 
 

LEGENDA Rys. 6 

1 m 

2 m 

3-3 Widok z przekroju 

4 ochronna 

5 Obrót krzywej w  
 

We wszystkich naszych piecach istnieje 

systemu. 
 sposób pieca. 
 Podczas do 

otwarte okno lub drzwi powodu
 

 
rys. 6. 

 przedmioty. 
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poboru powietrza do 
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3. INSTALACJI 

 

z normami EN 1856-1, EN 1856- jest wykonywane 
 

  
 spalinowego. 
 

dostarczonego korka. 
 

RODZAJ INSTALACJI RURA Ø150 mm RURA Ø240 mm 

pionowa 1.5 m 2 m 

 6.5 m 10 m 

) 4.5 m 8 m 

Maksymalna liczba  3 3 

Odcinki poziome (minimalne nachylenie 5%) 2 m 2 m 

1200 metrów nad poziomem 
morza. 

NIE  

 kominowego. 
 Zabrania -cementowych lub aluminiowych. 
 

 
 sprawnej 

uszczelki. 
 podwieszanych  
 

otwartych. 
 dymowego 

 
 elementów 

konstrukcyjnych. 
 

CHARAKTERYSTYKA na stronie 30). 
 

komina. 

 
 

 

3. 10 DO KOMINA 
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Rys. 7 - 
1 

LEGENDA Rys. 7 

1 Izolator 

2  

3  

4 m 

5 Przepustnica 
 

  
 

 

 
Rys. 8 - 

2 
 

LEGENDA Rys. 8 

1 Izolator 

2  

3 Drzwiczki rewizyjne do kominka 

4 m 

5 3° 

6 m 

7 Przepustnica 

 komin co  
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Rys. 9 - 

3 
 

LEGENDA Rys. 9 

1 Izolator 

2  

3 = 0,5 m 

4 Przepustnica 

 
rys. 3). 
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4 INSTALACJA 

4.1 FOREWORD 

 rur. 
 

 

 13501 - EN 13063 
- EN 1856 - EN 1806 - EN 15827). 

 
 
 

 
 

 komina. 
 powietrza 

do pomieszczenia, systemu odprowadzania spalin, w tym komina i nasady kominowej. 
 

 
 

 
 wlot powietrza do spalania. 
 

WLOT POWIETRZA na stronie 6). 
 CO. 
 odpowiedni  
 

 
  
 

ELEKTRYCZNE na stronie 19). 
 

palnych. 
 

 
 powietrza arowany (patrz 

). 
 

 
 instalacji. 
 wspólnym kominie. 
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Rys. 10 - - Kook 67 4,0 - Kook 70 4,0 

rys. 10): 
 
 

POZYCJA KOOK 60 4.0 KOOK 67 4.0 KOOK 70 4.0 . 

1 59,5 cm 69,5 cm 69,5 cm  

2 85/90 cm 86 cm 85/90 cm  

3 60 cm 60 cm 60 cm  

4 30 cm 35 cm 35 cm  

5 12,7 cm 12,7 cm 12,7 cm  

6 30 cm 35 cm 35 cm  

7 75,5/80,5 cm 76,1 cm 75,5/80,5 cm  

8 Wylot spalin d.14 cm Wylot spalin d.14 cm Wylot spalin d.14 cm  

9 30 cm 35 cm 35 cm  

10 41/46 cm 39,3 cm 41/46 cm  

11 Wlot powietrza do spalania d.8 
cm 

Wlot powietrza do spalania d.8 
cm 

Wlot powietrza do spalania d.8 
cm 

 

12 75 cm 75 cm 75 cm  

4.2 W Y M I A R Y   
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Rys. 11 - - Kook 87 - Kook 90 4,0 

rys. 11): 
 

POZYCJA KOOK 80 KOOK 87 KOOK 90 4.0 . 

1 79,5 cm 89,5 cm 89,5 cm  

2 85,5 cm 85,2 cm 85,5 cm  

3 60 cm 60 cm 60 cm  

4 14,9 cm 19,9 cm 14,9 cm  

5 16,4 cm 16,4 cm 16,4 cm  

6 13,3 cm 18,3 cm 20 cm  

7 72,8 cm 72,8 cm 72,8 cm  

8 Wylot spalin d.14 cm Wylot spalin d.14 cm Wylot spalin d.14 cm  

9 15,9 cm 20,8 cm 25,9 cm  

10 32 cm 31,9 cm 32 cm  

11 Wlot powietrza do spalania d.8 
cm 

Wlot powietrza do spalania d.8 cm Wlot powietrza do spalania d.8 
cm 

 



18 KOOK60 4.0 - KOOK67 4.0 - KOOK70 4.0 - KOOK80 - KOOK87 - KOOK90 4.0 - SMART60 - SMART80 
 

 

 

Rys. 12 - 60 

(patrz rys. 12): 
 

POZYCJA SMART 60 SMART 60V SMART 60S SMART 60VS 

1 59,5 cm 59,5 cm 59,5 cm 59,5 cm 

2 86 cm 86 cm 86 cm 86 cm 

3 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 

4 14 cm 14 cm 14 cm 14 cm 

5 16,5 cm 16,5 cm 16,5 cm 16,5 cm 

6 12,5 cm 12,5 cm 12,5 cm 12,5 cm 

7 73 cm 73 cm 73 cm 73 cm 

8 Wylot spalin d.14 cm Wylot spalin d.14 cm Wylot spalin d.14 cm Wylot spalin d.14 cm 

9 19,5 cm 19,5 cm 19,5 cm 19,5 cm 

10 32 cm 32 cm 32 cm 32 cm 

11 
Wlot powietrza do spalania 
d.8 cm 

Wlot powietrza do spalania 
d.8 cm 

Wlot powietrza do spalania 
d.8 cm 

Wlot powietrza do spalania 
d.8 cm 

12 75 cm 75 cm 75 cm 75 cm 
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Rys. 13 - 80 

wymiarami (patrz rys. 13): 
 

POZYCJA SMART 80 SMART 80V SMART 80S SMART 80VS 

1 79,5 cm 79,5 cm 79,5 cm 79,5 cm 

2 86 cm 86 cm 86 cm 86 cm 

3 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 

4 15 cm 15 cm 15 cm 15 cm 

5 16,5 cm 16,5 cm 16,5 cm 16,5 cm 

6 13,5 cm 13,5 cm 13,5 cm 13,5 cm 

7 73 cm 73 cm 73 cm 73 cm 

8 Wylot spalin d.14 cm Wylot spalin d.14 cm Wylot spalin d.14 cm Wylot spalin d.14 cm 

9 15,5 cm 15,5 cm 15,5 cm 15,5 cm 

10 32 cm 32 cm 32 cm 32 cm 

11 
Wlot powietrza do spalania 
d.8 cm 

Wlot powietrza do spalania 
d.8 cm 

Wlot powietrza do spalania 
d.8 cm 

Wlot powietrza do spalania 
d.8 cm 

12 75 cm 75 cm 75 cm 75 cm 
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Rys. 14 - Instalacja ogólna 
 

LEGENDA Rys. 14 

1 Kuchenka opalana drewnem 

2 100 mm 

3 100 mm 

4 1000 mm 

5 50 mm 

6 300 mm 

 

 

 

Rys. 15 - Instalacja podtynkowa 

LEGENDA Rys. 15 

1 min. 600 mm 

2 mebli = 2,5 mm 

3 min. 450 mm 

4 mm 

5 600 mm 

6 mm) 

7 2,5 mm (**oprócz SMART 60 = 20 mm) 

8 mm 

9 750 mm 

10 mm 

11 45° 

12 mm 

13 izolacyjny 

4.3 INSTALACJA OGÓLNA 



21 KOOK60 4.0 - KOOK67 4.0 - KOOK70 4.0 - KOOK80 - KOOK87 - KOOK90 4.0 - SMART60 - SMART80 
 

4.4 REGULACJA POZIOMU (KOOK 60 4.0 - KOOK 70 4.0) 

 
14 i rys. 15. 

 
metr. 

 murowane  
 

14 i Rys. 15. 
 

 
 

 
 

lepiej 
 

 Rys. 18). 
 Rys. 16). 
 

Rys. 17). 
 

  
Rys. 16 - Regulacja stopy: Kook 60 4.0 - Kook 70 4.0 Rys. 17 - Regulacja profil gniazda: Kook 60 4.0 - Kook 70 4.0 

 
 

 Rys. 18
Rys. 19). 

 Rys. 20). 
  . 

 

 

 

  
Rys. 18 - Port szuflady alegna Rys. 19 -  Rys. 20 - Regulacja pr ofilo 
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dopasowanie go do zabudowy. 
  
 Rys. 21). 

 

 

Rys. 21 - Regulacja stopy: Kook 80 - Kook 87 - Kook 90 4,0 
 

 

  

 
4.6 4 .0 - KOOK 67 4.0 - 

KOOK 
70 4.0) 

W razie potrzeby otwarcie drzwi . 
 

 

 

 

 

 

 
Rys. 22 - Zdejmowanie wsporników Rys. 23 -  Rys. 24 - Wstawianie sworznia do góry 

nogami 

 WYMIANA DRZWI na stronie 27). 
 Rys. 22). 
 Rys. 23 Rys. 24). 

4.5 REGULACJA POZIOMU (KOOK 80 - KOOK 87 - KOOK 90 4.0) 
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Rys. 25 - Zamocowanie górnego uchwytu Rys. 26 - Zamocowanie dolnego wspornika 

 Rys. 25 i Rys. 26). 
 wsporników. 

 

 

 
 

Rys. 27 - wspornik Rys. 28 - Wspornik  

 rys. 27) i rys. 28). 
 

 

 
 
 

 

Rys. 29 - uchwyt Rys. 30 -  

 Rys. 29 Rys. 30). 
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4.7 
ELEKTRYCZNE 

 

 

 
 

 
Rys. 31 -  Rys. 32 - Uchwyt  

 Rys. 31 Rys. 32). 
 

  
Rys. 33 - Mocowanie sworznia blokady drzwi Rys. 34 - Zawieszenie drzwi 

 drzwi (patrz Rys. 33 Rys. 34). 
 

 
 

 
 

 
autoryzowanego technika! 

 
 

 zainstalowane. 
 

 

pieca. 

 
wykonanie zgodnie z prawem. 

  
 autoryzowanego technika. 
 gniazdka. 
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4.9 METALOWYCH BOKÓW 

 
lewego  

 Rys. 35); 
 (patrz Rys. 36). 

 

 

 
Rys. 35 -  Rys. 36 -  

kuchennymi. 
 Rys. 37). 
 Rys. 38). 

 

  

Rys. 37 -  Rys. 38 -  

 
 

 Rys. 39). 
 Rys. 40). 

 

  
Rys. 39 - Zawieszenie bioder Rys. 40 - Mocowanie boków 

4.8 - 
KOOK 90 4.0) 
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4. 11 - KOOK 87) 

4. 12 FRONTU SKRZYNKI NA DREWNO (KOOK 87) 

 
opcjonalny: 

 Rys. 41 Rys. 42). 
 

 

 

 

 

 
Rys. 41 - 1 Rys. 42 - 2 Rys. 43 - 3 

 
 

 Rys. 44). 
 z boku pieca (patrz Rys. 45). 
 Rys. 46). 

 

 

 

 

 

 
Rys. 44 -  Rys. 45 - Ustawienie  Rys. 46 - Zawieszenie  

 
 

  
 Rys. 47). 
 przednim (patrz Rys. 48 Rys. 49). 

 

 

 

 
 

Rys. 47 - Profil  Rys. 48 - Ustawienie uchwytu  Rys. 49 - Uchwyt  

4. 10 STOPY SMART 60 - SMART 80 
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5 KONSERWACJA 

5.1 FOREWORD 

 
 

 górnego wylotu spalin: 
 

 
 

Rys. 50 - uchwytem Rys. 51 - Mocowanie gniazda 

 Rys. 50). 
 Rys. 51). 

 tylnego wydechu: 
 

 

 

 
 

 

  
Rys. 52 - Zdejmowanie pokrywy Rys. 53 - Umieszczenie tr onchetto Rys. 54 -  

 Rys. 52  
 Rys. 53 Rys. 54). 

 

 

Zalecamy 
 

 cm. 
 
 

 
 

. 
 

alnymi, instrukcjami producenta i 
wytycznymi firmy ubezpieczeniowej. 

  

4. 13 KOMINOWEGO 
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5.3 CZYSZCZENIE SPALIN (KOOK 80 - 87 - 90 4.0) (SMART 60 - 80) 

dym, przewód kominowy i komin przynajmniej raz w roku. 
 Pr

 
 

 
ane w Autoryzowanym Serwisie 

Technicznym. 

  
  
 autoryzowanego  

 
5.2 - 70 4.0) 

[IMG:INLINE|C:_____________________________________________________
__________________________________________.EPS] 

piekarnika . 
 

 

 

 
Rys. 55 -  Rys. 56 - Zdejmowanie drzwi piekarnika 

 Rys. 55). 
 Rys. 56). 
 CZYSZCZENIE JET (KOOK 80 - 87 - 90 4.0) (SMART 60 

- 80) na stronie strona 23. 
 

piekarnika . 
 

 

  

 

 
Rys. 57 -  Rys. 58 -  Rys. 59 - Zawór zwrotny 

 (patrz Rys. 57 i Rys. 58). 
 za Rys. 59). 
 o spalaniu z dna  
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5.4 CZYSZCZENIE BOCZNEGO 
PRZEWODU KOMINOWEGO 

5.5 CZYSZCZENIE 
WENTYLATORÓW 

5.6 WYMIANA WENTYLATORA 

5.7 WYMIANA USZCZELEK 

5.8 WYMIANA LAMPY PIEKARNIKA 

 

 
pierwotnej pozycji! 

 

 

bocznego  
 

 
Rys. 60 - Czyszczenie  

 Rys. 60). 
 

 
 

 
autoryzowanego 

technika. 
 

 

Aby  
 zasilacza. 
 dedykowany). 
 uszkodzonego wentylatora. 
 . 

 

 
 

sposób: 
 zasilacza. 
  
 (15W 240V 300°C). 
 Przekomponuj  
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5.10  - KOOK 87 - KOOK 90 4.0) 

 

 
alszemu uszkodzeniu pieca. 

 
 

  
Rys. 61 - przedni Rys. 62 - Ciecz  

 . 
 Rys. 61). 
 Rys. 62). 

 
 

  
Rys. 63 -  Rys. 64 - profilu 

 Rys. 63). 
 Rys. 64). 

 

 

oryginalne  

 

 

 
pieca. 

5.9 PRZERWY W PRACY PALENISKA (KOOK 60 4.0 - KOOK 67 4.0 - 
KOOK 70 4.0) 
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5. 11 PRZERWY W PRACY (KOOK 80 - 87 - 90 4.0) (SMART 60 - 2021 R. 

 

 

 

  
Rys. 65 - profilu Rys. 66 - profilu Rys. 67 -  

 blat ceramiczny. 
 Rys. 65). 
 Rys. 66). 
 Rys. 67). 

 

 

oryginalne  

 

 

zym 
uszkodzeniom pieca. 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
Rys. 68 - profilu Rys. 69 - Zdejmowanie profilu Rys. 70 -  

 
 

 

 

 

Rys. 71 -  Rys. 72 - 
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 blat ceramiczny. 
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5. 12 WYMIANA BLATU ZE STALI NIERDZEWNEJ 

5.13 WYMIANA DRZWI 

 6W PRZYPADKU ANOMALII 

6.1 
PROBLEMÓW 

 Rys. 68). 
 Rys. 69). 
 Rys. 70). 

 

 

oryginalne  

 

 

sposób: 
 

 

 

  
Rys. 73 -  Rys. 74 -  Rys. 75 - Zdejmowanie  

 dedykowany). 
 Rys. 73 i Rys. 74). 
 Rys. 75). 

 

sposób: 
 

  
Rys. 76 -  Rys. 77 - Zdejmowanie drzwi 

 Rys. 76). 
 Rys. 77). 

 
 

 
 

 

 
 i nieodwracalnych szkód! 
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PROBLEM CAUSE  INTERWENCJA 
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7DANE TECHNICZNE 

7.1 DIAGRAM 
PRZEWODÓW 

 

PROBLEM CAUSE  INTERWENCJA 

 
Przegrzanie w 
kuchni 

drewna w 

300°C) 

 
piekarnika, aby 

 

 

 

 
 
 

 
 

elektrycznym: 
 

 

 

Rys. 78 - Schemat  
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OPIS KOOK 60 4.0 KOOK 67 4.0 KOOK 70 4.0 

 59,5 cm 69,5 cm 69,5 cm 

 60 cm 60 cm 60 cm 

 85-90 cm 85-90 cm 85-90 cm 

WAGA 116 kg 118 - 148 kg 118 kg 

NOMINALNA MOC CIEPLNA (Max) 6,2 kW 6,2 kW 6,2 kW 

YIELD (Max) 84,1 % 84,1 % 84,1 % 

(Max) 168 °C 168 °C 168 °C 

MAKSYMALNY (Max) 7,3 g/s 7,3 g/s 7,3 g/s 

EMISJA CO (13% O2 ) (Max) 0,097 % 0,097 % 0,097 % 

2 ) (maks.) 1209 mg/Nm3
 1209 mg/Nm3

 1209 mg/Nm3
 

EMISJE OGC (13% O2 ) (Max) 69 mg/Nm3
 69 mg/Nm3

 69 mg/Nm3
 

EMISJE NOX (13% O2 ) (maks.) 78 mg/Nm3
 78 mg/Nm3

 78 mg/Nm3
 

LUB )2 29,8 mg/Nm3
 29,8 mg/Nm3

 29,8 mg/Nm3
 

DEPRESJA OGNIA (maks.) 12 Pa 12 Pa 12 Pa 

SPALIN 140 mm 140 mm 140 mm 

AMORTYZATOR PRZYMUSOWY NIE NIE NIE 

FUEL WOOD WOOD WOOD 

(Max) 13,3 % 13,3 % 13,3 % 

 33 cm 33 cm 33 cm 

WAGA CEPPO 1,6 kg 1,6 kg 1,6 kg 

(Max) 149 m3
 149 m3

 149 m3
 

 23,8 dm3
 23,8 dm3

 23,8 dm3
 

PHOCOLAR MOUTH 3,8 dm3
 3,8 dm3

 3,8 dm3
 

WYMIARY FLOODLETU (LxH) 26,1x14,4 cm 26,1x14,4 cm 26,1x14,4 cm 

(WxDxH) 22,9x40x26 cm 22,9x40x26 cm 22,9x40x26 cm 

Wymiary piekarnika (WxDxH) 37x34x16,5 cm 37x34x16,5 cm 37x34x16,5 cm 

 4,7 dm3
 4,7 dm3

 4,7 dm3
 

GRILL Z OBROTOWYM PALENISKIEM SI SI SI 

REGULOWANE POWIETRZE PIERWOTNE SI SI SI 

REGULOWANE POWIETRZE WTÓRNE SI SI SI 

WENTYLACJA NIE NIE NIE 

DOSTAWA - - - 

MOC ABSORBOWANA (maks.) - - - 

WLOT 
(min) 

100 cm2
 100 cm2

 100 cm2
 

POWIETRZA 
 80 mm 80 mm 80 mm 

 45 / 2,5 / 0 mm 45 / 2,5 / 0 mm 45 / 2,5 / 0 mm 

(sufit/przód) 750 / 1000 mm 750 / 1000 mm 750 / 1000 mm 

7.2 CHARAKTERYSTYK
A TERYSTYKA 
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OPIS KOOK 60 4,0V KOOK 67 4,0V KOOK 70 4,0V 

 59,5 cm 69,5 cm 69,5 cm 

 60 cm 60 cm 60 cm 

 85-90 cm 85-90 cm 85-90 cm 

WAGA 116 kg 118 - 148 kg 118 kg 

NOMINALNA MOC CIEPLNA (Max) 6,2 kW 6,2 kW 6,2 kW 

YIELD (Max) 84,1 % 84,1 % 84,1 % 

(Max) 168 °C 168 °C 168 °C 

MAKSYMALNY (Max) 7,3 g/s 7,3 g/s 7,3 g/s 

EMISJA CO (13% O2 ) (Max) 0,097 % 0,097 % 0,097 % 

2 ) (maks.) 1209 mg/Nm3
 1209 mg/Nm3

 1209 mg/Nm3
 

EMISJE OGC (13% O2 ) (Max) 69 mg/Nm3
 69 mg/Nm3

 69 mg/Nm3
 

EMISJE NOX (13% O2 ) (maks.) 78 mg/Nm3
 78 mg/Nm3

 78 mg/Nm3
 

LUB )2 29,8 mg/Nm3
 29,8 mg/Nm3

 29,8 mg/Nm3
 

DEPRESJA OGNIA (maks.) 12 Pa 12 Pa 12 Pa 

SPALIN 140 mm 140 mm 140 mm 

AMORTYZATOR PRZYMUSOWY NIE NIE NIE 

FUEL WOOD WOOD WOOD 

(Max) 13,3 % 13,3 % 13,3 % 

 33 cm 33 cm 33 cm 

WAGA CEPPO 1,6 kg 1,6 kg 1,6 kg 

(Max) 149 m3
 149 m3

 149 m3
 

 23,8 dm3
 23,8 dm3

 23,8 dm3
 

PHOCOLAR MOUTH 3,8 dm3
 3,8 dm3

 3,8 dm3
 

(LxH) 26,1x14,4 cm 26,1x14,4 cm 26,1x14,4 cm 

(WxDxH) 22,9x40x26 cm 22,9x40x26 cm 22,9x40x26 cm 

Wymiary piekarnika (WxDxH) 37x34x16,5 cm 37x34x16,5 cm 37x34x16,5 cm 

 4,7 dm3
 4,7 dm3

 4,7 dm3
 

GRILL Z OBROTOWYM PALENISKIEM SI SI SI 

REGULOWANE POWIETRZE PIERWOTNE SI SI SI 

REGULOWANE POWIETRZE WTÓRNE SI SI SI 

WENTYLACJA SI SI SI 

DOSTAWA 230V - 50Hz 230V - 50Hz 230V - 50Hz 

MOC ABSORBOWANA (maks.) 60 W 60 W 60 W 

WLOT 
(min) 

100 cm2
 100 cm2

 100 cm2
 

SPALINOWEGO  80 mm 80 mm 80 mm 

 45 / 2,5 / 0 mm 45 / 2,5 / 0 mm 45 / 2,5 / 0 mm 

(sufit/przód) 750 / 1000 mm 750 / 1000 mm 750 / 1000 mm 
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OPIS KOOK 80 KOOK 87 KOOK 90 4.0 

 79,5 cm 89,5 cm 89,5 cm 

 60 cm 60 cm 60 cm 

 86 cm 86 cm 86 cm 

WAGA 126 kg 130 - 160 kg 128 kg 

NOMINALNA MOC CIEPLNA (Max) 7,5 kW 7,5 kW 7,5 kW 

YIELD (Max) 82,5 % 82,5 % 82,5 % 

TEMPERATURA (Max) 264 °C 264 °C 264 °C 

MAKSYMALNY (Max) 6,9 g/s 6,9 g/s 6,9 g/s 

EMISJA CO (13% O2 ) (Max) 0,07 % 0,07 % 0,07 % 

2 ) (maks.) 916 mg/Nm3
 916 mg/Nm3

 916 mg/Nm3
 

EMISJE OGC (13% O2 ) (Max) 29 mg/Nm3
 29 mg/Nm3

 29 mg/Nm3
 

EMISJE NOX (13% O2 ) (maks.) 95 mg/Nm3
 95 mg/Nm3

 95 mg/Nm3
 

LUB )2 27 mg/Nm3
 27 mg/Nm3

 27 mg/Nm3
 

DEPRESJA OGNIA (maks.) 12 Pa 12 Pa 12 Pa 

SPALIN 140 mm 140 mm 140 mm 

AMORTYZATOR PRZYMUSOWY NIE NIE NIE 

FUEL WOOD WOOD WOOD 

(Max) 13,3 % 13,3 % 13,3 % 

 33 cm 33 cm 33 cm 

WAGA CEPPO 2,2 kg 2,2 kg 2,2 kg 

(Max) 180 m3
 180 m3

 180 m3
 

 19,2 dm3
 19,2 dm3

 19,2 dm3
 

PHOCOLAR MOUTH 2,9 dm3
 2,9 dm3

 2,9 dm3
 

(LxH) 17,2x16,7 cm 17,2x16,7 cm 17,2x16,7 cm 

(WxDxH) 21,5x41,5x21,5 cm 21,5x41,5x21,5 cm 21,5x41,5x21,5 cm 

Wymiary piekarnika (WxDxH) 33x42x29 cm 33x42x29 cm 33x42x29 cm 

 5,6 dm3
 5,6 dm3

 5,6 dm3
 

GRILL Z OBROTOWYM PALENISKIEM SI SI SI 

REGULOWANE POWIETRZE PIERWOTNE SI SI SI 

REGULOWANE POWIETRZE WTÓRNE SI SI SI 

WENTYLACJA NIE NIE NIE 

DOSTAWA - - - 

MOC ABSORBOWANA (maks.) - - - 

WLOT 
(min) 

100 cm2
 100 cm2

 100 cm2
 

 80 mm 80 mm 80 mm 

 40 / 2,5 / 0 mm 40 / 2,5 / 0 mm 40 / 2,5 / 0 mm 

(sufit/przód) 750 / 1000 mm 750 / 1000 mm 750 / 1000 mm 
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OPIS KOOK 80V KOOK 87V KOOK 90V 4.0 

 79,5 cm 89,5 cm 89,5 cm 

 60 cm 60 cm 60 cm 

 86 cm 86 cm 86 cm 

WAGA 126 kg 130 - 160 kg 128 kg 

NOMINALNA MOC CIEPLNA (Max) 7,5 kW 7,5 kW 7,5 kW 

YIELD (Max) 84 % 84 % 84 % 

(Max) 258 °C 258 °C 258 °C 

MAKSYMALNY (Max) 6,1 g/s 6,1 g/s 6,1 g/s 

EMISJA CO (13% O2 ) (Max) 0,07 % 0,07 % 0,07 % 

2 ) (maks.) 856 mg/Nm3
 856 mg/Nm3

 856 mg/Nm3
 

EMISJE OGC (13% O2 ) (Max) 45 mg/Nm3
 45 mg/Nm3

 45 mg/Nm3
 

EMISJE NOX (13% O2 ) (maks.) 60 mg/Nm3
 60 mg/Nm3

 60 mg/Nm3
 

LUB )2 26 mg/Nm3
 26 mg/Nm3

 26 mg/Nm3
 

DEPRESJA OGNIA (maks.) 12 Pa 12 Pa 12 Pa 

SPALIN 140 mm 140 mm 140 mm 

AMORTYZATOR PRZYMUSOWY NIE NIE NIE 

FUEL WOOD WOOD WOOD 

(Max) 13,3 % 13,3 % 13,3 % 

 33 cm 33 cm 33 cm 

WAGA CEPPO 2,2 kg 2,2 kg 2,2 kg 

(Max) 180 m3
 180 m3

 180 m3
 

 19,2 dm3
 19,2 dm3

 19,2 dm3
 

PHOCOLAR MOUTH 2,9 dm3
 2,9 dm3

 2,9 dm3
 

(LxH) 17,2x16,7 cm 17,2x16,7 cm 17,2x16,7 cm 

(WxDxH) 21,5x41,5x21,5 cm 21,5x41,5x21,5 cm 21,5x41,5x21,5 cm 

Wymiary piekarnika (WxDxH) 33x42x29 cm 33x42x29 cm 33x42x29 cm 

 5,6 dm3
 5,6 dm3

 5,6 dm3
 

GRILL Z OBROTOWYM PALENISKIEM SI SI SI 

REGULOWANE POWIETRZE PIERWOTNE SI SI SI 

REGULOWANE POWIETRZE WTÓRNE SI SI SI 

WENTYLACJA SI SI SI 

DOSTAWA 230V - 50Hz 230V - 50Hz 230V - 50Hz 

MOC ABSORBOWANA (maks.) 60 W 60 W 60 W 

WLOT 
(min) 

100 cm2
 100 cm2

 100 cm2
 

 80 mm 80 mm 80 mm 

 40 / 2,5 / 0 mm 40 / 2,5 / 0 mm 40 / 2,5 / 0 mm 

(sufit/przód) 750 / 1000 mm 750 / 1000 mm 750 / 1000 mm 
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OPIS SMART 60 SMART 60S SMART 80 SMART 80S 

 59,5 cm 59,5 cm 79,5 cm 79,5 cm 

 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 

 86 cm 86 cm 86 cm 86 cm 

WAGA 123 kg 123 kg 152 kg 152 kg 

NOMINALNA MOC CIEPLNA (Max) 6,5 kW 6,5 kW 7,5 kW 7,5 kW 

YIELD (Max) 85,1 % 85,1 % 85,5 % 85,5 % 

(Max) 185 °C 185 °C 179 °C 179 °C 

MAKSYMALNY (Max) 6,3 g/s 6,3 g/s 7,1 g/s 7,1 g/s 

EMISJA CO (13% O2 ) (Max) 0,085 % 0,085 % 0,094 % 0,094 % 

2 ) (maks.) 1062 mg/Nm3
 1062 mg/Nm3

 1167 mg/Nm3
 1167 mg/Nm3

 

EMISJE OGC (13% O2 ) (Max) 64 mg/Nm3
 64 mg/Nm3

 69 mg/Nm3
 69 mg/Nm3

 

EMISJE NOX (13% O2 ) (maks.) 90 mg/Nm3
 90 mg/Nm3

 85 mg/Nm3
 85 mg/Nm3

 

LUB )2 21 mg/Nm3
 21 mg/Nm3

 20 mg/Nm3
 20 mg/Nm3

 

DEPRESJA OGNIA (maks.) 12 Pa 12 Pa 12 Pa 12 Pa 

SPALIN 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 

AMORTYZATOR PRZYMUSOWY NIE NIE NIE NIE 

FUEL WOOD WOOD WOOD WOOD 

(Max) 13,3 % 13,3 % 13,3 % 13,3 % 

 30 cm 30 cm 33 cm 33 cm 

WAGA CEPPO 1,8 kg 1,8 kg 2,1 kg 2,1 kg 

0,045 kW (Max) 156 m3
 156 m3

 180 m3
 180 m3

 

 16,6 dm3
 16,6 dm3

 19,2 dm3
 19,2 dm3

 

PHOCOLAR MOUTH 2,3 dm3
 2,3 dm3

 2,9 dm3
 2,9 dm3

 

WYMIARY FLOODLETU (LxH) 15x15 cm 15x15 cm 17,2x16,7 cm 17,2x16,7 cm 

(WxDxH) 17,4x41,5x23 cm 17,4x41,5x23 cm 21,5x41,5x21,5 cm 21,5x41,5x21,5 cm 

Wymiary piekarnika (WxDxH) 24x42x29 cm 24x42x29 cm 33x42x29 cm 33x42x29 cm 

 4,9 dm3
 4,9 dm3

 5,6 dm3
 5,6 dm3

 

GRILL Z OBROTOWYM PALENISKIEM SI SI SI SI 

REGULOWANE POWIETRZE PIERWOTNE SI SI SI SI 

REGULOWANE POWIETRZE WTÓRNE SI SI SI SI 

WENTYLACJA NIE NIE NIE NIE 

DOSTAWA - - - - 

MOC ABSORBOWANA (maks.) - - - - 

WLOT POWIETRZA 
 100 cm2

 100 cm2
 100 cm2

 100 cm2
 

 

 

80 mm 
 

80 mm 
 

80 mm 
 

80 mm 

 
 40 / 20 / 0 mm 40 / 20 / 0 mm 40 / 2,5 / 0 mm 40 / 2,5 / 0 mm 

 
(sufit/ front) 750 / 1000 mm 750 / 1000 mm 750 / 1000 mm 750 / 1000 mm 
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OPIS SMART 60 SMART 60S SMART 80 SMART 80S 

 59,5 cm 59,5 cm 79,5 cm 79,5 cm 

 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 

 86 cm 86 cm 86 cm 86 cm 

WAGA 123 kg 123 kg 152 kg 152 kg 

NOMINALNA MOC CIEPLNA (Max) 6,5 kW 6,5 kW 7,5 kW 7,5 kW 

YIELD (Max) 85,1 % 85,1 % 85,5 % 85,5 % 

(Max) 185 °C 185 °C 179 °C 179 °C 

MAKSYMALNY (Max) 6,3 g/s 6,3 g/s 7,1 g/s 7,1 g/s 

EMISJA CO (13% O2 ) (Max) 0,085 % 0,085 % 0,094 % 0,094 % 

2 ) (maks.) 1062 mg/Nm3
 1062 mg/Nm3

 1167 mg/Nm3
 1167 mg/Nm3

 

EMISJE OGC (13% O2 ) (Max) 64 mg/Nm3
 64 mg/Nm3

 69 mg/Nm3
 69 mg/Nm3

 

EMISJE NOX (13% O2 ) (maks.) 90 mg/Nm3
 90 mg/Nm3

 85 mg/Nm3
 85 mg/Nm3

 

LUB )2 21 mg/Nm3
 21 mg/Nm3

 20 mg/Nm3
 20 mg/Nm3

 

DEPRESJA OGNIA (maks.) 12 Pa 12 Pa 12 Pa 12 Pa 

SPALIN 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 

AMORTYZATOR PRZYMUSOWY NIE NIE NIE NIE 

FUEL WOOD WOOD WOOD WOOD 

(Max) 13,3 % 13,3 % 13,3 % 13,3 % 

 30 cm 30 cm 33 cm 33 cm 

WAGA CEPPO 1,8 kg 1,8 kg 2,1 kg 2,1 kg 

0,045 kW (Max) 156 m3
 156 m3

 180 m3
 180 m3

 

 16,6 dm3
 16,6 dm3

 19,2 dm3
 19,2 dm3

 

PHOCOLAR MOUTH 2,3 dm3
 2,3 dm3

 2,9 dm3
 2,9 dm3

 

(LxH) 15x15 cm 15x15 cm 17,2x16,7 cm 17,2x16,7 cm 

(WxDxH) 17,4x41,5x23 cm 17,4x41,5x23 cm 21,5x41,5x21,5 cm 21,5x41,5x21,5 cm 

Wymiary piekarnika (WxDxH) 24x42x29 cm 24x42x29 cm 33x42x29 cm 33x42x29 cm 

 4,9 dm3
 4,9 dm3

 5,6 dm3
 5,6 dm3

 

GRILL Z OBROTOWYM PALENISKIEM SI SI SI SI 

REGULOWANE POWIETRZE PIERWOTNE SI SI SI SI 

REGULOWANE POWIETRZE WTÓRNE SI SI SI SI 

WENTYLACJA SI SI SI SI 

DOSTAWA 230V - 50Hz 230V - 50Hz 230V - 50Hz 230V - 50Hz 

MOC ABSORBOWANA (maks.) 50 W 50 W 50 W 50 W 

WLOT POWIETRZA 
 100 cm2

 100 cm2
 100 cm2

 100 cm2
 

 

 

80 mm 
 

80 mm 
 

80 mm 
 

80 mm 

 
 40 / 20 / 0 mm 40 / 20 / 0 mm 40 / 2,5 / 0 mm 40 / 2,5 / 0 mm 

 
(sufit/przód) 750 / 1000 mm 750 / 1000 mm 750 / 1000 mm 750 / 1000 mm 
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