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ROZWIAZANIA HYBRYDOWE

Dlaczego system hybrydowy,
a nie pojedyncza pompa ciepta?

Niezaleznosc¢ energetyczna teraz i w przysztosci
Dwa zrodta energii w jednym systemie (wieksza
odpornosc na awarie)

Elastycznosc¢ pracy podczas duzych mrozow
Bezpieczenstwo przy braku pradu

Juz nie musisz podejmowac trudnych decyzji: wybra¢ pompe ciepta czy kociot na pellet? Wybierz
rozwigzanie hybrydowe.

Urzadzenia hybrydowe dysponujg pompa ciepta i kottem na drewno czy pellet lub gazowym kottem
kondensacyjnym. Systemy sg potgczone z zasobnikiem cieptej wody uzytkowe;j.

Kto powinien wybra¢ hybrydowy system ogrzewania domu?

Ze wzgledu na niestabilng sytuacje na rynkach paliw oraz energii, ogrzewanie domow systemami
hybrydowymi zyskuje na popularnosci. Takie rozwigzanie doceniajg osoby, ktére chca sie czuc
bezpiecznie w sytuacji podwyzki ceny energii elektrycznej lub innego paliwa. Rdwniez dajg gwarancje,
ze nawet podczas duzych mrozow, mamy zapas mocy grzewczej, a pompa ciepta nie wygeneruje
kolosalnych rachunkéw za prad. W gospodarstwach domowych, ktére sg ogrzewane starymi kottami
wielopaliwowymi (tzw. Smieciuchy), rozwigzania hybrydowe sg szczegdlnie polecane.




ROZWIAZANIA HYBRYDOWE

Dwa zrédta ciepta w jednym domu, czy to ma sens?

Do tej pory wszyscy przyzwyczajeni bylismy do ogrzewania domu za pomoca jednego urzadzenia. To
rozwigzanie jest oczywiscie stuszne, ale powstaje pytanie czy na pewno w obecnych czasach jest to
oszczedne dlanaszego portfela, zwtaszcza gdy sezon grzewczy trwa obecnie 8 - 3 miesiecy. Nowocze-
sne domy (bardzo dobrze ocieplone) z podtogéwka, ktore zuzywajg bardzo mato energii, moga by¢
ogrzewane z jednego zrodta ciepta, ale domy z grzejnikami, ktore zostaty wybudowane wiele lat temu,
potrzebujg wiecej mocy grzewczej. Wiec co wybrac, gdy stajemy sie coraz starsi i mamy mniej sity na
noszenie wegla, przez wiekszosc roku trzeba sie ogrzewac, i nie chcemy wydawac po kilkanascie
tysiecy ztotych na ogrzewanie? W takiej konfiguracji najrozsadniejszym systemem pod wzgledem
komfortu uzytkowego oraz ekonomii jest wtasnie system hybrydowy.

Jak to dziata?

Przez wiekszos¢ dtugiego okresu grzewczego, dom nie potrzebuje duzo mocy grzewczej. W tym
czasie powinni$my korzystac z bezobstugowej pompy ciepta niskotemperaturowej (ktéra jest tansza
od pompy wysokotemperaturowej oraz zuzywa mniej pradu). Taka pompa ciepta bedzie pracowac
przez okoto 70% okresu grzewczego, np. od wrzesnia do grudnia i od marca do maja. W pozostatym
okresie powinnismy korzystac¢ z drugiego urzadzenia, ktore zapewni odpowiednig moc grzewcza dla
grzejnikow i zrobi to taniej niz mocno obcigzona pompa ciepta w tym samym okresie.

START STOP
15-go Wrzesnia Styczen, Luty 15-go Maja
L L ]

15°C

. Praca pompy
ciepta70%

. Praca kotta 30%

-15°C

8 miesiecy sezonu grzewczego

WWW. WENTOR.PL



ROZWIAZANIA HYBRYDOWE

Dlaczego takie systemy zyskujg na popularnosci?

® Poniewaz masz gwarancje, ze grzejniki zawsze beda ciepte tak jak lubisz, nawet podczas duzych
mrozow. Hybryda umozliwia generowanie duzej mocy grzewczej.

® (Gdy przeznp. awarie zawiedzie jeden system grzewczy, zawsze masz drugi, ktory ochroni cie przed
zimnem.

® 7/ uwagi na ceny paliw i energii, sam mozesz decydowac¢ czym bedziesz sie ogrzewat, aby zacho-
wac najlepszy stosunek komfortu obstugi do kosztow.

® \W przypadku braku pradu, nasz system wyposazony jest w zasilacz awaryjny z duzym akumulato-
rem, ktory jest w stanie podtrzymac prace dodatkowego kotta przez odpowiednio dtugi czas.

® System hybrydowy, proponowany przez nasza firme, kosztuje mniej niz pojedyncza pompa ciepta
wysokotemperaturowa, a przy tym daje niezaleznosc¢ energetyczng i bezpieczenstwo oraz zapew-
nia najlepszy komfort przy oszczednym ogrzewaniu.

ZAPOTRZEBOWANIE ZAPOTRZEBOWANIE
NA MOC NAMOC
A
100% 100% MOCY
w Praca kotta
N M Praca kotta W, i pompy ciepta
= WwZN
o Yo
N SN=
(n_% o <L‘H
w PUNKT BIWALENTNY o PUNKT BIWALENTNY
5 ]
5 s
I g o Praca pompy [ Praca pompy
| 5 ciepta ciepta
D < <T
wl & &
% = g w
z| = o
-15 Ter +20 -15 +20
TEMPERATURA[°C] TEMPERATURA[°C]
Biwaletno-réwnolegty i monoenergetyczny
Biwaletno-alternatywny tryb pracy sposab pracy
Pompa ciepta pracuje tylko do ustalonej temperatury Pompa ciepta pracuje caty czas. Kociot wtqczy sie
zewnetrznej. PéZniej pracuje tylko kociot dodatkowo przy okreslonej temperaturze zewnetrznej

%
é JIN B
/ ’9,3 q?; Zbiornik
é - %g buforowy
i é - L1 -

é Zasobnik CWU Koior

L

T i. Z I— Grzejnik

Przyktadowy schemat systemu hybrydowego

WWW. WENTOR.PL



ROZWIAZANIA HYBRYDOWE

Firma Wentor opracowata zestawy produktéw, ktére mozna taczy¢ w instalacje hybrydowe. W ich
sktad wchodzg pompy ciepta B-HEAT oraz kociot na pellet Kozlusan Lidia, kociot na drewno Kepo
Etage oraz kociot gazowy Warmhaus. Ponizej przedstawiamy przyktadowe zestawy urzadzen:

ZESTAW HYBRID SYSTEM PELLET

Takie rozwigzanie najlepiej sprawdzi sie w przypadku domoéw termomodernizowanych. Urzadzenia
beda sie wzajemnie uzupetniac i wykorzystywac¢ warunki atmosferyczne w petni. Uktad hybrydowy
pompy ciepta i kotta na pellet jest bezawaryjny i bardzo wydajny.

WADY

Automatyczny zapton kotta - Dosypywanie pelletu
Rzadkie dosypywanie pelletu - Duza zaleznosc¢ od sieci
energetycznej
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ZESTAW ZAWIERA:

Pompa ciepta B-HEAT 12 kW + Kociot na pellet Lidia 10 kW

Zbiornik buforowy B-TANK200 + Zbiornik CWU B-TANK200

ORAZ DODATKI:

Zasilacz awaryjny + Sterownik systemu




ROZWIAZAN HYBRYDOWE

ZESTAW HYBRID SYSTEM WOOD

Taki uktad pracuje bardzo podobnie jak w przypadku kotta na pellet, czyli doskonale sprawdza sie w
starym budownictwie. W momencie silnych mrozow, kiedy pompa ciepta wspomaga sie grzatkg
elektryczng i pobiera za duzo pradu, jej prace zastepuje kociot na drewno. Daje to nam gwarancje
nieprzerwanego niczym komfortu cieplnego, nawet podczas srogiej zimy.

WADY

Bardzo mata zaleznosc¢ od sieci - Reczne rozpalanie kotta
energetycznej . . .

gety ) - Koniecznosc recznego doktadania
Opalanie drewnem jest dosc tanie paliwa

ZESTAW ZAWIERA:

Pompa ciepta B-HEAT 12 kW + Kociot na drewno Kepo Etage 18 kW

Zbiornik buforowy B-TANK200 + Zbiornik CWU B-TANK200

ORAZ DODATKI:

Zasilacz awaryjny + Sterownik systemu




ZESTAW HYBRID SYSTEM GAS

Doskonaty sposob w nowych, energooszczednych domach. Takie potaczenie daje gwarancje ciggtej,
nieprzerwanej pracy. W tym przypadku pompa ciepta pracuje w temperaturach od 15 °C do 3 °C, a
ponizej, ogrzewanie podejmuje kociot gazowy. System pracujgcy w ten sposéb pozwoli zaoszczedzi¢
wieksza ilos¢ energii elektrycznej niz w przypadku zastosowania tych rozwigzan osobno.

WADY

Automatyczna praca kotta - Zaleznosc¢ od sieci energetycznej

Zajmuje mato miejsca - Konieczny dostep do gazu

B-HEAT

ZESTAW ZAWIERA:

Pompa ciepta B-HEAT 12 kW + Kociot gazowy Enerwa 24 kW

Zbiornik buforowy B-TANK200 + Zbiornik CWU B-TANK200
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ORAZ DODATKI:

Zasilacz awaryjny + Sterownik systemu
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Dystrybucja i serwis w Twoim regionie

wersja: V-01

Skorzystaj z doswiadczenia naszych wyspecjalizo-
wanych partneréw. Doradztwo, sprzedaz, montaz
oraz serwis to gtowne cele realizowane przez
autoryzowanych dystrybutorow.

Aktualne ceny
produktéw znajdziesz na:

www.wentor.pl/do-pobrania

'E.u.

ZESKANUJ KOD

Firma Wentor zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez uprzedzenia,
zmian parametrow technicznych, wyposazenia i specyfikacji oferowanych
urzadzen. Podane w ninejszej publikacji promocyjnej informacje sa
podgladowe i nie stanowia zapewnienia zgodnosci z umowa w rozumieniu
art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczegélnych warunkach-
sprzedazy konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, a takze nie
stanowia towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 wyzej wymienionej Ustawy.
Indywidualne uzgodnienia wtasciwosci, warunkow gwarancji i specyfikacji
urzadzenia nastepujg w umowie sprzedazy i karcie gwarancyjnej.
Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu
Cywilnego. Firma WENTOR nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy w
druku.



