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URZADZENIE ELEKTRYCZNE POD NAPIECIEM!

Przed odkreceniem pokrywy zaciskow odiaczy¢ zasilanie
elektryczne do regulatora.

Instalacja regulatora moze by¢ wykonywana wylacznie
przez osoby z odpowiednim i kwalifikacjami.
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1 Wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa

Wymagania zwigzane z bezpieczenstwem

sprecyzowane sg W poszczegolnych dziatach

niniejszej  instrukcji. Oprécz nich w

szczegdblnosci nalezy zastosowaé sie do

ponizszych wymogow.

AN

° Nalezy stosowac dodatkowg automatyke
zabezpieczajacq chroniacqg przed
skutkami awarii lub usterkami
regulatora. Przykladem jest zawdér
termostatyczny chronigcy przed zbyt
wysoka temperaturg zasobnika cieptej
wody uzytkowej lub termostat
wytaczajacy zasilanie elektryczne pompy
obiegu podtogowego chronigcy przed
zbyt wysokg temperaturg zasilania.

° Regulator nie moze by¢ stosowany jako

jedyne zabezpieczenie przed
zamarznieciem instalacji centralnego
ogrzewania.

o Regulator moze zamontowaé tylko
wykwalifikowany instalator, zgodnie
z obowigzujacymi normami i przepisami.

° Przed instalacjaq, naprawg lub
konserwacjg, a takze podczas prac
przytgczeniowych, nalezy bezwzglednie
odtaczy¢ zasilanie sieciowe i upewnic sie,
ze potaczenia oraz przewody nie sg
zasilane elektrycznie.

° Regulator nie moze by¢ wykorzystywany
niezgodnie z przeznaczeniem.

° Nalezy dobra¢ wartos¢ programowanych
parametrow do danego budynku i
instalacji hydraulicznej.

° Regulator nie jest urzadzeniem
iskrobezpiecznym, tzn. w stanie awarii
moze by¢ zréodtem iskry badz wysokiej
temperatury, ktéra w obecnosci pytdw
lub gazéw palnych moze wywotac pozar

lub wybuch.
° Modyfikacja zaprogramowanych
parametrow powinna by¢

przeprowadzana tylko przez osobe
zaznajomiong z niniejszg instrukcja.

Stosowac tylko w obiegach grzewczych
wykonanych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Instalacja elektryczna, w ktérej pracuje
regulator powinna by¢ tréjprzewodowa
oraz zabezpieczona  bezpiecznikiem
dobranym odpowiednio do stosowanych
obcigzen.

Regulator powinien by¢ podtaczany
jedynie z dedykowanymi czujnikami
temperatury wytwarzanymi przez
producenta regulatora.

Regulator nie moze byc¢ uzytkowany z
uszkodzong obudowa.

W zadnym wypadku nie wolno
dokonywa¢  modyfikacji  konstrukcji
regulatora.

Regulator nalezy czysci¢ suchg, miekka
écierkg, nie dopuszcza sie czyszczenia
urzadzenia $rodkami lub substancjami
tatwopalnymi  (np. benzenem lub
jakimikolwiek rozpuszczalnikami), czy
tez mokrg $cierkg. Czyszczenie w ten
sposéb moze doprowadzi¢ do usterki
urzadzenia lub stworzenia zagrozenia
pozarowego lub porazenia pradem.

Nalezy uniemozliwié dostep do
regulatora osobom niezaznajomionym z
niniejszg instrukcjg, a w szczegolnosci
dzieciom.



2 Przeznaczenie regulatora
Regulator B-HEAT przeznaczony jest do

sterowania instalacjg centralnego ogrzewania
Z pompa ciepta.

Regulator moze by¢ uzytkowany w obrebie
gospodarstwa domowego i podobnego oraz w
budynkach lekko uprzemystowionych.

3 Informacje dotyczace dokumentacji
Instrukcje regulatora podzielono na dwie

czesci dla uzytkownika i instalatora. W obu
czesciach zawarto istotne informacje majace
wptyw na bezpieczenstwo, dlatego uzytkownik
powinien zaznajomié sie z obiema czesSciami
instrukciji. Za szkody spowodowane
nieprzestrzeganiem instrukcji nie ponosimy
odpowiedzialnosci.

4 Przechowywanie dokumentacji
Prosimy o] staranne przechowywanie

niniejszej instrukcji montazu i obstugi oraz
wszystkich innych obowigzujacych
dokumentacji, aby w razie potrzeby mozna
byto w kazdej chwili z nich skorzystac. W razie
przeprowadzki lub sprzedazy urzadzenia
nalezy przekaza¢ dotaczong dokumentacje
nowemu uzytkownikowi.

5 Stosowane symbole
W instrukcji stosuje sie nastepujgce symbole:

D@: - symbol oznacza

informacje i wskazéwki,

pozyteczne

A - symbol oznacza wazne informacje, od
ktérych zaleze¢ moze zniszczenie
mienia, zagrozenie dla zdrowia lub
zycia ludzi i zwierzat domowych.

Uwaga: za pomocg symboli oznaczono istotne

informacji w celu utatwienia zaznajomienia sie

z instrukcja. Nie zwalnia to jednak

uzytkownika i instalatora od przestrzegania

wymagan nieoznaczonych za  pomocg
symboli.

6 Dyrektywa WEEE 2012/19/UE

Zakupiony produkt zaprojektowano,
wykonano z materiatdw najwyzszej jakosci
oraz komponentow, ktore podlegajq

recyklingowi i moga by¢ ponownie uzyte.
Produkt spetnia wymagania Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE
z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zuzytego

sprzetu elektrycznego i elektronicznego
(WEEE), zgodnie z ktdérg oznaczony jest
symbolem przekreslonego kotowego
kontenera na odpady (jak ponizej),
informujacym, ze podlega on selektywnej
zbiorce.

Obowigzki po zakonczeniu okresu
uzytkowania produktu:

e utylizowac opakowania i produkt na koncu
okresu uzytkowania w odpowiedniej firmie
recyklingowej,

e nie wyrzucac¢ produktu razem ze zwyktymi
odpadami,

e nie pali¢ produktu.

Stosujac sie do powyzszych obowigzkow
kontrolowanego usuwania zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego, unikasz
szkodliwego wptywu na srodowisko naturalne
i zagrozenia zdrowia ludzkiego.
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7 Obstuga regulatora

Przy pierwszej konfiguracji
[@ sterownika zaleca sie wykorzystanie
Asystent konfiguracji uktadu z
poziomu menu serwisowego, pkt.14

7.1 Sterowanie regulatorem

W regulatorze zastosowano ekran z panelem
dotykowym. Obstuga regulatora i edycja
parametrow nastepuje przez dotyk

wybranego symbolu na ekranie. Przyktadowy
ekran ustawienia obiegu pokazany jest na
ponizszym rysunku.

Gtéwne symbole oznaczaja:

- ustawienia obiegéw grzewczych,

© - ustawienia CWU (symbol nie jest
widoczny przy braku obstugi CWU),

fl

Q' - ustawienia harmonogramoéw czasowych
obiegéw grzewczych, zasobnika CWU, pompy
ciepta,

[ —
=

= - menu Ustawienia uzytkownika i menu
Ustawienia serwisowe,

<ol wybdr kolejnych ekranéw dla obiegéw
i aktywny ekran (czerwony) oraz wiasna
nazwa obiegu np. Salon.

3
- ustawienia pompy ciepta,

:Qr - schemat instalacji ogrzewania,
) - grzanie obiegow,
7 - chiodzenie obiegdw,
@ - lista aktywnych alarméw regulatora,

ol aktywne potaczenie do serwisu
www.econet24.com

O

- ustawiona przez uzytkownika warto$é
temperatury zadanej obiegu grzewczego oraz
zasobnika CWU.

'x:z' - warto$¢ temperatury zewnetrznej
(warto$¢ wyswietlana pod warunkiem, ze
wigczono w menu serwisowym obstuge
czujnika temperatury zewnetrznej).

7.2 Dziatanie regulatora

Gléwne zréodto ciepla.

Regulator steruje pracg pompy ciepta,
wiaczajac lub wytaczajac pompe ciepta w
zaleznosci od zapotrzebowania obiegéw na
ciepto lub chtodzenie.

Ciepta woda uzytkowa.

Regulator steruje pracg pompy CWU tadujacej
zasobnik CWU do nastawionej przez
uzytkownika temperatury. Przygotowanie
cieptej wody moze by¢ zaprogramowane w
przedziatach czasowych. Przez regulator
sterowana jest takze pompa cyrkulacji cieptej
wody, co umozliwia szybki transport cieptej
wody do odlegle potozonej tazienki lub kuchni.

Obiegi grzewcze.

Regulator steruje pracg jednego
bezposredniego (nieregulowanego) obiegu
grzewczego oraz dwoma regulowanymi
obiegami grzewczymi. Temperatura wody w
obiegach moze by¢ zadawana pogodowo tzn.
na podstawie wartosci temperatury z czujnika
zewnetrznego (pogodowego) wyliczana jest
temperatura wody w obiegu, dzieki temu

pomimo zmieniajacej sie temperatury
zewnetrznej temperatura pokojowa w
ogrzewanych pomieszczeniach jest

utrzymywana na zadanym poziomie.

- Zalezne obiegi - panel sterujacy regulatora
moze by¢ wspdlnym termostatem pokojowym
dla kilku obiegéw np. wskazania temperatury
pokojowej panelu zainstalowanego w salonie
wplywaja na prace zaréwno obiegu
grzejnikowego oraz obiegu podtogowego.

- Niezalezne obiegi - istnieje mozliwos¢
podtaczenia kilku paneli pokojowych, =z
ktorych kazdy bedzie mierzyt temperature
pokojowg osobno i wplywat na przydzielone
do niego obiegi. W ten sposdb uzyskuje sie
niezalezno$¢ dziatania obiegdbw np. w
przypadku, gdy jedna czes$¢ budynku jest
uzywana catorocznie, natomiast druga jest
uzywana okresowo.



7.3 Ustawienie temperatury zadanej
Temperature zadang obiegu oraz zasobnika
CWU ustawia sie naciskajac ekran na wartos¢
aktualnej temperatury obiegu oraz zasobnika
Cwu.

536
 — Y o

Temperatura CWU

Wskazéwka: zmiana koloru pod wartoscig
temperatury obiegu i zasobnika CwWU
sygnalizuje czy temperatura ta jest ponizej
(niebieski), powyzej (czerwony) Ilub taka
sama (zielony) jak temperatura zadana.

Temperatura CWU

Wskazéwka: jesli w miejscu wyswietlania
temperatury obiegu wysSwietlana jest ikona
grzejnika to znaczy, ze obieg nie jest
kontrolowany przez panel pokojowy.

7.4 Ustawienia obiegu

Przyci$niecie ﬂﬁ'} wyswietla parametry:

e Nazwa obiegu - wtasna nazwa obiegu np.
~Salon”.

e Histereza - kiedy woda w obiegu osiggnie
temperature zadang, to obieg zostanie
wytaczony. Po spadku temperatury wody
w obiegu o warto$¢ Histereza nastgpi
ponowne wigczenie obiegu.

e Temperatura zadana dzien - optymalna
temperatura w pomieszczeniu, ktora
zapewnia najlepszy komfort termiczny dla
uzytkownika - dla trybu Dzien. Parametr
dostepny do edycji tylko kiedy do obiegu
jest przypisany termostat.

e Temperatura zadana noc - temperatura do
jakiej zostanie obnizona temperatura w
pomieszczeniu np. w nocy lub kiedy
uzytkownik opusci pomieszczenie - dla
trybu Noc. Parametr dostepny do edycji
tylko kiedy do obiegu jest przypisany
termostat.

Przycisniecie E‘ umozliwia Wybor
termostatu obiegu. Do wyboru jest: Brak,
Panel sterujgcy, Termostat przewodowy,
Termostat bezprzewodowy.

7.5 Ustawienia CWU
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Przycis$niecie @ wyswietla parametry:

e Histereza CWU - zasobnik CWU bedzie
tadowany do temperatury zadanej. Po
spadku temperatury wody w zasobniku
CWU o wartos¢ Histereza CWU nastapi
ponowne wiaczenie pompy tadujacej i
ponowne zatadowanie zasobnika CWU.

e Minimalna histereza CWU - minimalna do
ustawienia wartos¢ dla Histereza CWU.

e Wydtuzenie pracy CWU - po zatadowaniu
zasobnika CWU i wytgczaniu pompy CWU
moze zaistnie¢ zagrozenie przegrzania
zrédta ciepfa. Zachodzi to w przypadku,
gdy ustawiono temperature zadang CWU
wyzszg niz temperatura zadana zrédta
ciepta. W celu schtodzenia Zrédia ciepta
prace pompy CWU mozna wydtuzyc¢ o czas
ustawiony w tym parametrze.

e Antylegionella — wtaczenie obstugi ochrony
(dezynfekcji) zasobnika Ccwu w
okreslonym dniu parametrem



Antylegionella - dziern oraz o okreslonej
godzinie w parametrze Antylegionella-
godzina.

wilaczonej funkcji antylegionella,
poniewaz zachodzi ryzyko
poparzenia goragca woda uzytkowa.

Nalezy powiadomi¢ uzytkownikow o

7.6 Harmonogramy czasowe

W regulatorze zastosowano programowanie
dobowych przedziatéw czasowych. W sytuaciji,
gdy uzytkownik jest poza domem lub trwa noc
regulator moze zmniejszy¢ ilo$¢ dostarczanej

energii cieplnej, co przektada sie na
oszczednos$c¢ zuzytego pradu.
Harmonogramy czasowe obnizenia

temperatury zadanej ustawia sie oddzielnie
dla obiegbow oraz pompy cyrkulacji i mozna je
ustawi¢ osobno dla kazdego dnia tygodnia.

¢ Sobota >

11:00 - 11:30

Harmonogram czasowy typu ON/OFF ustawia
sie oddzielnie dla pompy ciepta oraz zasobnika
CWU i mozna go ustawi¢ osobno dla kazdego
dnia tygodnia.

< Harmonogram 11:00 Pt01.01.2020

< Czwartek >

11:30 - 12:00

ON

OFF
Na ekranie harmonogramoéw symbol oznacza:

<,>- wybor dnia tygodnia oraz wybdr

przedziatlu czasowego. Przedziat dobowy
ustawiany jest co 30 min.

-

(I skopiowanie aktualnie ustawionego

przedziatu dowolne dni

tygodnia.

Czasowego na

10

Vo temperatura zadana w pokoju jest
ustawiana na warto$¢ Temperatura zadana
noc dla obiegu, jesli do obiegu jest przypisany
termostat, jesli nie jest, to obnizenie bedzie o
wartos¢ parametru serwisowego Obnizenie
temp. wody. Zasobnik CWU i pompa cyrkulacji
sq wytaczone.

N temperatura zadana w pokoju
ustawiana jest na wartos¢ Temperatura
zadana dzien dla obiegu, jesli do obiegu jest
przypisany termostat. Zasobnik CWU jest
tadowany do Temperatury zadanej CWU.
Pompa cyrkulacji CWU jest wtgczana na Czas
pracy cyrkulacji i wytaczana na Czas postoju

cyrkulacji.
ON - zrédto ciepta (pomp ciepfa) jest
wiaczone.
OFF - 7zrodto ciepta (pomp ciepta) jest
wigczone.

7.7 Ustawienie trybow pracy
Tryb pracy obiegu i zasobnika CWU, ktory
bedzie odpowiadat upodobaniom uzytkownika

wybiera sie symbolem @ na ekranie zmiany
temperatury zadanej obiegu oraz symbolem

na ekranie zmiany temperatury zadanej
CWU. Tryb pracy mozna wybraé¢ oddzielnie
dla zasobnika CWU oraz kazdego obiegu. W

przypadku, gdy kilka obiegédw  jest
przypisanych do wspodlnego panelu
sterujgcego, to zmiana trybu pracy jest

globalna i ma zastosowanie do wszystkich
obiegdéw jednoczesnie.

Tryb pracy
- Zadana temperatura w
SN . . .
) pokoju jest stata i
Dzien . . .
odpowiada ustawionej
wartosci Temperatura
zadana dzieri. Zasobnik
CWU  stale utrzymuje
temperature zadana.
AR Zadana temperatura w
o pokoju utrzymywana jest
Auto ;
w ustawionych
przedziatach czasowych
jako Temperatura zadana
dzieri. Poza ustawionymi
przedziatami Cczasowymi
obieg jest wytaczony. Dla




zasobnika CWU nie da sie aktywny jest tryb
wybrac tego trybu. oszczedzajacy energie

@ Zadana temperatura w cieplng w zasobniku CWU.
pokoju jest stata i Uzytkownik moze wybrac¢ dla zasobnika CWU

Noc odpowiada wprowadzonej )/5
wartosci Temperatura tryb i okresowo, w razie potrzeby
zadana noc. Dla zasobnika 0‘

CWU nie da sie wybrad uruchamia¢ tryb , dzieki temu zostanie
tego trybu. zaoszczedzona energia cieplna wynikajaca ze

@ Zadana temperatura w strat postojowych zasobnika CWU.

Auto W ustawionych naciskajac na ekranie gtéwnym aktualnie
przedziatach czasowych wyswietlany symbol w miejscu, gdzie
jako Temperatura zadana wyswietlana jest warto$¢ temperatury
noc. Poza ustawionymi zewnetrznej.
przedziatami  czasowymi Dodatkowy
obieg jest wylaczony. Dla tryby pracy
zasobnika CWU nie da sie @ Automatycznie wiacza lub
wybrac tego trybu. Auto wytacza . tryb ogrzewania—

O Regulator wylacza dany chtodzenia obiegu w

Off obieg grzewczy lub zaleznosci od wartosc!
zasobnik CWU. temperatury zewnetrznej

@l Zadana temperatura w (pogodowej). Automatyczne

! pokoJu prze}aczana Jest przejécie dO trybu auto _]est

Harmonogram ; 51 tvik di
pomiedzy Temperatura mozliwe tylko z podtgczonym
zadana dzien i zewnetrznym czujnikiem
Temperatura zadana noc w temperatury i gdy jego
zaleznosci od  wskazan dziatanie ~ jest  wiaczone
Zegara | ustaW|onych (mozna réWn|eZ Odblokowaé
programéw czasowych dla funkcje chtodzenia Zrédta
poszczegdlnych dni ciepla i  poszczegolnych
tygodnia. Zasobnik CWU obiegow)

1 . .
jest fadowany jesli trwa -0t Obieg regulowany bedzie
przedziat czasowy Lato chtodzony.
odpowiadajacy ~ wartosci % Obieg regulowany bedzie
Tem;?eratura zada{'la Zima grzany. Dla obiegu
dzien. Dla  programow nieregulowanego nie da sie
czasowych wybra¢ tego trybu.
odpowiadajgcych wartosci
Temperatura zadana noc 7.8 Tryby pracy pompy ciepta
zasobnik Ccwu jest :
wytgczany. %U

O Wiaczony tryb pracy CWU.

On

,@ Wytaczony tryb  pracy
Cwu.

Off Pompa wigczona

0" Umozliwia  jednorazowe )

Pompa ciepta

1 x tad . zatadowanie zasobnika

X 1adowani® |\ c\wwy  w  sytuacji, gdy
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Tryby pracy pompy ciepta wybiera sie przez

)
wcisniecie symbolu na ekranie pompy

ciepta.
Tryb pracy
Pompa ciepta jest ciagle
wilaczona.
Tryb ON
@ Pompa ciepta jest
wytaczona niezaleznie od
Tryb OFF warunkéw w instalacji.
& Pompa ciepta jest
th wilaczana i wylaczana w
Tryb zaleznoéci o ustawionego
harmonogram | harmonogramu
Cczasowego.

Dodatkowo  wcisniecie  symbolu :(}:
wysSwietla schemat obstugiwanej instalacji.

7.9

Widok  schematu zalezy od
wiaczonej obstugi poszczegdlnych
obiegbéw, zasobnika CWU, bufora

1Cy

oraz czy do regulatora jest
podtgczony  dodatkowy  modut
rozszerzen.

Ustawienia uzytkownika
Ustawienia regulatora zgodne z upodobaniem
uzytkownika.

Przyci$niecie @ wyswietla parametry:

Jasnos¢ ekranu - jasnos$c¢ ekranu.
Wygaszacz ekranu - wybdr wygaszacza
ekranu: Brak, Pusty ekran, Zegar, Zegar i
temperatura.

Czas do wygaszania ekranu - czas do
uruchomienia wygaszacza ekranu po
czasie bezczynnosci.

Jasnos$¢ wygaszonego ekranu - jasnos$c
ekranu przy aktywnym wygaszaczu
ekranu.

Dzwiek alarmu - wiaczenie lub wylaczenie
dzwieku alarmu.

12

Dzwiek  klawisza -
wylaczenie dzwieku
obstugi regulatora.

Korekta temperatury panelu - korekta
wartosci temperatury pomieszczenia
mierzonej przez panel pokojowy.
Temperature w pomieszczeniu nalezy
zmierzy¢ dodatkowych czujnikiem
temperatury a uzyskang wartos$¢ roznicy
pomiedzy tym pomiarem a wartoscig
temperatury wyswietlang przez panel
pokojowy wprowadzi¢ do wartosci tego

wiaczenie  lub
klawisza podczas

parametru.

Godzina - ustawienie godziny. W
regulatorze zastosowano funkcje
synchronizacji czasu z innymi

podtagczonymi panelami pokojowymi.

réznicy czasu pomiedzy panelem

Synchronizacja czasu nastapi przy
D]E pokojowym a regulatorem min. 10

sek.
Data — ustawienie daty.
Adres panelu - umozliwia nadanie

indywidualnego adres panelu pokojowego
dla magistrali regulatora w przypadku, gdy
do regulatora podtgczonych jest kilka
paneli pokojowych.

poszczegollne panele pokojowe
muszg mie¢ ustawione inne i
kolejne adresy z puli 100...132.

Aby regulator pracowat prawidtiowo

Jezyk — wybér jezyka menu.

Blokada rodzicielska - umozliwia
zablokowanie ekranu dotykowego przed
dzie¢mi. Blokada wigcza sie
automatycznie po czasie bezczynnosci.
Aby odblokowac regulator nalezy wcisngc
ekran w dowolnym miejscu i przytrzymac
przez czas 4 sek.

'\\\
Przycis$niecie ? wyswietla parametry:

Kreator konfiguracji ecoNET - przejdz
dalej aby rozpoczaé¢ konfiguracje modutu
internetowego.

Status ecoNET - informacje o statusie
podtaczenia do sieci Wi-Fi i serwera
www.econet24.com.

Ustawienia Wi-Fi - konfiguracja potaczenia
regulatora do sieci Wi-Fi, przy
podtagczonym module internetowym.



Nalezy ustawi¢ parametry: SSID, Rodzaj

zabezpieczeni, Hasto dostepu do sieci.
o

Przycisniecie 0 wyswietla:  Informacje
diagnostyczne o pracy regulatora, Liste
alarmoéw, Wersje oprogramowania (m. in.
numer fabryczny, UID, ISM). Wybor
Aktualizacja  oprogramowania  umozliwia
aktualizacje = oprogramowania regulatora,
zgodnie z pkt. 16.

7.10 Wspétpraca z modutem
internetowym

Regulator wspotpracuje z modutem
internetowym ecoNET300, ktéry umozliwiona
podglad oraz sterowanie on-line regulatorem
przez WiFi i strone www.econet24.com oraz
aplikacje mobilng ecoNET.apk i ecoNET.app.
Aplikacje mobilng mozna pobraé z ponizszego
kodu QR.

ecoNET.apk ecoNET.app

pr: : .El

7.11 Wspoétpraca z dodatkowymi
urzadzeniami

Regulator wspdtpracuje z dodatkowymi
urzgdzeniami systemu, ktore opcjonalnie
oferuje producent regulatora.

- bezprzewodowy termostat
pokojowy eSTER_x40.

- panel pokojowy ecoSTER90
z funkcjg termostatu pokojowego. Moze petnié
role gtdwnego panelu sterujacego.

- modut dodatkowy
ecoMAX360B1 - obstuga dodatkowych
obiegdéw grzewczych.

13

- modut internetowy ecoNET300.


http://www.econet24.com/
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8 Schematy hydrauliczne

13

3. WiFi
F;J/-H ((“ 10‘-1 ISM@‘@i

Schemat ze sprzegtem hydraulicznym i zasobnikiem CWU!: 1 - pompa ciepta, 2 - regulator, 3 - modut
internetowy, 4 — zawor 3-drogowy, 5 - czujnik temp. CWU, 6 — zasobnik CWU, 7 - pompa cyrkulacji, 8 -
czujnik temp. sprzegta hydraulicznego, 9 - sprzegto hydrauliczne, 10 - panel sterujacy z funkcja termostatu
pokojowego, 11 - czujnik temp. zewnetrznej (pogodowy), 12 - pompa obiegu 1, 13 - bezprzewodowy
termostat pokojowy, 14 - czujnik temp. mieszacza 3, 15 - pompa mieszacza 3, 16 - sitownik mieszacza 3,
17 - sitownik mieszacza 2, 18 - pompa mieszacza 2, 19 - czujnik temp. mieszacza 2, 20 - grzatka
przeptywowa, 21 - pomp CWU.

PROPONOWANE USTAWIENIA:

Obieg | Parametry Ustawienia MENU

Schemat hydrauliczny Sprzegto Regulator instalacyjny — Schemat hydrauliczny
'-m Obstuga obiegu TAK Regulator instalacyjny — Obieg 1
1 Rodzaj obiegu Ogrzewanie grzejnikowe | Regulator instalacyjny — Obieg 1
Metoda regulagji Pogodowa Regulator instalacyjny — Obieg 1
Obstuga obiegu TAK Regulator instalacyjny — Obieg 2
ﬂu Rodzaj obiegu Ogrzewanie podtogowe Regulator instalacyjny — Obieg 2
2 Metoda regulacji Pogodowa Regulator instalacyjny — Obieg 2
Termostat Termostat bezprzewodowy | Regulator instalacyjny — Obieg 2
Maksymalna temperatura 55°C Regulator instalacyjny — Obieg 2
Obstuga obiegu TAK Regulator instalacyjny — Obieg 3
flu Rodzaj obiegu Ogrzewanie podtogowe Regulator instalacyjny — Obieg 3
3 Metoda regulacji Pogodowa Regulator instalacyjny — Obieg 3
Termostat Termostat bezprzewodowy | Regulator instalacyjny — Obieg 3
Maksymalna temperatura 55°C Regulator instalacyjny — Obieg 3
; Obstuga CWU TAK Regulator instalacyjny — Ustawienia CWU
I;CI) Obstuga cyrkulacji TAK Regulator instalacyjny — Ustawienia cyrkulacji
W Grzatka przeptywowa TAK Regulator instalacyjny — Ustawienia grzatek

1 pokazany schemat hydrauliczny nie zastepuje projektu instalacji centralnego ogrzewania i stuzy jedynie do celéw
pogladowych!
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Schemat z buforem ciepta i zasobnikiem CWU?2: 1 - pompa ciepta, 2 - regulator, 3 - modut internetowy,
4 - zawor 3-drogowy, 5 - czujnik temp. zasobnika CWU, 6 — zasobnik CWU, 7 — pompa cyrkulacji, 8 — dolny
czujnik temp. bufora, 9 - gorny czujnik temp. bufora, 10 - bufor ciepta, 11 - panel sterujacy z funkcjq
termostatu pokojowego, 12 - czujnik temp. zewnetrznej (pogodowy), 13 - pompa obiegu 1, 14 -
bezprzewodowy termostat pokojowy, 15 - czujnik temp. mieszacza 3, 16 - pompa mieszacza 3, 17 - sitownik
mieszacza 3, 18 - sitownik mieszacza 2, 19 - pompa mieszacza 2, 20 - czujnik temp. mieszacza 2, 21 -
pompa CWU, 22 - grzatka przeptywowa.

PROPONOWANE USTAWIENIA:

Obieg \ Parametry Ustawienia MENU

Schemat hydrauliczny Bufor Regulator instalacyjny — Schemat hydrauliczny
i Tryb pracy bufora Dwa czujniki Regulator instalacyjny — Ustawienia bufora
'-m Obstuga obiegu TAK Regulator instalacyjny — Obieg 1
1 Rodzaj obiegu Ogrzewanie grzejnikowe Regulator instalacyjny — Obieg 1
Metoda regulacji Pogodowa Regulator instalacyjny — Obieg 1
Obstuga obiegu TAK Regulator instalacyjny — Obieg 2
-“u Rodzaj obiegu Ogrzewanie podtogowe Regulator instalacyjny — Obieg 2
2 Metoda regulacji Pogodowa Regulator instalacyjny — Obieg 2
Termostat Termostat bezprzewodowy | Regulator instalacyjny — Obieg 2
Maksymalna temperatura 55°C Regulator instalacyjny — Obieg 2
Obstuga obiegu TAK Regulator instalacyjny — Obieg 3
-l-lu Rodzaj obiegu Ogrzewanie podtogowe Regulator instalacyjny — Obieg 3
3 Metoda regulagji Pogodowa Regulator instalacyjny — Obieg 3
Termostat Termostat bezprzewodowy | Regulator instalacyjny — Obieg 3
Maksymalna temperatura 55°C Regulator instalacyjny — Obieg 3
; Obstuga CWU TAK Regulator instalacyjny — Ustawienia CWU
. (.-D Obstuga cyrkulacji TAK Regulator instalacyjny — Ustawienia cyrkulacji
‘W\' Grzatka przeptywowa TAK Regulator instalacyjny — Ustawienia grzatek

2 Pokazany schemat hydrauliczny nie zastepuje projektu instalacji centralnego ogrzewania i stuzy jedynie do celow

pogladowych!
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3. WiFi 1
oy i = TR

Schemat z buforem ciepta i zasobnikiem CWU?3 (funkcja chlodzenia): 1 - pompa ciepta, 2 - regulator,
3 - modut internetowy, 4 — zawdr 3-drogowy, 5 - czujnik temp. zasobnika CWU, 6 - zasobnik CWU, 7 - pompa
cyrkulacji, 8 - dolny czujnik temp. bufora, 9 — gorny czujnik temp. bufora, 10 - bufor ciepta, 11 - panel
sterujacy z funkcjg termostatu pokojowego, 12 - czujnik temp. zewnetrznej (pogodowy), 13 - pompa obiegu
1, 14 - bezprzewodowy termostat pokojowy, 15 - czujnik temp. mieszacza 3, 16 - pompa mieszacza 3, 17 -
sitownik mieszacza 3, 18 - sitownik mieszacza 2, 19 - pompa mieszacza 2, 20 - czujnik temp. mieszacza 2,
21 - pompa CWU, 22 - grzatka przeptywowa.

PROPONOWANE USTAWIENIA:

Obieg | Parametry Ustawienia MENU

Schemat hydrauliczny Bufor Regulator instalacyjny — Schemat hydrauliczny
i Tryb pracy bufora Dwa czujniki Regulator instalacyjny — Ustawienia bufora
Chitodzenie bufora TAK Regulator instalacyjny — Ustawienia bufora
tm Obstuga obiegu TAK Regulator instalacyjny — Obieg 1
1 Rodzaj obiegu Klimakonwektor Regulator instalacyjny — Obieg 1
Metoda regulagji Pogodowa Regulator instalacyjny — Obieg 1
Obstuga obiegu TAK Regulator instalacyjny — Obieg 2
ﬂu Rodzaj obiegu Ogrzewanie podtogowe Regulator instalacyjny — Obieg 2
2 Metoda regulacji Pogodowa Regulator instalacyjny — Obieg 2
Termostat Termostat bezprzewodowy | Regulator instalacyjny — Obieg 2
Maksymalna temperatura 55°C Regulator instalacyjny — Obieg 2
Obstuga obiegu TAK Regulator instalacyjny — Obieg 3
-"II Rodzaj obiegu Ogrzewanie grzejnikowe | Regulator instalacyjny — Obieg 3
3 Metoda regulacji Pogodowa Regulator instalacyjny — Obieg 3
Termostat Termostat bezprzewodowy | Regulator instalacyjny — Obieg 3
Maksymalna temperatura 80°C Regulator instalacyjny — Obieg 3
; Obstuga CWU TAK Regulator instalacyjny — Ustawienia CWU
! CI l) Obstuga cyrkulacji TAK Regulator instalacyjny — Ustawienia cyrkulacji
W Grzatka przeptywowa TAK Regulator instalacyjny — Ustawienia grzatek

W funkcji chtodzenia sitowniki mieszaczy sa zamkniete, aby zapobiec przedostawaniu sie zimnej wody do
grzejnika i ogrzewania podtogowego.

3 Pokazany schemat hydrauliczny nie zastepuje projektu instalacji centralnego ogrzewania i stuzy jedynie do celéw
pogladowych!
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9 Dane techniczne

Regulator

Zasilanie 230 V~, 50 Hz
Prad pobierany 0,4 A%
Maksymalny prad 6 (6) A
Znamionowy
Stopien ochrony IP 203
Temperatura otoczenia 0...50°C
Temperatura _ 0...65°C
magazynowania
5..85%, bez
Wilgotnos¢ wzgledna. kondensacji pary
wodnej.
Zakres pomiarowy temp. | _ o
czujnikéw CT10 40...+100°C
Zakres pomiarowy temp.
czujnika CT4 - tylko | 0...100°C
dodatkowy modut B
Zakres pomiarowy temp. | _ o
czujnika CT10-P 40...+40°C
Doktadnos$¢ pomiaru temp. e

czujnika CT10, CT10-P

Zaciski $rubowe po
stronie napiecia
sieciowego 1,0-2,5
mm?2.

Zaciski $rubowe po
stronie sterujacej
0,14-1,0 mm?2.

Przytacza

Wymiary 234x225x64 mm

PN-EN 60730-2-9

Normy PN-EN 60730-1

. A, wg. PN-EN 60730-
Klasa oprogramowania

Zaciski srubowe dokrecenie 0,23 Nm,

odizolowanie 7 mm

1
Klasa ochrony Klasa I
Stopien zanieczyszczenia 2-stopien wg. PN-EN
60730-2-9
Sposdb montazu Nascienny.
12 VDC -
Zasilanie bezposrednio z
ghiazda regulatora
Pobl_ergny _ prqd (przy 0,15 A
napieciu zasilania 12 V)
Kolorowy, graficzny
Wyswietlacz 480x272  pix., z
ekranem dotykowym
Stopien ochrony IP 20
Temp. pracy 0..50°C
Temp. sktadowania 0..65°C
5...85%, bez
Wilgotnos¢ wzgledna kondensacji pary
wodnej.
Przekroéj:
0,15..1,5 mm2,

Gabaryty zewnetrzne 144x97x20 mm

PN-EN 60730-2-9

Normy PN-EN 60730-1

Klasa oprogramowania A

4 Jest to prad pobierany przez sam regulator. Catkowity
pobor pradu zalezy od podtgczonych do regulatora
urzadzen.
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Montaz Nas_C|enny lub
stojacy
10 Warunki transportu i
magazynowania
Regulator nie moze by¢é narazony na
bezposrednie oddziatywanie warunkow

atmosferycznych, tj. deszczu oraz promieni
stonecznych. Podczas transportu regulator nie
moze by¢ narazony na wibracje wieksze niz
odpowiadajace typowym warunkom
transportu kotowego.

11 Opis montazu regulatora

11.1 Wymagania ogodlne

Regulator powinien zosta¢ zainstalowany
przez wykwalifikowanego instalatora, zgodnie
z obowigzujacymi normami i przepisami. Za
szkody spowodowane nieprzestrzeganiem
niniejszej instrukcji producent regulatora nie
ponosi odpowiedzialnosci. Temperatura
otoczenia oraz powierzchni montazowej nie
powinna przekracza¢ zakresu 0...50°C.

11.2 Montaz panelu sterujacego

Panel sterujacy przeznaczony jest do montazu
na Scianie, wytacznie W suchym
pomieszczeniu. Panelu nie mozna uzywac¢ w
warunkach wystapienia kondensacji pary
wodnej i chroni¢ od dziatania wody. Panel
nalezy zamontowac na wysokosci
umozliwiajgcej wygodng obstuge, typowo 1,5
m nad posadzka.

—
200mm
0
1,5m
-
W celu zmniejszenia zaktdécen pomiaru
temperatury przez panel, nalezy unikac

miejsc silnie nastonecznionych, o stabej
cyrkulacji powietrza, blisko urzadzen
grzewczych oraz bezposrednio przy drzwiach i

5 Po zamontowaniu wszystkich uchwytow kablowych.



oknach, typowo min. 200 mm od krawedzi
drzwi.

Przy doborze przewodu taczacego
panel z regulatorem nalezy
zastosowac regute, aby
rezystancja jednej zyty w
[@ przewodzie nie byta wieksza niz 8

Q oraz catkowita dtugosc
przewodu nie byta wieksza od
100 m.

Montaz panelu sterujgcego powinien

przebiega¢ zgodnie z ponizszymi wytycznymi.
Odtaczy¢ ramke montazowg (1) od tylnej
obudowy panelu (2). Ramka jest
przytwierdzona do obudowy panelu
zatrzaskami. Do odtgczenia ramki mozna uzy¢
ptaskiego wkretaka.

@

TEy ————— (ED;
oo ] L
_@ = |
Wycia¢é w czterech miejscach ostone (3)

otworu zacisku S$rubowego przy pomocy
ostrego narzedzia.

!

Podtaczy¢ do zacisku sSrubowego (4) zyly
przewodu transmisji taczacego panel z
regulatorem, zgodnie z opisem (5). Przewod
faczacy panel z regulatorem moze by¢
zagtebiony w $cianie lub moze przebiega¢ po
jej powierzchni - w takim przypadku nalezy
przewdd dodatkowo umiesci¢ w kanale
kablowym (6) ramki montazowej. Nie mozna
prowadzi¢ przewodu faczacego panel z
regulatorem razem z  kablami sieci
elektrycznej budynku. Przewdd nie powinien
przebiega¢ réwniez w poblizu urzadzen
emitujacych silne pole elektromagnetyczne.
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Wywierci¢ otwory w Scianie i przy pomocy
wkretdw przymocowac¢ ramke montazowg w
wybranym miejscu $ciany, z zachowaniem
odpowiedniego jej potozenia (UP). Nastepnie
przytwierdzi¢ panel do ramki montazowej z
wykorzystaniem zatrzaskow.

11.3 Montaz modutu wykonawczego
Regulator powinien by¢ umieszczony najblizej
urzadzen elektrycznych wchodzacych w skiad
instalacji centralnego ogrzewania.

Regulator  nie moze by¢

[[(&~ uzytkowany jako urzadzenie
wolnostojace.

Obudowe regulatora nalezy przykreci¢ do
ptaskiej powierzchni montazowej np. Sciana.
Do tego celu nalezy uzy¢ czterech punktéw

montazowych.
180 mm

—
4 mm| 0). ° m .—] 4 i
r. -] ] o o o —

= —_—

Fl'ﬂfﬂ__ - - -

Po zamontowaniu nalezy upewni¢ sie, ze
urzadzenie jest przymocowane pewnie i nie
jest mozliwe jego odjecie od powierzchni
montazowej.

11.4 Montaz czujnikow temperatury



Regulator wspotpracuje wytacznie y4
czujnikami typu CT10, CT4 i CT10-P.
Stosowanie innych czujnikéw jest zabronione.
Podtaczenie niewtasciwego typu spowoduje
nieprawidtowg prace regulatora. Przynajmniej
jeden czujnik temperatury obiegu grzewczego
jest niezbedny do uruchomienia regulatora.

Czujniki obiegow.

Czujnik obiegu bezposredniego typu CT10
nalezy przymocowac do rury zasilajacej obieg,
wychodzacej ze zrodta ciepta. Czujnik
regulowanego obiegu typu CT10 zamontowac
na rurze, za pompa obiegu. Czujniki
przymocowane do zewnetrznej powierzchni
rury i odizolowa¢ od otoczenia za pomocg
izolacji cieplnej, ktéra powinna obejmowacd
czujnik wraz z rurq.

Montaz czujnika temperatury: 1 - rura, 2 - opaska
zaciskowa, 3 - izolacja termiczna (otulina izolacyjna), 4 -
czujnik temperatury.

Czujniki temperatury zewnetrznej.
Opcjonalny czujnik temperatury zewnetrznej
typu CT10-P nalezy zamocowa¢ na
najzimniejszej scianie budynku, zwykle jest to
strona pétnocna, w miejscu zadaszonym.
Czujnik nie powinien by¢ narazony na
bezposrednie oddziatywanie promieni
stonecznych oraz deszczu. Czujnik
zamocowaé na wysokosci co najmniej 2 m
powyzej gruntu, w oddaleniu od okien,
komindéw i innych zrodet ciepta mogacych
zaktéci¢ pomiar temperatury (co najmniej
1,5 m). Do podtaczenia czujnika nalezy uzy¢
przewodu o przekroju zyt co najmniej
0,5 mm? i o dlugosci do 25 m. Polaryzacja
przewodow nie jest istotna. Czujnik nalezy
przykreci¢ do $ciany za pomocg wkretow
montazowych. Dostep do otwordéw pod wkrety
montazowe uzyskuje sie po odkreceniu
pokrywy obudowy czujnika.

21

Wkret montazowy
szt. 2

Kabel 2x0,05mm?
Max. di. 25m
@ kabla 3-6,5mm

11.5 Sprawdzenie czujnikow

temperatury
Czujniki  temperatury mozna sprawdzic
poprzez pomiar ich rezystancji w danej

temperaturze. Na czas pomiaru czujnik nalezy

odtaczy¢ od regulatora. W przypadku
stwierdzenia znacznych roznic miedzy
wartoscig rezystancji zmierzonej
a wartosciami z ponizszej tabeli nalezy czujnik
wymienic.
CT10, CT10-P (pogodowy)
ot-lc-s:rznergi a N[c;?n; '
[°C]
-30 175200
-20 96358
-10 55046
0 32554
10 19872
20 12488
30 8059
40 5330
50 3605
60 2490
70 1753
80 1256
90 915.4
100 677,3
110 508,30
120 386,60
| CT4 (tylko dodatkowy moduiB) |
Temp. Min. Nom. Max.
otoczenia [Q] [Q] [Q]
[°C]
0 802 815 828
10 874 886 898
20 950 961 972
25 990 1000 1010
30 1029 1040 1051
40 1108 1122 1136
50 1192 1209 1225
60 1278 1299 1319
70 1369 1392 1416




80 1462 1490 1518
90 1559 1591 1623
100 1659 1696 1733

11.6 Poditaczenie pomp

Podtaczy¢ elektrycznie pompy obiegow do

regulatora zgodnie ze schematem
elektrycznym.
Uwaga: pompa cyrkulacji CWU moze by¢

sterowana za pos$rednictwem zewnetrznego
przekaznika, ktéry jest podtaczony do
zaciskow 11-12 regulatora.

11.7 Podtaczenie grzatek

Podtaczyc¢ elektrycznie grzatke za
posrednictwem zewnetrznego przekaznika do
zaciskow 19-20i 21-22 regulatora. Przekaznik
dobra¢ do mocy zastosowanej grzafki.
Przyktad podtaczenia przekaznika jest
pokazany na ponizszym rysunku.

OouUT1/0UT2

11.8 Podtaczenie sitownikéw

Sitownik elektryczny instaluje sie tylko, gdy w
uktadzie hydraulicznym gdzie wystepuje
regulowany obieg. Regulator wspodtpracuje
jedynie z sitownikami zaworéw wyposazonych
w wylaczniki krancowe. Stosowanie innych
sitownikdw jest zabronione.

11.9 Test wyjsc

Przej$¢ do menu Sterowanie reczne i
przeprowadzi¢ test dziatania wszystkich
odbiornikéw elektrycznych podfaczonych do
regulatora, takich jak pompy i sitowniki
mieszaczy.

11.10 Podiaczenie panelu pokojowego
Aby temperatura pokojowa mogta by¢ stabilna
nalezy dokona¢ nastaw zwigzanych z
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termostatem lub panelem pokojowym. Panel
lub termostat pokojowy uzupetnia sterowanie
pogodowe i koryguje temperature wody w
regulowanym obiegu grzewczym, jesli
temperatura pokojowa mimo wszystko jest
niewtasciwa. Dla kazdego regulowanego
obiegu grzewczego nalezy przypisac panel lub
termostat pokojowy zgodnie z opisem w menu
serwisowym.

Panel sterujacy moze dziata¢ jako
panel pokojowy.

Potlaczenie bezprzewodowe.

Potaczenie termostatu pokojowego wymaga
podtgczenia do gniazda G1 regulatora modutu
radiowego, zgodnie ze schematem
elektrycznym oraz wykonania parowania
pomiedzy tym modutem a termostatem. W
tym celu nalezy wej$¢ do menu:

Ustawienia uzytkownika — Ustawienia radia

— tgczenie z termostatem i przez
zatwierdzenie na Tak uruchomi¢ funkcje
parowania.

Opis dziatania bezprzewodowego termostatu
pokojowego znajduje sie w instrukcji obstugi
tego urzadzenia.

Potaczenie przewodowe.

Uwaga: Bezposrednio do gniazda G1
regulatora mozna podtaczy¢ tylko jeden panel
pokojowy. Podtaczenie dodatkowych paneli
pokojowych wymaga zastosowania
zewnetrznego zasilacza +5..12 V, o min.

pradzie = ilo$¢ paneli x 0,15 A. Regulator
moze obstuzy¢é maksymalnie 30 paneli
pokojowych.
a
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Przekréj przewodow do
podtgczenia panelu powinien

A wynosi¢ co najmniej 0,5 mm?2.

Maksymalna dtugos$¢ przewoddw nie powinna
przekracza¢ 30 m. Dilugos¢ ta mozne by¢
wieksza, gdy zastosowane sg przewody o
wiekszym przekroju niz 0,5 mm?2.

11.11 Podiaczenie modutu
internetowego

Modut  internetowy ecoNET300 nalezy
podtaczy¢ z wykorzystaniem interfejsu do

gniazda G3 regulatora. Nastepnie nalezy
wejs¢ do menu:
Ustawienia uzytkownika — Kreator

konfiguracji ecoNET lub Ustawienia ecoNET i
skonfigurowac¢ podfgczenie modutu do sieci
Wi-Fi przez wpisanie SSID sieci, hasta oraz
wybér  rodzaju zabezpieczenia. Stan
potaczenia modutu do sieci Wi-Fi i serwera
econet24 mozna sprawdzi¢ w informaciji:
Status ecoNET, Status ecoNET WiFi.

UsB

Opis modutu internetowego oraz serwisu
www.econet24.com znajduje sie w instrukgcji
tego modutu.

11.12 Ustawienia sterowania obiegiem

Ustawienia obiegu bez czujnika
pogodowego.

Nalezy wytaczyé obstuge czujnika
temperatury zewnetrznej, a nastepnie

nastawi¢ recznie wymagang temperature
wody w obiegu za pomocg parametru Stafa
temp. zadana wody, np. na 50°C. Wartos¢
powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie
wymaganej temperatury pokojowej.

Po podtaczeniu panelu pokojowego nalezy
ustawi¢ warto$¢ parametru Obnizenie statej
temp. wody np. na 5°C. Wartos¢ nalezy
dobra¢ doswiadczalnie. Po zadziataniu panelu

pokojowego temperatura zadana obiegu
zostanie obnizona, co przy prawidlowym
doborze wartosci obnizenia, bedzie
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powodowac zahamowanie wzrostu
temperatury w ogrzewanym pomieszczeniu.

Ustawienia
pogodowym.
Nalezy witaczy¢ obstuge czujnika temperatury
zewnetrznej. Za pomocag parametru
Przesuniecie  krzywej grzewczej ~mozna
ustawi¢ temperature zadang pokojowa,
kierujgac sie wzorem:

Temperatura zadana pokojowa =
przesuniecie krzywej grzewczej.
Przyktad:

Aby uzyskac temperature pokojowg np. 25°C
warto$¢ parametru Przesuniecie krzywej
grzewczej musi by¢ ustawiona na 5°C. Aby
uzyskac¢ temperature pokojowag 18°C wartosc
parametru Przesuniecie krzywej grzewczej
musi by¢ ustawione na -2°C.

W tej konfiguracji mozna podtaczy¢ panel
pokojowy, ktoéry bedzie niwelowat
niedoktadnos¢ doboru krzywej grzewczej w
przypadku, gdy wartos¢ krzywej grzewczej
bedzie wybrana zbyt duza. Woéwczas nalezy
ustawi¢ warto$¢ parametru Obnizenie statej
temp. wody np. na wartos¢ 2°C. Po
zadziataniu panelu pokojowego temperatura
zadana obiegu zostanie obnizona, co przy
prawidtowym doborze wartosci obnizenia,
bedzie powodowac¢ zahamowanie wzrostu
temperatury w ogrzewanym pomieszczeniu.

obiegu z czujnikiem

20°C +

Sterowanie pogodowe.

Dla obiegu mozna wiaczy¢ sterowanie
pogodowe, ktére wymaga podtaczenia
czujnika temperatury zewnetrznej. Nalezy
wigczy¢ obstuge czujnika temperatury
zewnetrznej oraz wybra¢ Metoda regulacji =
Pogodowa. Temperatura wody w obiegu jest
zadawana w zaleznosci od temperatury jaka
panuje na zewnatrz budynku. Im zimniej jest
na zewnatrz, tym wieksza temperatura wody
w obiegu. Ta zalezno$¢ jest wyrazona w
postaci krzywej grzewczej.
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Krzywe grzewcze obiegu.

Krzywa grzewczg mozna zmienia¢ w menu
regulatora, w zakresie dla temperatury
zadanej pogodowo i jest ona
odzwierciedleniem charakterystyki cieplnej
danego budynku. Im budynek jest mniej
ocieplony tym krzywa grzewcza powinna by¢
wieksza. Krzywq grzewczg nalezy dobra¢ w

sposob doswiadczalny zmieniajac ja w
kilkudniowych odstepach czasu. Podczas
poszukiwania krzywej grzewczej nalezy

wytaczy¢ wptyw panelu pokojowego na
dziatanie regulatora (niezaleznie od tego czy
panel pokojowy jest podiaczony, czy nie),
przez wybér Obieg — Termostat = Wytaczony
oraz dodatkowo, tymczasowo ustawié
parametr Wspdtczynnik temp. pokojowej = 0.
Po wilasciwym wyborze krzywej grzewczej
temperatura zadana obiegu wyliczana jest w
zaleznosci od wartosci temperatury
zewnetrznej. Dzieki temu przy krzywej
grzewczej odpowiedniej do danego budynku
temperatura pomieszczenia pozostanie stata
bez wzgledu na temperature na zewnatrz.

Wskazéwki przy wyborze odpowiedniej
krzywej grzewczej:

- jezeli przy spadajacej temperaturze
zewnetrznej temperatura  pomieszczenia
wzrasta, to wartos¢ wybranej krzywej
grzewczej jest zbyt wysoka,

- jesli przy spadajacej temperaturze

zewnetrznej spada réwniez temperatura w
pomieszczeniu, to warto$¢ wybranej krzywej
grzewczej jest zbyt niska,

- jesli podczas mroznej pogody temperatura
pokojowa jest odpowiednia a w czasie
ocieplenia jest zbyt niska - zaleca sie
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zwiekszy¢ parametr Przesuniecie krzywej
grzewczej i wybrac nizszg krzywa grzewcza,

- jesli podczas mroznej pogody temperatura
pokojowa jest zbyt niska a w czasie ocieplenia
jest zbyt wysoka - zaleca sie zmniejszy¢
parametr Przesuniecie krzywej grzewczej i
wybraé wyzszg krzywa grzewcza.

< Wybar krzywej grzewczej

Zadana temperatura zasilania

Budynki stabo ocieplone wymagajq ustawiania
wiekszych krzywych grzewczych. Natomiast
dla budynkéw dobrze ocieplonych krzywa
grzewcza bedzie miata mniejszg wartosé.
Temperatura zadana wyliczona z krzywej
grzewczej moze by¢ przez regulator
zmniejszona lub zwiekszona w przypadku,
gdy wychodzi poza zakres ograniczen
temperatur dla obiegu.

-20
Temperal trzna

12 Instalacja elektryczna
Regulator przystosowany jest do zasilania

napieciem 230 V~, 50 Hz. Instalacja

elektryczna powinna byc:

e tréjprzewodowa (z przewodem ochronnym
PE),

e wykonana
przepisami,

e wyposazona Ww wylacznik réznicowo-
pradowy z pradem zadziatania IAn<30 mA
chronigcym przed skutkami porazenia
pradem elektrycznym oraz
ograniczajacym uszkodzenia urzadzenia,
w tym chroniacy przed pozarem,

e zabezpieczona falownikiem
zapewniajacym wilasciwy przebieg
czasowy napiecia zasilania regulatora, jesli
w instalacji wystepujg lub mogg wystgpic
niepozadane zaktdcenia tego napiecia np.
przez zasilanie z generatora, ktére mogg
uszkodzi¢ regulator.

zgodnie z obowigzujacymi

Ryzyko porazenia pradem
elektrycznym. Po wytgczeniu
requlatora na jego zaciskach

utrzymuje sie w dalszym ciqgu




napiecie niebezpieczne. Dlatego
przed przystgpieniem do prac
montazowych nalezy bezwzglednie
odtaczy¢ zasilanie sieciowe oraz
upewni¢ sie, ze na zaciskach
i przewodach nie wystepuje
napiecie niebezpieczne.

Podtaczenie wszelkich urzadzen
peryferyjnych moze by¢ wykonane
jedynie przez wykwalifikowang
osobe zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Nalezy przy tym
pamietad 0 zasadach
bezpieczenstwa zwigzanych z
porazeniem pradem elektrycznym.
Regulator musi by¢ wyposazony w
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komplet wtykéw wtozonych w
ztacza do zasilania urzadzen o
napieciu 230 V~,

Ze wzgleddw bezpieczenstwa
regulator musi by¢ bezwzglednie
podfaczony do sieci energetycznej
~230 V z zachowaniem kolejnosci
podtaczenia przewoddéw fazoweg
o L i neutralnego N. Nalezy
upewni¢ sie, czy nie doszto do
zamiany przewodu L z N w
obrebie instalacji elektrycznej
budynku np. w gniezdzie
elektrycznym lub puszce
rozdzielczej.




12.1 Podiaczenie przewodoéw
Przed podtaczeniem przewodow nalezy zdjac¢ pokrywe zaciskdw obudowy regulatora.

& Przed odkreceniem pokrywy zaciskéw nalezy bezwzglednie odtaczy¢ zasilanie sieciowe.

./ .
( Nee——=
Wytacznik sieciowy. Pokrywa zaciskéw regulatora.

Przewody nalezy podigczy¢ do zaciskéw Srubowych ztacza (5) i (6). Przewody powinny byc¢
zabezpieczone przed wyrwaniem za pomocg uchwytow kablowych (1). Wkrety uchwytu kablowego
(2) dokrecic¢ z takg sitg, aby naprezenia mechaniczne w stosunku do przewodow nie spowodowaty
ich wyrwania badz obluzowania z zaciskéw. Nie dopuszcza sie réwniez do zwijania nadmiaru
przewoddw oraz pozostawiania niepodtgczonych przewoddéw wewnatrz regulatora. Ze ztgczem
ochronnym (7) regulatora powinny by¢ potaczone przewody ochronne urzadzen podigczonych do
regulatora oraz przewdd ochronny kabla zasilajgcego.

230 VAC
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0.5..2.5 mm?
7 mm

(J5-8.5 mm@a @J4-6 mm @

Podtaczenie przewodow do regulatora (komora zaciskow): 1 - uchwyty kablowe, 2 - wkrety uchwytu kablowego, 3 -
przewody napiecia sieciowego ~230 V, 4 - przewody sygnatowe, 5 - ztacza przewodow sieciowych ~230 V, 6 - ztacza
przewodow sygnatowych, 7 - ztacze przewoddw ochronnych.

Ze wzgledu na zachowanie stopnia ochrony IP20 nalezy zamontowac¢ wszystkie uchwyty
kablowe (1), nawet gdy nie ma potrzeby uzycia wszystkich uchwytéw.

Przed przykreceniem pokrywy zaciskow nalezy uporzadkowac przewody, tak aby nie
doszto do uszkodzenia ich izolacji przez wkrety mocujace pokrywe lub przez przyciecie
krawedzig pokrywy. Maksymalna dlugos$¢ odizolowania zewnetrznej opony izolacji
wynosi 50 mm. Przewody nie powinny styka¢ sie z powierzchniami o temperaturze
przekraczajacej nominalng temperature ich pracy.

Nalezy zawsze przykreci¢ pokrywe zaciskow do obudowy.

> B P>
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12.2 Schemat elektryczny
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Schemat podtaczen elektrycznych regulatora:
L N PE - zasilanie sieciowe ~230 V/50 Hz,

F1 - gtdwny wewnetrzny bezpiecznik sieciowy,
H2-M - sitownik regulowanego obiegu 2,

H3-M - sitownik regulowanego obiegu 3,

Z3D - zawor 3-drogowy bufor/zasobnik CWU,
HDW - pompa CWU,

C-P - pompa cyrkulacji CWU - styk beznapieciowy
i musi by¢ zabezpieczony zewnetrznym
bezpiecznikiem F4 - maks. 3,15 A,
H1-P - pompa wody
(nieregulowanego) obiegu 1,
H2-P - pompa wody regulowanego obiegu 2,
H3-P - pompa wody regulowanego obiegu 3,
OUT1 - grzatka CO - styk beznapieciowy do
sterowania zewnetrznym przekaznikiem
wilaczajacym zasilanie L grzatki, pkt. 11.7. Styk
musi by¢ zabezpieczony zewnetrznym
bezpiecznikiem F3 - maks. 3,15 A,

OUT2 - grzatka zasobnika CWU/przeptywowa -
styk beznapieciowy do sterowania zewnetrznym
przekaznikiem wiaczajgcym zasilanie L grzatki, pkt.
11.7. Styk musi by¢ zabezpieczony zewnetrznym
bezpiecznikiem F2 - maks. 3,15 A,

bezposredniego

=0

NZ +
z FO0 oo
RT2 RT1

H2-S - czujnik temp. wody regulowanego obiegu
2 typu CT10,

H3-S - czujnik temp. wody regulowanego obiegu 3
typu CT10,

HDW - czujnik temp. zasobnika CWU typu CT10,
BH - gérny czujnik temp. bufora typu CT10,

BL - dolny czujnik temp. bufora/czujnik temp.
sprzegta hydraulicznego/czujnik temp. obiegu 1
typu CT10,

WS - czujnik temp. zewnetrznej (pogodowy) typu
CT10-P,

LOCK - wejscie stykowe - blokada od aplikacji
mobilnej systemu zarzadzania energig HEMS,
HEMS - wejscie stykowe - sterowanie od systemu
zarzadzania energig HEMS,

LE - licznik energii elektrycznej,

RT1 - panel sterujacy z funkcja termostatu,

RT2 - bezprzewodowy termostat lub
bezprzewodowy czujnik temperatury pokojowej
(modut radiowy ISM),

B - komunikacja RS485 (ModBus) z pompa ciepta
oraz dodatkowy modut B (rozszerzenie o
dodatkowe regulowane obiegi),

NET - modut internetowy (opcjonalnie).

Zaciski 23-50 przeznaczone sg do wspdtpracy z przewodami sygnatowymi (napiecie maks. 15

i Zaciski 1-22 przeznaczone sg wytgcznie do podtaczania urzadzen o napieciu sieciowym ~230 V.

V). Podfaczenie napiecia sieciowego 230 V~ do zaciskow 23-50, G spowoduje uszkodzenie
regulatora oraz stwarza zagrozenie porazenia pragdem elektrycznym.




12.3 Schemat elektryczny modutu dodatkowego
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Schemat polaczen elektrycznych dodatkowego modutu B.
L N PE - zasilanie sieciowe 230 V~,
FU - bezpiecznik sieciowy,
GR - listwa zerowa,
OUT1 - niepodigczony,
H4-P - pompa wody obiegu 4 (regulowanego),
H5-P - pompa wody obiegu 5 (regulowanego),

H4-M - silownik elektryczny obieqgu 4
(regulowanego),
H5-M - silownik elektryczny obiegu 5

(regulowanego),

H4-S - czujnik temperatury wody obiegu 4
(regulowanego) typu CT4,

H5-S - czujnik temperatury wody obiegu 5
(regulowanego) typu CT4,

RTA - standardowy termostat obiegu 4
(regulowanego) typu zwierno-rozwierny,
RTB - standardowy termostat obiegu 5

(regulowanego) typu zwierno-rozwierny,

A - regulator gtéwny,

! — nalezy taczy¢ wytacznie dwuprzewodowo (nie
mozna taczy¢ czterema przewodami, poniewaz
grozi to uszkodzeniem regulatora).

Przetacznik na pozycji B - modut rozszerzajacy
uzywany jest jako modut B (obstuga obiegéw
regulowanych 4 i 5), na pozycji € - modut
rozszerzajacy uzywany jest jako modut C (obstuga
obiegdw regulowanych 6 i 7).
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13 Menu serwisowe - struktura Histereza temp. zadanej
Wejscie do menu wymaga Temp. wody lodowej
wprowadzenia hasta serwisowego. Hist. temp. wody lodowej
Domyslne hasto [0000].

P2y plerwsze)  Konfguracy

sterownika zaleca sie wykorzystanie Tryb pracy bufora
Asystent konfiguracji uktadu. Chtodzenie bufora*
Temperatura zadana wody
Regulator instalacyjny Histereza temp. zadanej
Asystent konfiguracji uktadu Temp. startu instalacji grzanie
Lista alarmow Temp. startu instalacji chtodzenie*
Temperatury wody lodowej*
Hist. temp. wody lodowej*

Schemat pompa ciepta

Sterowanie reczne Ustawienia CWU
Czujnik zewnetrzny Obstuga CWU
Schemat hydrauliczny

Gtéwne zrodio ciepta Ustawienia cyrkulaciji

Ustawienia grzatek Obstuga cyrkulacji
Ustawienia pompy ciepta Czas pracy cyrkulaciji
Ustawienia bufora Czas postoju cyrkulacji
Ustawienia sprzegta* Start od temperatury
Ustawienia CWU Temperatura startu pompy

Ustawienia cyrkulacji*

Obieg 2-3 Obstuga obiegu
Obieg 4-7* Nazwa obiegu
Licznik poboru pradu Rodzaj obiegu
HEMS Metoda regulacji
Ustawienia domysine Tryb pracy
Grzanie obiegiem
Stata temperatura zadana wody*
Obstuga czujnika temp. zewnetrznej Krzywa grzewcza*
Zrédto czujnika Termostat
Temp. wigczanie trybu lato Wspétczynnik temp. pokojowej
Temp. wigczenia trybu zima Blokada pompy od termostatu*
Obstuga chtodzenia Obstuga obiegu
Korekta temp. CWU Nazwa obiegu
Korekta temp. bufora i obiegu Rodzaj obiegu
Korekta temp. zad. — chtodzenie* Tylko pompa
Temp. zadana pompy ciepta recznie Metoda regulacji
Temp. zadana grzania Tryb pracy
Temp. zadana chtodzenia*® Grzanie obiegiem
Chtodzenie obiegiem*

Stata temperatura zadana wody*
Grzatka CWU Stata temperatura zadana wody -
Grzatka przeptywowa chfodzenie*

Temp. aktywaciji Obnizenie temp. wody

Czas do zat. grzalki st. 1 Krzywa grzewcza*

Czas do zat. grzatki st. 2 Minimalna temperatura

Czas do zat. grzatki st. 3 Maksymalna temperatura
Termostat

Wspétczynnik temperatury pokojowej
Blokada pompy od termostatu
Czas otwarcia zaworu

Ustawienia sprzegta
Dodatkowy czujnik
Temp. zadana wody
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*

Zakres proporcjonalnosci
Stata czasu catkowania
Nieczuto$¢ mieszacza

Licznik poboru pradu

Pomiar pradu

Zbocze opadajace

Zbocze narastajgce

llo$¢ impulséw dla 1TkWh

Kasowanie licznikéw

Usuniecie licznika okresowego
Usuniecie licznikdw — srednia SCOP
Usuniecie licznikdw — srednia SEER

HEMS

Obstuga HEMS

Czas filtrowania sygnatu

Podwyzszenie dla CWU

Podwyzszenie dla bufora w grzaniu
Podwyzszenie dla bufora w chtodzeniu
Obnizenie dla bufora w chtodzeniu
Podwyzszenie dla obiegu 1, 2, 3 grzanie
Podwyzszenie dla obiegu 1, 2, 3 grzanie
termostat

Obnizenie dla obiegu 1, 2,3 chtodzenie*
Obnizenie dla obiegu 1, 2, 3 chtodzenie
termostat*

odpowiedniego czujnika lub nastawa
parametru spowodowata ukrycie tej pozycji.

pozycja niedostepna jesli nie podigczono

innego
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14 Opis parametrow serwisowych

Regulator przy pierwszej konfiguracji ma wylgczong obstuge wszystkich obiegow grzewczych,
zasobnika CWU, bufora, pompy cyrkulacji. W zaleznosci od zastosowanej instalacji hydraulicznej
nalezy te obiegi wiaczy¢.

Parametry
Regulator instalacyjny

Opis

Asystent konfiguracji
uktadu

Asystent pozwala na konfiguracje parametréw sterownika przy jego pierwszym uruchomieniu, po
podtgczeniu instalacji centralnego ogrzewania. Parametry do ustawienia w trakcie konfiguracji sa
wyswietlane w formie pytan. W zaleznosci od wyboru odpowiedzi na aktualnie zadanie pytanie,
kolejne pytania o parametry mogg by¢ rézne.

Kreator konfiguragji uktadu

Ustaw stala temperaturg obiegu.
Bedzie to domysina dzienna temperatura obiegu 2

AN

45°C

N

Uwaga: jesli konfiguracja parametrow zostanie przerwana, to po kolejnym wejsciu do asystenta
nalezy od poczatku potwierdzi¢ wybor dla weczesniejszych parametrow.

Wskazowka: wszystkie parametry w asystencie konfiguracji ukladu sa dostepne w menu
serwisowym.

e Schemat pompa
ciepta

Schemat budowy wewnetrznej pompy ciepta. Ukazuje m.in. temperatury wymiennika, przed i za
sprezarkg oraz temperatury zasilania i powrotu gérnego zrédta.

e  Sterowanie reczne

Menu pozwala wtgczy¢ osobno poszczegdlne elementy instalacji grzewczej i przeprowadzi¢ testy
poprawnos$ci dziatania wybranego urzadzenia. Wigczanie lub wytgczanie wybranego urzadzenia
odbywa sie przez nacisniecie symbolu na ekranie.

Uwaga: regulator nie sprawdza logik zabezpieczajgcych elementy automatyki, wiec menu tego
nalezy uzywac z rozwaga i Swiadomoscig zatgczania wyjs¢, tak aby nie doprowadzi¢ do uszkodzenia
regulatora oraz urzadzen podtagczonych do jego zaciskéw. Diugotrwate i niekontrolowane
pozostawienie witgczonych urzadzen np. pomp moze doprowadzi¢ do ich uszkodzenia.

e Czujnik zewnetrzny

Menu zawiera ustawienia zewnetrznego czujnika temperatury (pogodowego).

e  Obsfuga czujnika temp. zewnetrznej — wtgczenie lub wytgczenie obstugi czujnika temperatury
zewnetrznej (pogodowego). Czujnik moze by¢ podigczony do pompy ciepta lub bezposrednio
do regulatora.

e Zrédlo czujnika — wybor obstugi czujnika temperatury zewnetrznej w zaleznosci od jego
podigczenia: B-HEAT, Pompa ciepfa.

e Temp. wigczenia trybu lato - temperatura zewnetrzna, przy ktérej wigczony jest tryb lato.

e Temp. wyfgczenia trybu zima - temperatura zewnetrzna, przy ktérej wytgczany jest tryb lato.

e Schemat
hydrauliczny

Wybér obstugiwanego schematu hydraulicznego instalacji dla pompy ciepta. Do wyboru: Bufor
cieplny, Sprzegfo hydrauliczne.

e  Glowne zrddlo ciepta

Menu zawiera ustawienia zwigzane z pompg ciepta.

e  Obstuga chfodzenia — wigczenie funkcji chtodzenia obiegow.

o Korekta temp. CWU — korekta (podwyzszenie) temperatury zadanej CWU w trybie grzania.

e Korekta temp. bufora i obiegu - korekta (podwyzszenie) temperatury zadanej bufora wzgledem
ustawionej temp. zadanej obiegu grzewczego w trybie grzania.

e Korekta temp. zad. — chtodzenie — korekta (obnizenie) temperatury zadanej bufora wzgledem
ustawionej temp. zadanej obiegu grzewczego w trybie chtodzenia.

e Temp. zadana pompy ciepta recznie — obstuga recznej zmiany wartosci temperatury zadanej
pompy ciepta w trybie grzania i chtodzenia. Przy wytgczonej obstudze temperatura zadana
pompy ciepta jest ustawiana na podstawie zmian temperatury zewnetrzne;.

e Temp. zadana grania - temperatura zadana pompy ciepta podczas trybu grzania. Wartos¢
ustawia sie przy wtgczonej obstudze w Temp. zadana pompy ciepta recznie.

e Temp. zadana chfodzenie - temperatura zadana pompy ciepta podczas trybu chiodzenia.
Wartos$¢ ustawia sie przy wiaczonej obstudze w Temp. zadana pompy ciepta recznie.

e Ustawienia grzatek

Menu zwigzane z obstugg grzatki CWU i grzatki przeptywowej, kiére wspomagajg grzanie zasobnika
CWU, bufora, obiegbw.

o  Grzatka CWU - witagczenie lub wytgczenie obstugi grzatki CWU.

o Grzatka przeptywowa - wigczenie lub wytgczenie obstugi grzatki przeptywowe;.

e Temp. aktywacji — warto$¢ temperatury zewnetrznej, po przekroczeniu ktérej zostanie
wigczona grzatka CWU lub grzatka przeptywowa.

Czas do zatgczenia grzatki — czas do wigczenia grzatki CWU po przekroczeniu Temp. aktywaciji.
e Czas do zat grzatki st.1 — czas opOznienia wigczenia 1 stopnia grzatki przeptywowej po
wigczeniu pompy ciepta, jesli pomp ciepta w tym czasie nie jest w stanie nagrza¢ obiegow.

e Czas do zat grzatki st. 2 — czas opdznienia wigczenia 2 stopnia grzatki przeptywowej po

wigczeniu 1 stopnia grzatki w celu dalszego grzania.
e Czas do zat. grzatki st. 3 — czas opdznienia wigczenia 3 stopnia grzatki przeptywowej po
wigczeniu 2 stopnia grzatki w celu dalszego grzania.
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Ustawienia pompy
ciepta

Ustawienia pompy ciepta zgodnie z zaleceniami producenta pompy ciepta.

Ustawienia bufora

Menu zawiera ustawienia bufora ciepta.

e  Obsfuga bufora - wkgczenie lub wytgczenie obstugi bufora.

e  Tryb pracy bufora - wybér liczby czujnikéw temp., z ktérymi bedzie dziatat bufor. Do wyboru:
Jeden czujnik, Dwa czujniki.

e  Chtodzenie bufora - wtgczenie funkcji chtodzenia obiegu przez generowanie wody lodowej w
buforze.

e  Temperatura zadana — warto$¢ temperatury zadanej bufora.

e Histereza temp. zadanej — jezeli temperatura aktualna bufora spadnie do wartosci temp. zadana
minus histereza w tym parametrze, to nastgpi grzanie bufora.

e Temp. startu instalacji grzanie - pompy obiegu zostang wigczone, gdy temperatura bufora
wzrosnie powyzej tego parametru.

e Temp. startu instalacji chfodzenie - pompy obiegu zostang wigczone, gdy temperatura bufora
spadnie ponizej tego parametru.

e  Temperatura wody lodowej — warto$¢ temperatury zadanej wody lodowej generowanej przez
bufor. Parametr jest dostepny tylko przy wtgczonej funkcji chtodzenia obiegu.

e Histereza temp. wody lodowej - je$li temperatura wody lodowej przekracza Temperature wody
lodowej o wartos¢ histerezy w tym parametrze, to pompa ciepta przestanie wytwarza¢ wode
lodowg. Parametr jest dostepny tylko przy wigczonej funkcji chtodzenia obiegu.

Ustawienia sprzegta

Ustawienia zwigzane ze sprzegtem hydrauliczny. Ustawienia widoczne przy ustawieniu Schemat

hydrauliczny na Sprzegfo.

e Dodatkowy czujnik — obstuga dodatkowego czujnika temperatury sprzegta, ktéry jest

podtgczony do regulatora (dolny czujnik temp. bufora). Jesli obstuga jest wytgczona do wartosé

temperatury jest mierzona na powrocie.

Temp. zadana wody — temperatura zadana wody w obiegu w trybie grzania.

e Histereza temp. zadanej wody — jezeli temperatura aktualna sprzegta spadnie do wartosci temp.
zadana wody minus histereza w tym parametrze, to nastgpi grzanie obiegu.

e Temp. wody lodowej — temperatura zadana wody lodowej w obiegu w trybie chtodzenia.

e Histereza temp. wody lodowe] — jezeli temperatura aktualna sprzegta spadnie do wartosci temp.
zadana wody lodowej minus histereza w tym parametrze, to nastapi chtodzenie obiegu.

Ustawienia CWU

Menu zawiera ustawienia zwigzane z obstugg zasobnika CWU.
e  Obsfuga CWU — wigczenie lub wytgczenie obstugi zasobnika CWU.

Ustawienia cyrkulaciji

Menu zawiera parametry zwigzane z dziataniem pompy cyrkulacji CWU.

e  Obsfuga cyrkulacji — wigczenie lub wytgczenie obstugi pompy cyrkulacji CWU.

e Czas pracy cyrkulacji - czas pracy pompy cyrkulacyjnej po przerwie w jej pracy. Pompa
cyrkulacyjna pracuje z przerwami w czasie ustawionym w parametrze Czas przerwy cyrkulacji.
Czas przerwy cyrkulacji — czas postoju w pracy pompy cyrkulacyjnej podczas jej pracy. Pompa
cyrkulacji pracuje przez czas ustawiony w parametrze Czas pracy cyrkulacji.

e Start od temperatury — wigczenie lub wytgczenie pracy pompy cyrkulacyjnej w zaleznosci od
temperatury zbiornika CWU.

e Temperatura startu pompy - w celu oszczedzania energii pompa obiegu zostanie wytgczona,
gdy temperatura zbiornika CWU bedzie nizsza niz Temperatura startu pompy.

Obieg 1

Menu zwigzane z obstugg nieregulowanego obiegu. Temperatura zadana nieregulowanego obiegu
1 zostaje automatycznie podwyzszona, aby zagwarantowaé zasilanie w ciepto dla 2 i 3
regulowanego obiegu.

e  Obstuga obiegu — wigczenie lub wylgczenie obstugi obiegu.

e Nazwa obiegu — wlasna nazwa obiegu ustawiona przez uzytkownika.

e Grzanie obiegiem — wigczenie funkcji grzania obiegu.

e Stata temperatura zadana wody - gdy Metoda regulacji = Statowarto$ciowa, wéwczas pompa
ciepfa jest wylagczana z chwilg osiggniecia wartosci w tym parametrze. Parametr nie jest
dostepny, gdy Metoda regulacji = Pogodowa.

e Krzywa grzewcza - reprezentuje charakterystyke cieplng budynku. Im wyzsza krzywa grzewcza
tym wyzsza temperatura wody w obiegu. Parametr staje sie dostepny, gdy Metoda regulacji =
Pogodowa.

e Termostat - wtgczanie lub wytgczanie wptywu termostatu pokojowego na prace obiegu oraz
wybor termostatu pokojowego dla obiegu: Panel sterujgcy, Termostat bezprzewodowy,
Termostat przewodowy.

o  Wspbtczynnik temp. pokojowej — przy wiaczonej obstudze termostatu automatyczna korekta

temperatury pokojowej zachodzi zgodnie ze wzorem: Korekta zadanej temp. obiegu =
(Temperatura zadana pokojowa — zmierzona temperatura pokojowa) x Wspofczynnik
temperatury pokojowe;j.
Nalezy znalez¢ wtasciwg warto$¢ parametru Wspoéfczynnik temperatury pokojowej. Im wieksza
warto$¢ wspoétczynnika, tym wieksza korekta temperatury zadanej obiegu. Przy ustawieniu na
wartos¢ ,,0” temperatura zadana obiegu nie jest korygowana. Uwaga: ustawienie zbyt duzej
wartosci wspotczynnika temperatury pokojowej moze spowodowaé cykliczne wahania
temperatury pokojowej.

» Rodzaj obiegu

Wybér typu zastosowanego nieregulowanego obiegu. Do wyboru s3a:
e Ogrzewanie grzejnikowe — obieg jest wigczony i obstuguje obieg grzejnikowy.
e Klimakonwektor — obieg moze dziata¢ w trybie chtodzenia lub grzania.
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Przy wyborze Klimakonwektor i ustawieniu dodatkowego trybu pracy na:
- Lato - obieg realizuje funkcje chtodzenia.
- Zima - obieg realizuje funkcje grzania.
- Auto — obieg realizuje funkcje grzania lub chtodzenia w zaleznosci od temperatury
zewnetrzne;.
Uwaga: wybranie ktéregokolwiek obiegu jako Klimakonwektor, przy aktywnym dodatkowym trybie
Lato powoduje, ze zawsze drugi z obiegdéw nie bedzie grzany. Chtodzenie ma wyzszy priorytet.

» Metoda regulacji

Wybér metody sterowania dla nieregulowanego obiegu.

e Stalowartosciowa — utrzymywana jest stala zadana temperatura wody w nieregulowanym
obiegu.

e Pogodowa — temperatura wody w nieregulowanym obiegu odnosi sie do zmian wartosci
temperatury zewnetrznej. Parametr jest niewidoczny, gdy nie jest podfgczony czujnik
temperatury zewnetrzne;j.

» Tryb pracy

Wybér trybu pracy obiegu.

o  Wytagczony — obieg jest wytgczony.

e Dzienh — ustawiona jest wyzsza temperatura zadana obiegu.

e Noc — ustawiona jest nizsza temperatura zadana obiegu (obnizenie o 5°C).

e Harmonogram —tryb Dzieri lub Noc ustawiany jest w zalezno$ci od harmonogramu czasowego.

» Blokada pompy od

Blokada pompy obiegu przy obstudze termostatu pokojowego obiegu. Do wyboru sa:
e Wytgczona — po przekroczeniu temperatury zadanej w pomieszczeniu pompa obiegu nie jest
blokowana.

termostatu e Wigczona — przekroczenie temperatury zadanej w pomieszczeniu powoduje zablokowanie
pompy obiegu.

Menu zwigzane z obstuga regulowanego obiegu. Wskazéwka: opis jak dla obiegu 1 - dodatkowo:

e Chtfodzenie obiegiem — wtgczenie funkcji chtodzenia obiegu.

¢ Minimalna temperatura - minimalna zadana temperatura wody w regulowanym obiegu.

e Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura zadana wody w regulowanym obiegu.
Jesli zostanie ustawiona np. Maksymalna temperatura > 55°C i Typ obiegu = Ogrzewanie
podfogowe, to regulator i tak przyjmie wartos¢ maksymalng 55°C, aby unikng¢ ryzyka
poparzenia.

e Stata temperatura zadana wody — chfodzenie — zawdr mieszajgcy zamyka sie z chwilg
osiggniecia wartosci w tym parametrze. Jesli wybrany jest parametr ,Tylko pompa”, wowczas
po osiggnieciu temp. zadanej, wytgczana jest pompa obiegowa obiegu.

e Obieg 2 o  Obnizenie temperatury wody — obnizenie temp. zadanej obiegu w przypadku ustawienia

recznego trybu pracy na Noc lub w przypadku harmonogramu.

e Czas otwarcia zaworu — czas, w ktorym zawor mieszajgcy otworzy sie (lub zamknie) z jednej
pozyciji krancowej na druga.

e  Zakres proporcjonalnosci (stata) — jest to procentowa czes$¢ petnego zakresu zmian wielkosci
wejsciowej potrzebna do wywotania petnej zmiany wielkosci wyjsciowej regulatora.

e Stala czasu catkowania — czas potrzebny na osiggniecie przez sygnat wyjsciowy regulatora
PI (sygnat sterujgcy) wartosci rownej podwojonej wartosci sygnatu wejsciowego, wynikajacej z
dziatania proporcjonalnego, przy zatozeniu skokowego sygnatu wejsciowego.

e Nieczuto$¢ mieszacza — jest to tzw. ,martwa strefa”, w ktérej po spadku temp. aktualnej obiegu
wzgledem zadanej o warto$¢ tego parametru, nie bedzie ponownego zatgczenia pracy obiegu.

e Rodzaj obiegu

Wybér typu zastosowanego nieregulowanego obiegu. Do wyboru sa:

e Ogrzewanie grzejnikowe — obieg jest wigczony i obstuguje obieg grzejnikowy.

e Ogrzewanie podfogowe — obieg jest wigczony i obstuguje obieg podtogowy. Przy tym ustawieniu
regulator zapewnia, ze temperatura graniczna w obiegu podtogowym nie zostanie
przekroczona. Wysokie temperatury w obiegu podtogowym moga uszkodzi¢ konstrukcje
podtogi i poparzy¢ uzytkownikow.

¢ Klimakonwektor — obieg moze dziata¢ w trybie chtodzenia lub grzania.

Przy wyborze Klimakonwektor i ustawieniu dodatkowego trybu pracy na:

- Lato - obieg realizuje funkcje chtodzenia.

- Zima - obieg realizuje funkcje grzania.

- Auto — obieg realizuje funkcje grzania lub chtodzenia w zaleznosci od temperatury
zewnetrznej.

Uwaga: wybranie ktéregokolwiek obiegu jako Klimakonwektor, przy aktywnym dodatkowym trybie

Lato powoduje, ze zawsze drugi z obiegdw nie bedzie grzany. Chtodzenie ma wyzszy priorytet.

» Tylko pompa

e Nie — pompa obiegu nie jest blokowana po przekroczeniu zadanej temperatury w
pomieszczeniu.

e Tak —gdy temperatura zadana w pomieszczeniu zostanie przekroczona, pompa obiegu zostaje
zablokowana i zatrzymuje sie sitownik mieszacza obiegu.

e Obieg 3

Menu zwigzane z dziataniem obiegu regulowanego. Ustawienia regulowanego obiegu 3 sg
analogiczne do ustawien dla regulowanego obiegu 2.

e Obieg 4-7

Menu zwigzane z dziataniem obiegu regulowanego po podigczeniu dodatkowego modutu B/C.

e Licznik poboru pradu

Ustawienia licznika energii elektrycznej.

e  Pomiar prgdu - wybér metody pomiaru prgdu w zaleznosci od typu podtgczonego licznika: Brak,
Impulsowy.

e Zbocze opadajgce — zliczani impulséw przy opadajacym zboczu sygnatu.

e Zbocze narastajgce — zliczani impulséw przy narastajgcym zboczu sygnatu.
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llos¢ impulséw dla 1 kWh - ustawienie liczby impulséw jak bedzie przypada¢ na 1kWh pobranej
energii elektrycznej dla licznika impulsowego.

Kasowanie licznikéw — kasowanie licznikéw dla SCOP i SEER.

Usuniecie licznika okresowego — kasowanie licznika impulséw zliczajgcych okresowg zuzytg
energie elektryczng.

Usunigcie licznikow — $rednia SCOP — kasowanie licznikdow zliczania wspotczynnika
efektywnosci zuzycia energii elektrycznej w trybie grzania.
Usunigcie licznikow - Srednia SEER — kasowanie licznikow zliczania wspoétczynnika

efektywnosci zuzycia energii elektrycznej w trybie chtodzenia.

HEMS

Menu zwigzane z obstugg systemu HEMS.

Obstuga HEMS - wtaczenie lub wytgczenie obstugi HEMS.

Czas filtrowania sygnatu — czas trwania sygnatu pochodzgcego od systemu HEMS.
Podwyzszenie dla CWU — podwyzszenie temp. zadanej CWU o warto$¢ odczytang z systemu
HEMS na Czas filtrowania sygnatu.

Podwyzszenie dla bufora w grzaniu — podwyzszenie temperatury zadanej bufora o warto$¢
odczytang z systemu HEMS na Czas filtrowania sygnafu w trybie grzania.

Podwyzszenie dla bufora w chtodzeniu — podwyzszenie temperatury zadanej bufora o wartos¢
odczytang z systemu HEMS na Czas filtrowania sygnatu w trybie chtodzenia.

Obnizenie dla bufora w chfodzeniu — obnizenie temperatury bufora w trybie chtodzenia po
informacji z HEMS.

Podwyzszenie dla obiegu 1, 2, 3 grzanie — podwyzszenie temperatury zadanej obiegu 1, 2, 3 0
wartos¢ odczytang z systemu HEMS na Czas filtrowania sygnafu w trybie grzania.
Podwyzszenie dla obiegu 1, 2, 3 grzanie termostat — podwyzszenie temperatury zadanej obiegu
1, 2, 3 o wartos$¢ odczytang z systemu HEMS i warto$¢ z termostatu na Czas filfrowania sygnatu
w trybie grzania.

Obnizenie dla obiegu 1, 2,3 chfodzenie — obnizenie temperatury zadanej obiegu 1, 2, 3 o
warto$¢ odczytang z systemu HEMS na Czas filtrowania sygnatu w trybie chtodzenia.
Obnizenie dla obiegu 1, 2, 3 chtodzenie termostat — obnizenie temperatury zadanej obiegu 1,
2, 3 o wartos¢ odczytang z systemu HEMS i wartos$¢ z termostatu na Czas filtrowania sygnatu
w trybie chtodzenia.

Ustawienia domysine

Nastawa Ustawienia domysine na Tak kasuje wszystkie wprowadzone zmiany parametréw w panelu
sterujgcym regulatora lub module regulatora i przywraca ustawienia domysine (fabryczne).

Lista alarmow

Lista alarméw zgtaszanych przez regulator.

34




15 Wymiana czesci lub podzespotéow

15.1 Wymiana bezpiecznika sieciowego
Bezpiecznik sieciowy zlokalizowany jest pod
pokrywa obudowy, przy zaciskach sieciowych
i zabezpiecza regulator oraz zasilane przez
jego urzadzenia. Nalezy stosowac bezpieczniki
zwtoczne, porcelanowe 5x20 mm, o napieciu
~250 V i nominalnym pradzie przepalenia 6,3
A. Zapasowy bezpiecznik jest umieszczony
pod pokrywg obudowy regulatora, przy
zaciskach niskonapieciowych.

Wymiana bezpiecznika.

W celu wyjecia bezpiecznika nalezy unies$¢
srubokretem ptaskim oprawke bezpiecznika
i wysung¢ bezpiecznik.

15.2 Wymiana panelu sterujacego
W przypadku koniecznos$ci wymiany samego

panelu  sterujacego, nalezy  sprawdzic¢
kompatybilno$¢ oprogramowania nowego
panelu z oprogramowaniem modutu

regulatora. Kompatybilno$¢ jest zachowana
jesli pierwszy numer programu w panelu
sterujgcym i module jest taki sam.

i Regulator moze pracowac btednie,

gdy panel sterujacy nie bedzie
kompatybilny z modutem.
15.3 Wymiana modutu wykonawczego
Wymagania analogiczne jak dla wymiany
panelu sterujacego.

16 Wymiana oprogramowania
Wymiana programu moze by¢ wykonana

wytacznie z uzyciem karty pamieci tylko typu
microSD HC (maksymalnie 32 GB, format
plikow FAT32).

35

Przed rozpoczeciem zmiany
programu nalezy odtaczy¢ od
zasilania elektrycznego wszystkie
zewnetrzne urzadzenia

wspotpracujace z regulatorem.

Aby wymieni¢ program nalezy odtaczyc
zasilanie elektryczne regulatora lub wytaczy¢
go za pomocg wytgcznika sieciowego,
nastepnie wiozy¢ karte pamieci we wskazane
gniazdo panelu.

Lokalizacja gniazda pamieci w panelu.

Na karcie pamieci powinno by¢ zapisane nowe
oprogramowanie w formacie *.pfc dla panelu
oraz *.pfi dla modutu. Nowe oprogramowanie
umiesci¢ bezposrednio na karcie pamieci, nie
zapisujac danych w katalogu podrzednym.
Nastepnie podtgczy¢ zasilanie elektryczne do
regulatora, wej$¢ do menu uzytkownika i
dokona¢ wymiany programu najpierw w
module requlatora a nastepnie w panelu.

Po aktualizacji konieczne jest
wykonanie przywrdcenia ustawien
serwisowych i ich sprawdzenie. W
razie probleméw zalecane jest
przywrécenie nastaw domysinych
(fabrycznych) a po dtugotrwatym

Gy

zaniku zasilania wczytanie
aktualnej konfiguracji.
Brak kompatybilnosci programu

regulatora i programu panelu moze
powodowac nieprzewidziane btedy.
Producent nie ponosi
odpowiedzialnosci za awarie

AN




powstate na skutek uzytkowania
przez klienta koncowego
programéw niekompatybilnych.

17 Dodatkowe funkcje regulatora

17.1 Zanik zasilania

W przypadku wystgpienia braku zasilania
regulator powrdci do trybu pracy, w ktérym
sie znajdowat przed zanikiem zasilania.

17.2 Funkcja ochrony pomp przed
zastaniem

Regulator realizuje funkcje ochrony pompy
przed zastaniem. Polega ona na okresowym
jej wiaczeniu (co 167h na kilka sekund).
Zabezpiecza to pompe przed
unieruchomieniem na skutek osadzania sie
kamienia. Dlatego w czasie przerwy w
uzytkowaniu regulatora zasilanie regulatora
powinno by¢ podtaczone.

18 Alarmy
Regulator zgtasza alarmy na ekranie gtéwnym

symbolem @ Wocisniecie symbolu wyswietli
liste aktywnych alarméw.

Rejestr zmian:

Producent zastrzega sobie prawo do
& wprowadzania ulepszen i modyfikacji

urzadzen.

vl.1 - 06-2023 - zmiana schematu elektrycznego
i dodanie obstugi HEMS.

v1l.2 - 08-2023 - usuniecie opisu dla kaskady
pomp ciepta.
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Instalacja modutu.
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