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2OPAKOWANIE I OBS UGA
2.1 OPAKOWAN

IE

2.2 ZDEJMOWANIE KUCHENKI Z PALETY

U YTKOWNIK

AUTORYZOWANY TECHNIK
(TYLKO do interpretacji lub producenta pieca lub autoryzowanego technika 

serwisu pomocy technicznej zatwierdzonego przez producenta pieca)

SPECJALISTYCZNY NAPRAWIACZ PIECÓW

UWAGA:
PRZECZYTAJ  UWAG

UWAGA:
 LUB MO LIWO  NIEODWRACALNEGO USZKODZENIA

• Ikony ze stylizowanymi cyframi  do kogo skierowany jest temat poruszony w danym paragrafie 
 i/lub Autoryzowanym Technikiem i/lub  pieców).

• Symbole  informacje.

• Opakowanie  z  do recyklingu kartonów zgodnych ze standardami RESY,  do recyklingu 
 z polistyrenu ekspandowanego i drewnianych palet.

• Wszystkie  opakowaniowe  ponownie wykorzystane do podobnego zastosowania lub ostatecznie 
 jako odpady  do utylizacji jako odpady komunalne  zgodnie z  przepisami.

• Po  opakowania  co do  produktu.

Wykonaj nast puj ce 

Rys. 1 - Demonta  wspornika

•  wsporniki  kuchenki (patrz rys. 1).  zdejmij  z palety.

 SYMBOLOGII
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PRZEWÓD KOMINOWY 3
3.1 PRZYGOTOWANIE SYSTEMU ODDYMIANIA

3.2 ELEMENTY KOMINA

 od tego, czy piec jest zapakowany, czy nie,    wskazówek  przenoszenia i 
transportu pieca z miejsca  do miejsca instalacji, a  wszelkich  
• Z piecem    w sposób bezpieczny,   przepisów 
• nie  pieca do góry nogami i/lub nie  go na  stron , lecz  go w pozycji pionowej lub 

zgodnie z instrukcjami konstrukcyjnymi;
•  piec   z elementów ceramicznych, kamiennych, szklanych lub innych szczególnie delikatnych  

 je  z zachowaniem  

System odprowadzania produktów spalania jest szczególnie  elementem    i musi  
 zwymiarowany zgodnie z  EN 13384-1.

Jego tworzenie/adaptacja/weryfikacja musi  zawsze przeprowadzana przez wykwalifikowanego prawnie operatora i musi  
zgodna z przepisami  w kraju, w którym  jest zainstalowane.
Producent zrzeka  wszelkiej  za   spowodowane przez  dobrany i niezgodny z 
przepisami system odprowadzania dymu.

Rys. 2 - Elementy komina

LEGENDA Rys. 2
1 Garnek kominowy
2 Wylot spalin
3 Przewód kominowy
4 Izolacja termiczna
5 ciana 
6 Zwi zek kominowy
7 Rura dymowa
8 Generator 
9 Drzwiczki inspekcyjne

2.3 OBS UGA 
KUCHENKI
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10  T z korkiem inspekcyjnym
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3.4 PRZEWÓD KOMINOWY (KOMIN 
LUB PRZEWÓD RUROWY)

Przewód dymowy to rura  z przewodem kominowym.

Ta klapa dymowa musi spe nia  w  wymagania:
•  zgodne z  EN 1856-2;
• jego przekrój musi  i  nie mniejszy  przekrój wylotu  od wylotu paleniska do  w 

przewodzie kominowym;
• odcinek poziomy musi  jak najkrótszy i nie  4 metrów;
• sekcje poziome  minimalne nachylenie 3% w 
• zmiany kierunku  nie  90° i  do skontrolowania
• liczba zmian kierunku, w tym w celu  do przewodu kominowego i  T w przypadku wylotu bocznego lub 

tylnego, nie  3;
• musi  izolowany,  przechodzi poza pomieszczeniem instalacji
• w  wypadku nie  przez pomieszczenia, w których zabronione jest instalowanie urz dze  spalinowych.
•  elastycznych  metalowych, z cementu  lub aluminium jest zabronione;

W  przypadku przewody dymowe  uszczelnione przed produktami spalania i  Z tego powodu 
zaleca  stosowanie rur z uszczelkami silikonowymi lub podobnych  które  temperatury 
robocze  (np. T200 P1) i które po  uszczelek nadal  certyfikat T400 N1 G.

TYP SYSTEMU Ø80 mm RURA Ø100 mm RURA
Minimalna d ugo  w pionie 1,5 mt 2 mt
Maksymalna  (z 1 z czem) 6,5 mt 10 mt
Maksymalna  (z 3 z czami) 4,5 mt 8 mt
Maksymalna liczba zwi zków 3 3
Sekcja pozioma (minimalne nachylenie 3%) 4 mt 4 mt
Instalacja na  1200 m n.p.m. NIE Obowi zkowe

Podczas tworzenia przewodu kominowego  w  wymagania:
•  zgodne z  produktu (EN 1856, EN 1857, EN 1457, EN 1806, EN 13063...);
•  wykonane z odpowiednich  na normalne  mechaniczne, chemiczne i 

termiczne oraz  w celu ograniczenia tworzenia  kondensatu;
•  i  wolna od punktów  na  d ugo ci;
•  rozmieszczone za  szczelin powietrznych i odizolowane od materia ów palnych;
• przewód kominowy  domu musi  nadal izolowany i  umieszczony w szybie wentylacyjnym, pod 

warunkiem,  jest zgodny z przepisami  przewodów rurowych;
• Przewód dymowy musi  do przewodu kominowego za  trójnika z  do 

zbierania sadzy i kondensatu.
• w przypadku, gdy wymiarowanie przewiduje  na mokro,  skonfigurowa  odpowiedni system zbierania kondensatu i 

odprowadzania syfonu.

Zalecamy sprawdzenie tabliczek znamionowych przewodu kominowego pod  bezpiecznych 
 których  w  palnych oraz, w razie potrzeby, 

rodzaju  izolacyjnego, który  zastosowa .
Zabrania  pieca do wspólnego lub dzielonego przewodu kominowego z innymi 

 spalinowymi lub z wylotami okapu.
Zabronione jest stosowanie  na  lub w kierunku 

 oraz wszelkich innych form  nieprzewidzianych przepisami 
 w kraju instalacji.

3.3 PRZEWÓD DYMOWY (Z CZKA 
DYMOWA)
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3.5 GARNEK 
KOMINOWY

Rys. 3 - Przewody kominowe

LEGENDA Rys. 3
1 Przewód kominowy z izolowanymi rurami ze stali 

nierdzewnej
2 Przewód kominowy na  kominie
3 Wtyczka inspekcyjna
4 Drzwiczki inspekcyjne

• Przewód kominowy musi  oznaczenie CE zgodnie z  EN 1443. W  znajduje   etykiety:

Rys. 4 -  etykiety

Czopuch, czyli   przewodu kominowego, musi   wymagania:
• przekrój wylotu dymu musi by  co najmniej dwukrotnie  od  przekroju komina;
•  przenikaniu deszczu lub niegu;
• zapewnia odprowadzanie dymu nawet w przypadku wiatru (wiatroszczelny wk ad kominowy);
•   musi   poza obszarem refluksu (**) (w celu  obszaru refluksu    z 

przepisami krajowymi);
• zawsze powinny  budowane w pewnej  od anten i nigdy nie powinny   jako podpory.

(**) chyba     krajowe   w odpowiedniej instrukcji  w  angielskim), 
które w odpowiednich warunkach na to  w takim przypadku      
produktu/instalacji  w odpowiednich przepisach/specyfikacjach technicznych/ustawodawstwie  w 
danym kraju.
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3.6 KONSERWACJA

4POWIETRZE DO SPALANIA
4.1 WLOT 

POWIETR
ZA

Rys. 5 - Przeciwwiatrowe nasady kominowe Rys. 6 - Obszar refluksu

• Przewody  spaliny (przewód spalinowy + czopuch +  kominowy)   zawsze czyszczone, 
szorowane i sprawdzane przez fachowca    pieców, zgodnie z  przepisami, 
instrukcjami producenta pieca i wytycznymi firmy ubezpieczeniowej.

• W razie    zgodnie z najbardziej restrykcyjnymi przepisami.
• Co najmniej raz w tygodniu   sprawdzenie i wyczyszczenie przewodu kominowego i  kominowego przez 

 kominiarza. Kominiarz musi  pisemne  o  systemu.
• Nie czyszczenie  bezpiecze stwu.

 jest zapewnienie odpowiedniego wlotu powietrza  który dostarcza powietrze do spalania 
wymagane do   produktu.  powietrza  pomieszczeniem  a pomieszczeniem 
instalacji    za  swobodnego wlotu powietrza lub poprzez kierowanie powietrza  na 

 (***).
Wlot wolnego powietrza musi by :
•  wykonane na poziomie  a w  razie nie    urz dzenia;
• musi  zawsze zabezpieczony   i w taki sposób, aby nie    przez  przedmiot;
•      80 cm2 (bez kratki);

 innych   (np.: vmc, wentylator elektryczny do usuwania  powietrza, okap kuchenny, 
inne piece itp.) w tym samym pomieszczeniu lub w  pomieszczeniach tej samej jednostki mieszkalnej  

  w pomieszczeniu. W takim przypadku, z  szczelnych instalacji,   czy przy 
 wszystkich   pomieszczenia instalacyjnego nie powstaje    4 Pa 

 otoczenia. W razie potrzeby    wlotu powietrza.
 jest odprowadzenie powietrza wymaganego do spalania na  poprzez   wlotu 

powietrza  do wlotu powietrza do spalania, który zwykle znajduje  z  
 otwory wentylacyjne  by :

• wykonane blisko , a w  razie nie   urz dzenie
• zabezpieczony      przekrojowi przewodu i  w taki sposób, aby nie 

   przez  przedmiot
• Odpowietrznik   wykonany  na  pomieszczenia instalacyjnego   z 

 lub  w  pomieszczeniach, które stale   z pomieszczeniem instalacyjnym, 
zgodnie z  normami.

Przewód musi  zgodny z  wymiarami   pod  90° odpowiada jednemu metrowi ):
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(***) W przypadku, gdy powietrze do spalania jest doprowadzane  w produktach nieuszczelnionych,   czy 
 pomieszczenia instalacyjnego nie powstaje    4 Pa w stosunku do otoczenia, w przeciwnym razie 

  dodatkowy wlot powietrza w pomieszczeniu.
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4.2 WLOT POWIETRZA PALNEGO DO INSTALACJI Z  

 15 kW:

rednica  
powietrznego

Maksymalna  (przewód Maksymalna  (przewód falisty)

50 mm 2 m 1 m
60 mm 3 m 2 m
80 mm 7 m 4 m
100 mm 12 m 9 m

 15 kW:

rednica  
powietrznego

Maksymalna  (przewód Maksymalna  (przewód falisty)

50 mm - -
60 mm 1 m -
80 mm 3 m 1 m
100 mm 7 m 4 m

Rys. 7 -  dop yw powietrza Rys. 8 - Wlot powietrza dla instalacji z  

LEGENDA Rys. 7|Rys. 8
1 Pomieszczenie do wentylacji
2  wlot powietrza
4 Siatka ochronna
5 Zakrzywienie wlotu w dó

Sposób  do pieca w szczelnej komorze z systemem koncentrycznym:
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Rys. 9 - Faza 1 Rys. 10 - Faza 2

•   wlotu powietrza do rury powietrza do spalania pieca i  wszystko za  zacisku.
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Rys. 11 - Przewód kominowy

1. Instalacja kominowa z otworem na  rury  o:
co najmniej 100 mm  rury,  znajduje  ona obok niepalnych elementów, takich jak cement,  itp.
co najmniej 300 mm  rury (lub zgodnie z wymaganiami podanymi na tabliczce znamionowej),  
znajduje  ona obok elementów  takich jak drewno itp. W obu przypadkach  

    przewodem kominowym a sufitem.
 zawsze  i  danych podanych na tabliczce znamionowej przewodu kominowego, a w  

minimalnych bezpiecznych  od  palnych. Poprzednie zasady   otworów wykonanych w 

2. Stary przewód kominowy, rura z  drzwiczkami  do czyszczenia komina.

3.  przewód kominowy wykonany z izolowanych rur ze stali nierdzewnej, tj. z podwójnymi   
bezpiecznie zamontowana na  Z  nasadk  kominow .

5 PRZYK ADÓW INSTALACJI  I  DO ZWYMIAROWANIA)
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4. System   trójniki, które    w celu czyszczenia bez   rur.
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6 INSTALACJA
6.1 WPROWADZENI

E

LEGENDA Rys. 11
U Izolacja
V  wzrost 
I Nasadka inspekcyjna
S Panel  inspekcyjnego
P Wlot powietrza
T Trójnik z za lepk
A  od  (p yta  dymowego)
B Maksymalnie 4 m
C Nachylenie minimum 3°
D  od  (p yta 
E Obszar refluksu
F Kana y powietrzne

Instrukcje zawarte w tym rozdziale  do  przepisów instalacyjnych UNI 10683. W 
 przypadku  zawsze  przepisów  w kraju instalacji.

System grzewczy (generator +  powietrza do spalania + system wydalania produktów spalania + dowolny 
system hydrauliczny/ aerodynamiczny) musi  zainstalowany zgodnie z  przepisami (*) i 
wykonany przez wykwalifikowanego technika, który musi  systemu dla 
systemu i ponosi  za  i  z niej 
produktu.
Producent zrzeka  wszelkiej  w przypadku instalacji niezgodnych z obowi zuj cymi przepisami i regulacjami 
oraz 
W e
•  jest odpowiednie do zainstalowania  (no no  lub  stworzenia 

odpowiedniego systemu elektrycznego/wodnego/elektrycznego w razie potrzeby,  zgodna z 
 itp;)

•  jest  do systemu odprowadzania dymu  zwymiarowanego zgodnie z  EN 13384-1, 
który jest odporny na  sadzy i który jest zgodny z  przez  palne wskazane na 
tabliczce znamionowej;

• zapewniony jest odpowiedni  powietrza do spalania do urz dzenia;
• inne zainstalowane  spalinowe lub  nie  4 Pa w pomieszczeniu, w 

którym produkt jest zainstalowany, w porównaniu z otoczeniem (tylko szczelne  maksymalnie 15 Pa 
 w pomieszczeniu).

(*)  odniesienia dla instalacji  gospodarstwa domowego jest UNI 10683 (IT) - DTU NF 24.1 (FR) - DIN 18896 
(DE) - NBN B 61-002 (BE) - Real Decreto 1027/2007 (ES) - Paesi Bassi (NL) Bouwbesluit - Danmark (DK) BEK n° 541 del 27/04/2020.

W  zaleca  przestrzeganie bezpiecznych  od  palnych, aby 
 szkód dla ludzi i  domu.

Instalacja  musi  w celu serwisowania samego  dymowych i 
przewodu kominowego. Zawsze  i  aby zapobiec kontaktowi produktu 
z wod .

Zabrania  instalowania pieca w pomieszczeniach zagro onych 
Z  szczelnych instalacji, zabrania  w tym samym pomieszczeniu lub w 
pomieszczeniach  ze  na paliwa  o  lub przerywanym, które 

 powietrze do spalania z pomieszczenia, w którym  zainstalowane, lub gazowych 
grzewczych typu B, z wytwarzaniem lub bez wytwarzania  wody 
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Szczelna instalacja oznacza,  produkt jest certyfikowany jako szczelny, a jego instalacja 
(przewody powietrza do spalania i  do komina) jest hermetyczna w odniesieniu 
do  instalacji.
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6.2 MINIMALNE 
ODLEG O CI

Szczelna instalacja nie  tlenu w pomieszczeniu,  pobiera  powietrze ze  jest 
odpowiednio poprowadzona) i  produktu we wszystkich domach  wysokiego stopnia izolacji, 
takich jak domy "pasywne" lub "o wysokiej  energetycznej".  tej technologii nie ma ryzyka emisji dymu w 
pomieszczeniu i nie  wymagane  wloty powietrza - a  nawet odpowiednie kratki wentylacyjne - w pomieszczeniach 
instalacyjnych.
W rezultacie w pomieszczeniu  zimnego powietrza, co sprawi,  ono bardziej komfortowe i 

 systemu. Szczelny piec w szczelnej instalacji jest kompatybilny z  wymuszonej wentylacji 
lub  w których  w stosunku do otoczenia.

 od  przedmiotów (sof, mebli, paneli drewnianych itp.) zgodnie z  schematem.
 w  przedmioty  za szczególnie  na  takie jak meble,  lub sofy, jako 

 znacznie  piecykami, aby  pogorszenia ich stanu pod 

Rys. 12 - Bezpieczne  od materia ów palnych.

LEGENDA Rys. 12
dR (odleg o  z ) 200 mm

dS (odleg o  boczna) 200 mm
dB  odleg o ) 15 mm
dC (górna odleg o ) 750 mm

dP (promieniowanie przednie) 1000 mm
dF (promieniowanie ) 1000 mm

dL (promieniowanie boczne) 1000 mm
1 POD OGA
2 PRZEDNI MATERIA
3 OBSZAR  NA PROMIENIOWANIE
4 OS ONA POD OGI
5 PROMIENIOWANA POWIERZCHNIA, KTÓRA MA BY

CHRONIONA
6 TYLNA/BOCZNA/GÓRNA POWIERZCHNIA 

 jest wykonana z  wykonanej z  niepalnego (stal,  która 
 chroni przód przed  podczas czyszczenia.

 jest wykonana z  materia u, nale y zawsze 

 z dala od niepalnych  minimalny 200 mm (z 
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200 mm (z boku), aby  skuteczne napowietrzanie  i    w pomieszczeniu.

W  przypadku     aby   podczas czyszczenia i nadzwyczajnej konserwacji. 
 nie jest to  nale y zapewni  mo liwo  oddalenia produktu od  
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6.3 WYMIARY 

Ta operacja (1*) musi  wykonana przez technika wykwalifikowanego do  przewodów  
produkty spalania i ich  przywracania.

W przypadku generatorów  do  hydraulicznego     samym  a 
produktem, tak aby podczas nadzwyczajnej konserwacji przeprowadzanej przez wykwalifikowanego technika   

 generatora 1 o co najmniej 50 cm od   bez   (np. za  podwójnej zasuwy 
 lub odpowiedniego elastycznego 

(1*)   odniesienia dla instalacji  gospodarstwa domowego jest UNI 10683 (IT) - DTU NF 24.1 (FR) - DIN 
18896 (DE) - NBN B 61-002 (BE) - Real Decreto 1027/2007 (ES) Paesi Bassi (NL) Bouwbesluit - Danmark (DK) BEK n° 541 del 
27/04/2020.

Rys. 13 - Wymiary ogólne: Luce Plus 9

LEGENDA Rys. 13
A Spaliny d.8 cm
B Otwór wlotu powietrza do spalania d.6 cm
C Wylot  d.8 cm (PRINCE Plus 11)

Rys. 14 - Wymiary ogólne: Elle Plus 9

LEGENDA Rys. 14
A Spaliny d.8 cm
B Otwór wlotu powietrza do spalania d.6 cm
C Wylot  d.8 cm
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6.4  RAMY (LUCE)

Rys. 15 - Wymiary ogólne: Arco 7/9
LEGENDA Rys. 15

A Spaliny d.8 cm
B Otwór wlotu powietrza do spalania d.6 cm
C Wylot  d.8 cm

Rys. 16 - Wymiary ogólne: Arco 7/9 Bi-Flux

LEGENDA Rys. 16
A Spaliny d.8 cm
B Otwór wlotu powietrza do spalania d.6 cm
C Wylot  d.8 cm

Aby   wykonaj nast puj ce 
•  4  w dolnej  ramy (patrz Rys. 17).
• Popchnij  do góry i zwolnij z by.
•   (patrz Rys. 18).
• Aby    w odwrotnej kolejno ci.

Rys. 17 -  rub Rys. 18 - Zdejmowanie ramy
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6.5  RAMY (ELLE)
Aby   wykonaj nast puj ce 
•  4  w dolnej  ramy (patrz Rys. 19).
• Popchnij  do góry i zwolnij  z magnesów.
•   (patrz Rys. 20).
• Aby    w odwrotnej kolejno ci.
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6.6  RAMY (ARCO)

6.7 DEMONTA /MONTA  DRZWICZEK 
KUCHENKI

Rys. 19 -  rub Rys. 20 - Zdejmowanie ramy

Aby   wykonaj nast puj ce 
• Otwórz drzwiczki i    (patrz Rys. 21).
• Popchnij  na  i zwolnij  (patrz Rys. 22).
•   (patrz Rys. 23).
• Aby    w odwrotnej kolejno ci.

Rys. 21 -  ruby Rys. 22 - Zwolnienie z bów Rys. 23 - Zdejmowanie ramy

DEMONTA  DRZWI
W celu wykonania niektórych  (np.  panelu bocznego i czyszczenia)  

 drzwiczki pieca. Aby  drzwiczki:
• Otwórz drzwi.
• Za     w kierunku wskazanym  (patrz Rys. 24).
•  drzwi, aby    czopów drzwi ze wspornika konstrukcji (patrz Rys. 25).
• Przechowuj drzwiczki w bezpiecznym miejscu do  u ycia.
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6.8 SYSTEM   
POWIETRZA: LUCE PLUS 9

Rys. 24 -  rub Rys. 25 - Demonta  drzwiczek

MONTA  DRZWI

Aby  drzwi,   czopy przymocowane do drzwi na wsporniku 
konstrukcji. Po zamontowaniu drzwi za      aby 

 drzwi.

Piecyk jest  w 1 wylot  powietrza i  jest ustawiony w  sposób: przód (patrz rys. 26)

Rys. 26 - Luce Plus 9

  w  od modelu: LUCE - ELLE - ARCO

  patrz dedykowany  
 zacisk (patrz Rys. 27 Rys. 28).
 prawy, lewy lub tylny przepust rurowy (patrz Rys. 29).
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6.9  GÓRNEGO WYDECHU Z ZESTAWEM 
KONCENTRYCZNYM

Rys. 27 -  zacisku 1 Rys. 28 -  zacisku 2 Rys. 29 - Przej cie rury

•   po lewej stronie lub z  (patrz Rys. 30).
• Aby   z prawej strony, zdejmij   dwie  (patrz Rys. 31, 
Rys. 32).    (patrz rys. 33).

Rys. 30 -  rury Rys. 31 - Zdejmowanie obudowy Rys. 32 - Zdejmowanie 
obudowy

Rys. 33 - Nowa rura

Piec jest przystosowany do górnego  z   za  
dedykowanego zestawu. Górny  z   wymaga 1 zestawu 
o kodzie 5023001 (opcja). Aby  zestaw,    

•  zestaw (patrz rys. 34) i   do wylotu wylotu spalin pieca (patrz rys. 35).
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• Przymocuj  do wspornika za  dostarczonego zacisku (patrz Rys. 36).
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6.10 TYLNY LUB GÓRNY WYCI G OPARÓW

Rys. 34 - Górny  wydechowy z zestawem 
koncentrycznym

Rys. 35 - Rura wsuwana o  80 
mm

Rys. 36 - Blok z zaciskiem

•
•  elastyczny  do otworu (patrz Rys. 37) i  go do tulei powietrza do spalania (patrz Rys. 38).

Rys. 37 -  w  elastyczny Rys. 38 -  w a 
elastycznego

• Piec jest gotowy do  do przewodu kominowego za  rury koncentrycznej.

  oparów    z  lub na górze.

TYLNY UK AD WYDECHOWY
• Ustaw  tak, jak pokazano na Rys. 39.

Rys. 39 -  wyci gu oparów
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6.11 PROWADZENIE DANYCH

GÓRNY UK AD WYDECHOWY
•  zacisk (patrz Rys. 40).
•   i zablokuj zacisk (patrz Rys. 41).

Rys. 40 - . Rys. 41 - .

Rys. 42 - Przyk ad systemu 

•  piec nie jest  w system  zapewnia   powietrza w zakresie od minimum 44 m3/h do 
maksimum 86 m3/h przy temperaturze w zakresie od 95°C do 140°C.

• W przypadku systemu  zalecamy  rury o maksymalnej  7 m i maksymalnie trzech kolanek 90° w celu 
utrzymania temperatury  powietrza.

•   rur o  powierzchni  i  80 mm.
•  rura przechodzi przez  cian , nale y   w  izolacyjny.
• Wylot musi  zabezpieczony  o szerokich oczkach i minimalnej  powierzchni 40 cm2.

•   rury    7 m,  powietrza waha  od minimum 34 m3/h do maksimum 70 m3/h, a 
temperatura od 50°C do 82°C.  te   do laboratorium  do testów. Pomieszczenie, w którym 
zainstalowany jest piec,   inne  zarówno pod   jak i temperatury).

•  chcesz   powietrza, zainstaluj na  rury  wentylator  o   130 
m3/h.
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6. 12 PO CZENIE ELEKTRYCZNE

6.13  DO TERMOSTATU 

6.14KALIBRACJA PIECA I POMIAR DEPRESJI

Instalacja musi  przeprowadzona przez autoryzowanego technika.
• Zgodnie z parametrami fabrycznymi, 1/2 wytworzonego  jest przekazywana do pomieszczenia, w którym 

zainstalowany jest piec, podczas gdy  1/2 jest przekazywane przez lewy system rur 
• Informacje na temat  regulacji mo na  w odpowiednim rozdziale instrukcji 

 musi  zainstalowane przez autoryzowanego technika!

•  elektryczne odbywa  za  kabla z  w  elektrycznym, które jest w stanie 
 i  specyficzne dla  modelu, jak opisano w tabeli danych technicznych (patrz strona 27).

• Wtyczka musi  po zainstalowaniu 
• Prosimy  o zapewnienie,  jest  w wydajne  z  nie istnieje lub nie jest 

wydajne, prosimy o zapewnienie go zgodnie z prawem.
•  przewód  najpierw z  pieca (patrz Rys. 43 i Rys. 44), a  do  gniazdka elektrycznego.

Rys. 43 - Gniazdo elektryczne z wy cznikiem Rys. 44 - Pod czona wtyczka

• Nie u ywaj przed u aczy.
•  kabel podajnika jest uszkodzony, musi  wymieniony przez autoryzowanego technika.
•  kuchenka nie  przez  czas, zaleca  wtyczki z gniazdka na cianie.
•  elektryczne do UPS/AKUMULATORA/ STABILIZATORA musi  co najmniej 210 V bez skoków 

 pod  na rynku zasilaczy UPS pod  rozmiarów i cech 
konstrukcyjnych, nie  po  pieca do tych 

Rys. 45 - Wy wietlacz graficzny

Piec  poprzez  termostatu  w jego  W razie potrzeby piec  do 
termostatu pokojowego. Operacja ta musi  wykonana przez autoryzowanego technika.

 przewody termostatu  do zacisku "Term opt" na  kuchenki. Aktywuj  termostat (ustawienie 
 OFF) zgodnie z  wskazówkami:

•  przycisk "menu".
•  do opcji "Ustawienia".
• Wybierz  "menu".
• Ponownie  do "Ext.Thermostat".
• Wybierz  "menu".
•  przyciski - +.
• Aby  termostat  wybierz "on".
•  przycisk "menu", aby potwierdzi .

Piec ten posiada punkt poboru umieszczony na zbiorniku w celu pomiaru  komory spalania i weryfikacji jego 

Aby to  wykonaj nast puj ce 
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7KONSERWACJA SPECJALNA
7.1 WPROWADZENI

E

• Zdejmij  przedni z kuchenki (patrz dedykowany rozdzia ).
•  do cyfrowego  w celu wykrycia  (patrz Rys. 46).
•  za  odpowiedniej funkcji.
•  i  "Ustaw  na moc 1 (czas rozruchu tej kuchenki wynosi od 8 do 10 minut, aby 

 minimalny 
• Porównaj odczytane  z  w tabeli.
• Zmieniaj zasilanie co 10 minut i poczekaj,  ustabilizuje.
•  do menu  i, w razie potrzeby, zmiana parametrów.

Rys. 46 - Pod czenie cyfrowego 

DANE P1 P2 P3 P4 P5
 pieca - 

temperatura 7 kW 25 Pa - 142°C 27 Pa - 172°C 34 Pa - 200°C 35 Pa - 217°C 36 Pa - 237°C
 pieca - temperatura

8,5 kW 25 Pa - 142°C 27 Pa - 172°C 34 Pa - 200°C 36 Pa - 225°C 43 Pa - 248°C

Uwaga: aby  dobre spalanie,  w zakresie ± 5 Pa, a  temperatury w zakresie 
± 10°C.

Aby  pieca,  okresowe czyszczenie pieca w sposób opisany w  akapitach.
• Rury odprowadzaj ce spaliny (kana  dymowy + przewód kominowy + zbiornik kominowy) musz  by  zawsze czyszczone, 

szorowane i sprawdzane przez autoryzowanego technika zgodnie z lokalnymi przepisami, instrukcjami producenta i firmy 
ubezpieczeniowej.

•  nie  lokalne przepisy ani instrukcje firmy ubezpieczeniowej, konieczne jest czyszczenie przewodu dymowego, 
czopucha i komina co najmniej raz w roku.

• Konieczne jest  czyszczenie komory spalania, silników i wentylatorów oraz sprawdzanie uszczelek i elementów 
elektronicznych co najmniej raz w roku.

Wszystkie te operacje  zaplanowane z odpowiednim wyprzedzeniem przez Autoryzowany Serwis 
Pomocy Technicznej.

• Po  okresie  przed  pieca  czy nie ma przeszkód w odprowadzaniu spalin.
•  piec  w sposób  i intensywny,  system  z kominem) musi  czyszczony i sprawdzany 

• W przypadku wymiany uszkodzonych elementów  o  w Autoryzowanym Punkcie 
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7.2 CZYSZCZENIE KOMORY 
DYMOWEJ

Sprzeda y.

Po  sezonu (lub co 2000 godzin pracy) konieczne jest wyczyszczenie komory dymowej.
• Otwórz drzwiczki i zwolnij panel pod drzwiczkami (patrz dedykowany rozdzia ).
• Zdejmij palenisko (patrz Rys. 47) z jego gniazda i  je z popio u.
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7.3 CZYSZCZENIE  
DYMOWYCH

•  i odkurz  paleniska z nagromadzonego w niej  (patrz Rys. 48).
•

Rys. 47 - Wyjmowanie   garnka Rys. 48 - Odkurzanie popio u

Rys. 49 - Zdejmowanie maski LUCE Rys. 50 - Zdejmowanie maski 
ARCO

• Zdejmij   (patrz Rys. 51).
•  za   do rur i odessij nagromadzony   (patrz Rys. 52 i Rys. 53).
• Po wyczyszczeniu    w odwrotnej     uszczelka jest nienaruszona i 

sprawna: w razie potrzeby   jej  autoryzowanemu technikowi.

Rys. 51 - Zdejmowanie za lepki Rys. 52 -  rodkiem do czyszczenia 
rur

Rys. 53 - Odkurzanie popio u
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 wydechowy   co 2/3 miesi ce.



33LUCE - ELLE - ARCO

7.4 CZYSZCZENIE 
DYMOWYCH

Rys. 54 - Czyszczenie 
dymowego

• Zdejmij  T (patrz Rys. 54).
•  który  w rodku.
• Po wyczyszczeniu  w odwrotnej  stan i  uszczelki, a w  razie potrzeby 

 jest, aby  w przeciwnym razie szkodliwe opary  w 
pomieszczeniu.

Po  sezonu (lub co 2000 godzin pracy) konieczne jest wyczyszczenie kana ów dymowych.
•  drzwiczki (patrz dedykowany rozdzia ).
• Popchnij  paleniska do góry, przechyl element i wyci gnij go.
• Na koniec  tylny panel paleniska (patrz Rys. 56 i Rys. 57).

Rys. 55 -  paleniska 1 Rys. 56 - Demonta  tylnej  paleniska 1 Rys. 57 - Demonta  tylnej  paleniska 
2

•  za  do rur i odessij nagromadzony  (patrz Rys. 58).
•  spadnie do komory pod paleniskiem (patrz rys. 59). Sposób czyszczenia opisano w poprzednim rozdziale.
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7.5 CZYSZCZENIE 
WENTYLATORA 

7.6 ROZWI ZYWANIE 
PROBLEMÓW

Rys. 58 - rodkiem do czyszczenia rur Rys. 59 - Odkurzanie popio u

Co roku  wentylator z  lub  które  i  ha as.
• Otwórz drzwiczki i zwolnij panel pod drzwiczkami (patrz dedykowany rozdzia ).
• Zdejmij  (patrz Rys. 60).
•  wentylatora  oparów (patrz Rys. 61).
• Po wyczyszczeniu  w odwrotnej  uszczelka jest nienaruszona i 

sprawna: w razie potrzeby  jej  autoryzowanemu technikowi.

Rys. 60 - Zdejmowanie za lepki Rys. 61 - Odkurzanie popio u

Przed  autoryzowanego technika ma on  czy p a r a m e t r y  
 parametrom posiadanej tabeli.

W przypadku  pieca  ZAWSZE  z autoryzowanym 
technikiem, aby u n i k n  nieodwracalnych szkód!
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PROBLEM PRZYCZYNA ROZWI ZANIE INTERWENCJA

Kuchenka nie jest 
zasilana  czy wtyczka jest pod czona.

Przepalony 
bezpiecznik w 
gnie dzie 
elektrycznym

 bezpieczniki w  elektrycznym (3,15A-250V).

Uszkodzony 
wy wietlacz 
kontrolny

 wy wietlacz kontrolny.

Wadliwy  kabel  przewód.

sterowania nie 
w cza 

Uszkodzona p yta 
elektroniczna  p yt

Pusty zbiornik  zbiornik.

Otwarte drzwiczki 
paleniska lub 
otwarte drzwiczki 
pelletu

 drzwiczki  i drzwiczki na pellet i 
 czy na poziomie uszczelki nie ma ziaren pelletu.

Zatkany piec Czyszczenie komory dymowej

zablokowany 
przez obcy 
przedmiot (np. 

limak.

Motoreduktor 
 jest 

niesprawny

 motoreduktor.

Pelety nie 
do komory spalania

 czy na 

widoczny jest 
komunikat 
"AKTYWNY 
ALARM".

Sprawd  piec.
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PROBLEM PRZYCZYNA ROZWI ZANIE INTERWENCJA

Pusty zbiornik  zbiornik.

zablokowany 
przez obcy 
przedmiot (np. 

limak.

 pelletu Wypróbuj inne rodzaje pelletu.

Zbyt niska 
zrzutu pelletu "faza 
1"

Dostosuj adowanie pelletu.

 czy na 

widoczny jest 
komunikat 
"AKTYWNY 
ALARM".

 sprawdzenie pieca.

Drzwi nie 
 idealnie lub 

uszczelki 
 drzwiczek i  uszczelki.

Etap  nie 
 zako czony  palenisko i  zap on.

 a 
piec zatrzymuje si .

Zatkany 
wydechowy

Komin  spaliny jest  lub 
zatkany.  wykwalifikowanego technika 
kominiarskiego w celu sprawdzenia odcinka od wylotu spalin z 
pieca do czopucha. Natychmiast 

powietrza

 nast puj ce elementy: prawdopodobne zatkanie 
wlotu powietrza palnego od  lub od  pieca; zatkane 
otwory paleniska z 
wyczyszczenie  wentylatora i  (patrz instrukcja 

 SMOKE RPM VARIATION)

wydechowy

Komin spalinowy jest  lub  zatkany. 
 z fachowcem  pieców, 

który sprawdzi piec od wylotu spalin  d o  k o m i n a . 
 czyszczenie pieca.

Zatkany piec  natychmiastowe  czyszczenie pieca.

 i 
pomara czowe, 
pelety nie 

 a szyba 
czernieje.

Wentylator 
 jest 

niesprawny

Pelety  przewodu 
kominowego bez pomocy wentylatora spalin. 
w y m i e n i  wentylator spalin. Praca pieca bez wentylatora 
spalin  szkodliwa dla zdrowia.

Wentylator 
Uszkodzona sonda 
temperatury spalin  sond  oparów.
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wymiennika nadal 
 obraca, m i m o  

 piec Wadliwa p yta  p yt
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PROBLEM PRZYCZYNA ROZWI ZANIE INTERWENCJA

Uszkodzone lub 
niesprawne uszczelki 
drzwi

 uszczelki.

pieca Nieuszczelnione 
rury 
odprowadzaj ce 
opary

 z fachowcem 
pieców, który  zapewni uszczelnienie 
silikonem wysokotemperaturowym i/lub  rur na zgodne z 

 przepisami. Nieuszczelniony  dymowy 
 szkodliwy dla zdrowia.

Kuchenka ma 
 moc, 

ale nie nagrzewa 
s i .

temperatura 
otoczenia.

Piec  temperatur
otoczenia.

Kuchenka 
a na 
pojawia 
komunikat 
"Smoke Overtepe- 
rature" (Nadmiar 
dymu)

 graniczna 
temperatura wylotu 
spalin

Kuchenka  na minimum.  PROBLEMÓW!

 czy przewód kominowy nie jest zatkany.

 moc pieca do minimum (spadek  pelletu i obroty 
wentylatora).

 dymowy 
pieca wytwarza 
skropliny

Niska temperatura 
dymu

 pojemnik na skropliny.

Kuchenka 
a na 
pojawia 
komunikat 
"SERVICE"

Alarm rutynowej 
konserwacji (nie 
b l o k u j e  
systemu)

Gdy ten  komunikat pojawia  po uruchomieniu, 
oznacza to,  ustawiony czas pracy przed 
Skontaktuj  z centrum serwisowym.
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8.1 INFORMACJE O 
NAPRAWIE

Teraz podajemy kilka instrukcji dla autoryzowanego technika, które nale y wzi  pod uwag , aby   do elementów 
mechanicznych pieca.
• W celu wymiany bezpieczników w  elektrycznym, które znajduje  z  pieca,   bezpieczniki do 

wymiany za   do otwierania  (patrz rys. 62).

Rys. 62 - Migawka z bezpiecznikami 
do usuni cia

Wykonaj nast puj ce 
•   (patrz odpowiednie rozdzia y).
• Po wykonaniu tych     do   motoreduktor,   

wentylator otoczenia, wentylator spalin, sonda otoczenia, sonda spalin, termostat,  elektroniczna, presostat.
• W celu wyczyszczenia lub wymiany    trzy  motoreduktora i  go,  dwie  

  pod motoreduktorem (patrz Rys. 63),  odrzutnik   leja zasypowego, a   
   (W celu    w odwrotny sposób.

Rys. 63 -  ruby Rys. 64 -  ruby

8 DANE TECHNICZNE
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OPIS ARCO 7 T1
ARCO 7 BI-FLUX T1

- -

SZEROKO 84 cm

G BOKO 29,4 cm

WYSOKO 108,2 cm

WAGA 114 kg

WPROWADZONA MOC TERMICZNA (min./maks.) 3,6 - 8,3 kW

NOMINALNA MOC TERMICZNA (min./maks.) 3,3 - 7 kW

EFICIENCY (Min/Max) 91 - 90 %

TEMPERATURA PALIWA (min./maks.) 32 - 180 °C

MAKSYMALNA POJEMNO  OBCI ENIA (min./maks.) 2,6 - 3,8 g/s

EMISJA CO (13% O2) (min./maks.) 0,012 - 0,010 %

EMISJA OGC (13% O2) (min./maks.) 3 - 4 mg/Nm3

EMISJA NOX (13% O2) (min./maks.) 133 -120 mg/Nm3

  CO przy 13% O2 (min./maks.) 140 - 125 mg/Nm3

  proszku przy 13% O2 (min./maks.) 14 - 14 mg/Nm3

DEPRESJA KOMÓRKOWA (maks.) 9 - 11 Pa

NA WSPÓLNYM PRZEWODZIE KOMINOWYM NIE

REDNICA WYLOTU SPALIN Ø80 mm

ATWOPALNY Pelet Ø6-7 mm

WARTO  OPA OWA PELLETU 5 kWh/kg

WILGOTNO  PELLETU  10%

 OGRZEWANIA 18/20°C  0,045 kW (min./maks.) 92 - 207 m3

GODZINOWE ZU YCIE (min./maks.) 0,7 - 1,7 kg/h

POJEMNO  ZBIORNIKA 15 kg

ZAKRES (min./maks.) 9 - 21 h

DOSTAWA 230 V - 50 Hz

ZASILANIE (maks.) 100 W

REZYSTANCJA ZAPALNIKA WEJ CIE ZASILANIA 290 W

MINIMALNY WLOT POWIETRZA  (ostatni efektywny 
obszar)

80 cm2

PIEC Z  KOMOR SI

 WLOT POWIETRZA DO SZCZELNEJ KOMORY 60 mm

 OD  SPALINOWEGO (ty /boki/dó ) 200 / 200 / 0 mm

 OD  SPALINOWEGO (sufit/przód) - / 1000 mm

9 CECHY
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OPIS LUCE PLUS 9 T2 ELLE PLUS 9 T2 ARCO 9 T2
ARCO 9 BI-FLUX T2

SZEROKO 79,6 cm 90,2 cm 84 cm

G BOKO 28,7 cm 29,5 cm 29,4 cm

WYSOKO 109,2 cm 108,2 cm 108,2 cm

WAGA 95 kg 126 kg 114 kg

WPROWADZONA MOC TERMICZNA (min./maks.) 3,7 - 9,9 kW 3,7 - 9,9 kW 3,7 - 9,9 kW

NOMINALNA MOC TERMICZNA (min./maks.) 3,3 - 8,5 kW 3,3 - 8,5 kW 3,3 - 8,5 kW

EFICIENCY (Min/Max) 89 - 89 % 89 - 89 % 89 - 89 %

TEMPERATURA PALIWA (min./maks.) 137 - 238 °C 137 - 238 °C 137 - 238 °C

MAKSYMALNA POJEMNO  OBCI ENIA (min./maks.) 3,5 - 4,8 g/s 3,5 - 4,8 g/s 3,5 - 4,8 g/s

EMISJA CO (13% O2) (min./maks.) 0,012 - 0,010 % 0,012 - 0,010 % 0,012 - 0,010 %

EMISJA OGC (13% O2) (min./maks.) 3 - 7 mg/Nm3 3 - 7 mg/Nm3 3 - 7 mg/Nm3

EMISJA NOX (13% O2) (min./maks.) 133 -100 mg/Nm3 133 -100 mg/Nm3 133 -100 mg/Nm3

  CO przy 13% O2 (min./maks.) 140 - 125 mg/ 
Nm3

140 - 125 mg/ 
Nm3 140 - 125 mg/Nm3

  proszku przy 13% O2 (min./maks.) 15 - 15 mg/Nm3 15 - 15 mg/Nm3 15 - 15 mg/Nm3

DEPRESJA KOMÓRKOWA (maks.) 10 - 11 Pa 10 - 11 Pa 10 - 11 Pa

NA WSPÓLNYM PRZEWODZIE KOMINOWYM NIE NIE NIE

REDNICA WYLOTU SPALIN Ø80 mm Ø80 mm Ø80 mm

ATWOPALNY Pelet Ø6-7 mm Pelet Ø6-7 mm Pelet Ø6-7 mm

WARTO  OPA OWA PELLETU 5 kWh/kg 5 kWh/kg 5 kWh/kg

WILGOTNO  PELLETU  10%  10%  10%

 OGRZEWANIA 18/20°C  0,045 kW (min./maks.) 92 - 238 m3 92 - 238 m3 92 - 238 m3

GODZINOWE ZU YCIE (min./maks.) 0,7 - 2,0 kg/h 0,7 - 2,0 kg/h 0,7 - 2,0 kg/h

POJEMNO  ZBIORNIKA 15 kg 15 kg 15 kg

ZAKRES (min./maks.) 8 - 21 h 8 - 21 h 8 - 21 h

DOSTAWA 230 V - 50 Hz 230 V - 50 Hz 230 V - 50 Hz

ZASILANIE (maks.) 100 W 100 W 100 W

REZYSTANCJA ZAPALNIKA WEJ CIE ZASILANIA 300 W 300 W 300 W

MINIMALNY WLOT POWIETRZA  (ostatni 
efektywny obszar)

80 cm2 80 cm2 80 cm2

PIEC Z  KOMOR TAK TAK TAK

 WLOT POWIETRZA DO SZCZELNEJ KOMORY 60 mm 60 mm 60 mm

 OD  SPALINOWEGO (ty /boki/dó ) 200 / 200 / 0 mm 200 / 200 / 0 mm 200 / 200 / 0 mm

 OD  SPALINOWEGO (sufit/przód) - / 1000 mm - / 1000 mm - / 1000 mm
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