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DANE TECHNICZNE

Na stronie ogólnie
Gratulujemy nowego pieca opalanego drewnem HWAM. Cieszymy się, że wybrałeś piec opalany drewnem HWAM i jesteśmy 
przekonani, że sprawi Ci on wiele przyjemności. Aby zapewnić optymalne działanie i bezpieczeństwo, zalecamy, aby instalacja 
została przeprowadzona przez autoryzowanego sprzedawcę HWAM lub instalatora zalecanego przez sprzedawcę. Przegląd 
sprzedawców detalicznych HWAM można znaleźć na stronie www. hwam.com w zakładce "Lokalizacje sprzedawców 
detalicznych".

Bezpieczeństwo
Instalacja pieca opalanego drewnem HWAM musi być zawsze zgodna ze wszystkimi europejskimi, krajowymi i lokalnymi 
przepisami budowlanymi. Instalacja musi zostać przeprowadzona zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji montażu i obsługi, a 
następnie zarejestrowana przez lokalne władze. Po zainstalowaniu, kominiarz musi zatwierdzić instalację przed rozpoczęciem 
użytkowania pieca opalanego drewnem. Wszystkie materiały opakowaniowe pieca HWAM muszą być traktowane zgodnie z 
lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.

Wymagania dotyczące pokoju 
Należy zawsze zapewnić dopływ świeżego powietrza do spalania do pomieszczenia, w którym ma zostać zainstalowany piec. Piec 
opalany drewnem zużywa około 10-21 m3  powietrza na godzinę (w zależności od ustawienia dźwigni regulacji powietrza). 
Wystarczające będzie okno, które można otworzyć lub regulowany zawór powietrza. Nie może być możliwe zablokowanie 
regulowanego zaworu powietrza/kratki. W nowo wybudowanych/nieszczelnych mieszkaniach zalecamy zainstalowanie systemu 
świeżego powietrza w celu bezpośredniego doprowadzenia powietrza zewnętrznego do spalania. Taki system świeżego powietrza 
można zakupić oddzielnie.

Przed instalacją pieca należy upewnić się, że nośność podłogi wytrzyma ciężar pieca i komina. Ciężar komina należy obliczyć na 
podstawie jego wymiarów i wysokości.

Należy pamiętać, że nie wszystkie elementy szklane są odporne na wysoką temperaturę. Z tego powodu szklana ściana powinna 
być czasami traktowana jako ściana łatwopalna, w którym to przypadku prosimy o kontakt z lokalnym kominiarzem lub 
producentem szkła, aby dowiedzieć się, w jakiej odległości piec opalany drewnem powinien znajdować się od szkła.

http://www/
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Dane techniczne - HWAM 5610 z prawymi drzwiami skrzydłowymi i wylotem górnym lub tylnym
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Dane techniczne - HWAM 5630 z prawymi drzwiami skrzydłowymi i wylotem górnym lub tylnym
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Parametry techniczne i dane - HWAM 5630 z lewymi drzwiami skrzydłowymi i wylotem górnym lub tylnym
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Dane techniczne - HWAM 5650 z prawymi drzwiami skrzydłowymi i wylotem górnym lub tylnym
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Parametry techniczne i dane - HWAM 5650 drzwi z zawiasami po lewej stronie i wylotem górnym lub tylnym
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Dane techniczne - HWAM 5670 z prawymi drzwiami skrzydłowymi i wylotem górnym lub tylnym
224 153

Parametry techniczne i dane - HWAM 5670 drzwi z zawiasami po lewej stronie i wylotem górnym lub tylnym
224 153
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Model Waga
HWAM 5610c 153 kg
HWAM 5610m 150 kg
HWAM 5630c 164 kg
HWAM 5630m 161 kg
HWAM 5650c 176 kg
HWAM 5650m 173 kg
HWAM 5670c 187 kg
HWAM 5670m 184 kg
Wysoki moduł 56 kg
Wąski moduł bez szuflady 25 kg
Wąski moduł z szufladą 37 kg
Szeroki moduł bez szuflady 45 kg
Szeroki moduł z szufladą 55 kg
Kamienie magazynujące ciepło 67 kg
Dodatkowy moduł dla HWAM 5670 12 kg
Wzmacniająca płyta podłogowa 5 kg

Wyniki testu nominalnego EN13240
Nominalny efekt ogrzewania 7,1 kW
Punkt pomiaru temperatury spalin EN 13240 282ºC
Temperatura spalin mierzona w gnieździe wylotowym 337ºC
Przepływ spalin 6,3 g/s
Wydajność 79 %
Roczna wydajność (EcoDesign) 69 %
PM 13 mg/m3

OGC 67 mg/m3

NOx 95 mg/m3

CO przy 13% O2 1056 mg/m3

CO przy 13% O2 0.0845 %
Wskaźnik efektywności energetycznej 105
Klasa efektywności energetycznej A

Deklarację właściwości użytkowych (DoP) można pobrać z naszej strony internetowej www.hwam.com.

Tabliczka znamionowa i numer seryjny 
Tabliczka znamionowa i numer seryjny pieca są przyklejone do wysuwanej płyty pomiędzy komorą spalania a płytą boczną.

HWAM 5630
Ogrzewacz pokojowy spalający paliwo stałe bez dopływu wody
Moc cieplna: 7,1 kW
Rodzaje paliwa drewno
Odległość od sąsiednich materiałów palnych: Izolowana rura spalinowa

23 - Tył 0 mm
EN 13240:2001 / - Bok bez szyby obok pieca 0 mm
A2:2004 - Bok bez szyby z przodu pieca 270 mm
Ogrzewacze pomieszczeń fired  - Strona z szybą 800 mm
by solid fuel - Przód1300 mm

Więcej informacji można znaleźć w instrukcji instalacji

Emisja CO przy 13% O2 0,085 % / 1056 mg/m n3

Cząsteczki przy 13% O2 13 mg/m n3

OGC przy 13% O2 67 mg/m n3

NOx przy 13% O2 95 mg/m n3

Wydajność energetyczna 79 %
Temperatura spalin w punkcie pomiarowym EN 13240 282 
°C Temperatura spalin mierzona w króćcu wylotowym 337 
°C Temperatura powierzchni

Przełęc
z
Czystość Przełęcz
Odporność mechaniczna (do przenoszenia komina / przewodu kominowego)

Przełęcz
Numer rejestracyjny laboratorium NB 1235
Raport z testu 300-ELAB-2659-PL

300-ELAB-2660-EN-sik
Urządzenie może pracować w trybie przerywanym. 
Urządzenie może być używane we wspólnym 
przewodzie kominowym.
Należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi i używać wyłącznie 
zalecanego paliwa. Deklaracja wydajności: 
www.hwam.com/dop/5630

HWAM A/S
Nydamsvej 53 - DK 8362 Hørning
Tel.: (+45) 86 92 18 33
Faks: (+45) 86 92 22 18

EAN S.nr.:

Znajdź unikalny numer seryjny swojej kuchenki i zanotuj go poniżej, aby był zawsze łatwo dostępny. Numer seryjny należy zawsze 
podawać podczas kontaktu ze sprzedawcą HWAM.

Numer seryjny (zaczyna się od "G4"):

http://www.hwam.com/
http://www.hwam.com/dop/5630
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Podłoga płyta
Należy przestrzegać europejskich, krajowych i lokalnych przepisów dotyczących rozmiaru i grubości niepalnej podłogi pokrywającej 
podłogę przed otworem komory spalania. O pomoc należy poprosić sprzedawcę HWAM. Wymiary otworu komory spalania można 
zobaczyć na poniższych ilustracjach.

Prawe drzwi na zawiasachLewe drzwi na zawiasach

Wymagania dotyczące komina i przewodu spalinowego 
Wysokość komina musi zapewniać wystarczający ciąg i zapobiegać uciążliwości dymu. Zasadniczo zadowalające warunki ciągu 
osiąga się, gdy komin znajduje się 4 m nad piecem i co najmniej 80 cm nad kalenicą. Jeśli komin jest umieszczony przy ścianach 
bocznych, jego górna część powinna zawsze znajdować się wyżej niż kalenica lub najwyższy punkt dachu. Należy zawsze 
pamiętać o wszelkich krajowych i/lub lokalnych przepisach dotyczących dachów krytych strzechą i lokalizacji kominów.

Piec opalany drewnem wymaga minimalnego ciągu 12 Pa (mierzonego w punkcie pomiarowym EN 13240). W przypadku pomiaru tuż 
nad króćcem dymowym, ciąg kominowy musi wynosić 18-20 Pa.

Komin musi mieć minimalny prześwit Ø150 mm. Komin musi być wyposażony w łatwo dostępne drzwiczki do czyszczenia. Komin i 
przewód spalinowy muszą być klasy T400 i posiadać oznaczenie CE. Ponadto musi uzyskać klasyfikację G w testach pożaru 
sadzy. Wymagana odległość od materiałów palnych musi być zgodna z etykietą marki. Więcej informacji można uzyskać u 
sprzedawcy HWAM.
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INSTALACJA I PODŁĄCZENIE
Na stronie ogólnie
Jeśli piec ma być podłączony do systemu świeżego powietrza (wyposażenie opcjonalne), system świeżego powietrza musi być 
wbudowany w podłogę lub ścianę przed zainstalowaniem pieca opalanego drewnem. Po prawidłowym ustawieniu pieca 
kominkowego w pomieszczeniu i przed podłączeniem przewodu dymowego należy umieścić w komorze grzewczej kamień 
akumulujący ciepło (wyposażenie opcjonalne). Należy postępować zgodnie z oddzielnymi instrukcjami.

Istnieje możliwość dokupienia płyty w celu rozłożenia ciężaru / wzmocnienia podłogi (wyposażenie opcjonalne), jeśli jest to 
wymagane ze względu na ciężar pieca opalanego drewnem i ewentualnego kamienia akumulującego ciepło.

Instalacja w pomieszczeniach z niepalnym materiałem 
W przypadku instalacji pieca opalanego drewnem przy niepalnej ścianie nie ma wymagań dotyczących odległości od tylnej lub 
bocznej ściany pieca. Ogólne wymagania dotyczące odległości wynikają z poniższych ilustracji.

Instalacja w pomieszczeniach z palnym materiałem 
W przypadku instalacji pieca kominkowego przy ścianie palnej, należy przestrzegać obowiązujących wymogów dotyczących 
odległości od ściany palnej do przewodu kominowego. Zalecamy zapoznanie się z wymaganiami dotyczącymi bezpiecznej 
odległości dla wybranego rozwiązania kanału spalinowego przed podjęciem decyzji o ostatecznym umiejscowieniu pieca opalanego 
drewnem.

Minimalne wymagania dotyczące odległości od materiałów palnych wynikają z poniższej tabeli i ilustracji na kolejnych trzech 
stronach.

Min. odległości - izolowany przewód spalinowy: HWAM 5610+5630 HWAM 5650+5670

1. Niepalna ściana, tył 0 0
2. Ściana niepalna, boczna 0 0
1. Ściana palna, tył 0 0
2. Ściana palna, boczna, obok pieca 0 0
3. Palna ściana, z boku, przed piecem 27 cm 27 cm
4. Odległość od mebli z przodu 130 cm 130 cm
5. Odległość od strony wyposażenia 80 cm 80 cm
6. Ściana ognioodporna, boczna, przed piecem 5 cm 5 cm
7. Długość ognioodpornej ściany do przodu pieca 85 cm 85 cm
Od podłogi do palnego sufitu 215* cm 237,5* cm

* W przypadku instalacji dodatkowego modułu odległość zwiększa się o 22,5 cm.

Min. odległości - nieizolowany przewód 
spalinowy:

HWAM 5610 + 5630 HWAM 5650 + 5670

1. Niepalna ściana, tył 0 0
2. Ściana niepalna, boczna 0 0
1. Ściana palna, tył 10 cm 5 cm
2. Ściana palna, boczna, obok pieca 5 cm 5 cm
3. Palna ściana, z boku, przed piecem 27 cm 27 cm
4. Odległość od mebli z przodu 130 cm 130 cm
5. Odległość od strony wyposażenia 80 cm 80 cm
6. Ściana ognioodporna, boczna, przed piecem 5 cm 5 cm
7. Długość ognioodpornej ściany do przodu pieca 85 cm 85 cm
Od podłogi do palnego sufitu 215* cm 237,5* cm

* W przypadku instalacji dodatkowego modułu odległość zwiększa się o 22,5 cm.
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Ilustracje dotyczące wymaganej odległości - drzwi z prawymi zawiasami 

Materiał palny
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Materiał Brændbart

Brandmur - min. 50mm kalciumsilikat

Ilustracje dotyczące wymaganej odległości - drzwi z prawymi zawiasami

Materiał palny

Ściana przeciwpożarowa - min. 50 mm krzemian wapnia
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Ilustracje dotyczące wymaganej odległości - drzwi z zawiasami po lewej stronie 

Materiał palny
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Ilustracje dotyczące wymaganej odległości - drzwi z zawiasami po lewej stronie

Materiał palny

Ściana ogniowa - min. 50 mm Krzemian wapnia
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Instrukcje instalacji - górny wylot
Zainstalować piec opalany drewnem w sposób przedstawiony na poniższych rysunkach. Przed rozpoczęciem instalacji należy 
przeprowadzić wszelkie przygotowania do instalacji systemu świeżego powietrza, a także wzmocnić podłogę.

Ważne: Podczas obsługi stalowych części okładzin należy nosić bawełniane rękawiczki, aby uniknąć pozostawienia odcisków palców.
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Do instalacji nieizolowanego przewodu spalinowego:

Do montażu izolowanego przewodu spalinowego:

14
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Instrukcje instalacji - tylny wylot
Zainstalować piec opalany drewnem w sposób przedstawiony na poniższych ilustracjach. Przed rozpoczęciem instalacji należy 
przeprowadzić wszelkie przygotowania do instalacji systemu świeżego powietrza, a także wzmocnić podłogę.

Ważne: Podczas obsługi stalowych części okładzin należy nosić bawełniane rękawiczki, aby uniknąć pozostawienia odcisków palców.
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Informacje o produkcie dotyczące miejscowych ogrzewaczy 
pomieszczeń na paliwo stałe zgodnie z rozporządzeniem 
Komisji (UE) 2015/1185

Model HWAM 5610, HWAM 5630, HWAM 5650, HWAM 5670

Bezpośrednia moc cieplna [kW] 7,1
Funkcja ogrzewania pośredniego Nie
Pośrednia moc cieplna [kW] -

Typ mocy grzewczej/regulacja temperatury w 
pomieszczeniu

Dwa lub więcej stopni ręcznych, bez kontroli temperatury

Wydajność ogrzewania pomieszczenia przy nominalnej mocy cieplnej

Paliwo Preferowane paliwo Sezonowa efektywność energetyczna 
ogrzewania pomieszczeń

[%]
Kłody drewna o wilgotności 12-18% Tak 69
Emisje mg/m3 (13% O )

2

Pył zawieszony (PM) 13
Organiczne związki gazowe (OGC) 67
Tlenek węgla (CO) 1056
Tlenki azotu (NOₓ) 95

Charakterystyka podczas pracy wyłącznie z preferowanym paliwem
Nominalna moc cieplna [kW] 7,1
Zużycie energii elektrycznej nominalna moc cieplna [kW] -
Zużycie energii elektrycznej minimalna moc cieplna [kW] -
Zużycie energii elektrycznej w trybie gotowości [kW] -
Sprawność użytkowa przy nominalnej mocy cieplnej [%] 79
Wskaźnik efektywności energetycznej 105
Klasa efektywności energetycznej A

Szczególne środki ostrożności podczas montażu, instalacji i konserwacji:
Więcej informacji można znaleźć w instrukcji instalacji

Wycofanie produktu z eksploatacji/recykling:

W celu utylizacji kuchenki po upływie okresu eksploatacji produktu należy przestrzegać następujących wskazówek

• Prawidłowa utylizacja przedmiotów, tj. rozdzielenie części przeznaczonych do utylizacji na grupy materiałowe.

• Zawsze pozbywaj się przedmiotów w sposób jak najbardziej zrównoważony i zgodny z aktualnymi 
technologiami ochrony środowiska, ponownego przetwarzania/recyklingu i utylizacji.
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HWAM A/S - Nydamsvej 53 - DK-8362 Hørning




