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11-PIERWSZE URUCHOMIENIE

OSTRZEZENIA PRZED ZAPLONEM

OSTRZEZENIA 0GOLNE

Usun wszelkie przedmioty, ktére moga sie zapalic, z paleniska produktu i ze szkta (instrukcja obstugi, rozne naklejki lub styropian).
Sprawdz, czy palenisko jest prawidtowo ustawione i stabilnie spoczywa na podstawie.

Pierwsze zapalenie moze si¢ nie powies¢, poniewaz slimak podajqcy jest pusty i nie zawsze udaje mu sie zatadowa¢
palenisko odpowiedniq iloscig peletu na czas, aby zapali¢ ptomieri.

ANULUJ ALARM NIEUDANYCH ZAPLONOW, NACISKAJAC | PRZYTRZYMUJAC PRZYCISK ON/OFF PRZEZ KILKA SEKUND. WYSYP
PELLETZ RUSZTU | POWTORZ ZAPEON.

USTAWIENIA, KTORE NALEZY WYKONAC PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM

Najpierw podfacz kabel zasilajacy do tylnej czesci pieca, a nastepnie do gniazdka $ciennego.

Aby wiaczy¢ lub wytaczy¢ piec, nalezy nacisnac przycisk 1 na panelu sterowania lub przycisk 3 na pilocie zdalnego sterowania (akcesorium

opcjonalne). Wyswietlacz na panelu wiaczy sie i zacznie migac symbol ptomienia. Gdy ptomien przestanie miga, piec osiagnat stan gotowosci
1
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JZasilania”.

Domysina temperatura pokojowa ustawiona fabrycznie wynosi 20°C. Aby zmienic to ustawienie, postepuj zgodnie z instrukcjami w menu
regulacji. Wykonaj te same czynnosci, aby ustawic temperature wody grzewczej i predkos¢ wentylatora pokojowego (jesli to konieczne). Aby
aktywowac zewnetrzny termostat, jesli jest obecny, zapoznaj sie z odpowiednim akapitem.

Dziat techniczny — Wszelkie prawa zastrzezone — Kopiowanie 3
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11-PIERWSZE URUCHOMIENIE

WYLACZANIE URZADZENIA

Aby wytaczy¢ urzadzenie, nalezy nacisna¢ przycisk 1 na panelu awaryjnym lub przycisk 3 na opcjonalnym pilocie zdalnego sterowania.
Urzadzenie rozpocznie proces wytaczania, ktdry obejmuje zuzycie pozostatych granulek w palenisku, oczyszczenie paleniska i rozproszenie ciepta
resztkowego w konstrukgji.

W fazie rozpraszania ciepta resztkowego wentylatory pracuja z wydajnoscia okoto 80% i nie mozna zmienia ich predkosci. Wynika to z
koniecznosci bezpiecznego i szybkiego odprowadzenia catego zgromadzonego ciepta. Faza wytaczania moze trwac od 15 do 30 minut, w
zaleznosci od ilosci ciepta zgromadzonego w konstrukdji, ktéra zalezy od czasu pracy i predkosci roboczej produktu w ciggu dnia. Gdy
temperatura wewnetrzna spadnie ponizej ustalonych progdw, wentylatory do odprowadzania goracego powietrza i dymu wytacza sie
automatycznie.

ZASILANIE

Po zakoriczeniu zaptonu na panelu wyswietli sie komunikat ON wraz ze statym p’mmienielﬂ"ﬂﬂ poziomie3 . Nastepnie nastepuje modulacja
ptomienia w celu uzyskania wyzszej lub nizszej mocy, kontrolowana autonomicznie w oparciu o osiagniecie ustawionej temperatury.

(patrz rowniez ,TRYB PRACY” — ,Ustawianie ptomienia”)

Jesli ptomien nie zapala sie pomimo regularnego przeptywu peletow, sprawdz, czy palenisko jest prawidtowo osadzone: musi ono $cisle
przylega¢ do szczeliny blokujacej i by¢ wolne od wszelkich osadéw popiotu. Jesli podczas tej kontroli nie stwierdzono zadnych
nieprawidtowosci, moze to oznaczac problem z komponentami produktu lub nieprawidtowa instalacja.

WYSYP PELLETZ RUSZTU | SKONTAKTUJ SIE Z AUTORYZOWANYM SERWISANTEM.

A Po kazdej nieudanej probie zapfonu nalezy upewnic sig, ze palenisko jest catkowicie wolne od peletu i popiofu.
Nieusunigcie peletu z paleniska przed ponownym uruchomieniem moze spowodowac kolejne nieudane proby zaptonu lub,
w pewnych warunkach, wybuchowy zapton.

A Dobrq praktykq jest zapewnienie skutecznej wentylacji pomieszczenia podczas pierwszego zapfonu, poniewaz produkt
wydziela dym i zapach farby.

Nie nalezy stac blisko produktu i nalezy wentylowac pomieszczenie zgodnie z powyzszymi wskazowkami. Zapach farby zniknie po okoto godzinie

pracy, jednak w zadnym wypadku nie jest on szkodliwy.
Podczas rozpalania i schtadzania produkt ulega rozszerzaniu i kurczeniu, dlatego moga byc styszalne lekkie skrzypienia.
Jest to catkowicie normalne, poniewaz konstrukcja jest wykonana ze stali laminowanej i nie nalezy tego traktowac jako wady.

A NIE OCZEKUJ NATYCHMIASTOWEJ WYDAINOSCI GRZEWCZEJ!! PRODUKT WYMAGA OKRESU DOJAZDU.

Niezwykle wazne jest, aby produkt nie osiagat od razu wysokich temperatur, ale aby temperatura byta zwigkszana stopniowo, poczatkowo przy
uzyciu niskiej mocy.
Zapobiegnie to uszkodzeniu spoin i konstrukgji stalowe;.

0 Nie dotykaj produktu podczas pierwszego rozpalania, poniewaz na tym etapie farba sie utrwala. Dotkniecie farby moze
spowodowac odstoniecie powierzchni stalowej.

W razie potrzeby nalezy poprawic farbe za pomocg sprayu w odpowiednim kolorze.



12-PANEL STEROWANIA
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1. Uruchamianie/wytaczanie kuchenki 5. Zmniejszanie ustawionej temperatury / funkgji programowania.
2. Przewijanie w dot menu programowania. 6. Zwieksza ustawiona temperature / funkcje programowania.
3. Menu 7. Wyswietlacz.
4. Przewijanie menu programowania w gore.
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13-MENU WPROWADZANIE DANYCH | 0BStUGA

MENU GLOWNE
Nacisnij przycisk 3 (menu), aby uzyskac do niego dostep. Dostepne opdje to:
+  Dataigodzina

Timer

Tryb uspienia (tylko gdy piec jest wiaczony)

Ustawienia

Informacje

Konfiguracja daty i godziny

Aby skonfigurowac date i godzing, wykonaj nastepujace czynnosci:

+ Naci$nij przycisk ,menu”.
Wybierz ,Data i godzina”.

+ Naci$nij ,menu”, aby potwierdzi¢
Przewin za pomoca klawiszy strzatek i wybierz kolejno zmienne do edyji: Dzien, Godzina, Minuta, Numer dnia, Miesiac, Rok.
Nacisnij przycisk ,menu”, aby potwierdzic.

+ Uzyj przyciskéw + i -, aby edytowac.

+ Nakoniec naciénij przycisk ,menu”, aby potwierdzi¢, a nastepnie przycisk ,esc”, aby wyjsc.

KONFIGURACJA TRYBU PROGRAMOWANEGO (TIMER) — Menu gtowne

o Aby zapewnié prawidfowe dziatanie timera, nalezy skonfigurowac aktualng godzine i date.

Istnieje sze$¢ konfigurowalnych TIMEROW. Dla kazdego z nich uzytkownik moze wybra¢ czas uruchomienia i wytaczenia oraz dni tygodnia, w
ktorych ma by¢ uzywany.
Gdy aktywnych jest co najmniej jeden program, na wyswietlaczu pojawia sie na przemian status pieca i TIMER ,n”, gdzie ,n” oznacza liczhe
aktywnych programéw timera, oddzielonych mysinikami.
Przyktad:
TIMER 1 Program timera 1 aktywny.
TIMER 1-4 Programy timera 1i 4 aktywne.
TIMER 1-2-3-4-5-6 Wszystkie programy timera
aktywne. PRZYKEAD PROGRAMOWANIA
Przy wtgczonym lub wyfaczonym piecu:
«  przejdz do MENU,
«  przewini do pozycji TIMER za pomoca strzatek <>,
* naciénij przycisk ,Menu”.
system wyswietla ,P1” (naciénij klawisze <>, aby przejs¢ do timerdw P2, P3, P4, P5, P6)
Naciénij klawisz ,Menu”, aby aktywowac ,P1”
 naci$nij + - i wybierz ,ON”
+  naci$nij przycisk ,Menu”, aby potwierdzic¢

W tym momencie czas rozpoczecia wynosi 00:00. Nacisnij klawisz + -, aby ustawi¢ czas rozpoczecia, a nastepnie nacisnij klawisz ,menu”, aby
potwierdzic.

Nastepnie proponowany czas wytaczenia jest o 10 minut péZniejszy niz skonfigurowany czas rozpoczecia: nacisnij przycisk + i edytuj czas
wylaczenia, a nastepnie nacisnij przycisk ,menu”, aby potwierdzic.

Nastepnie nalezy ustawi¢ dni tygodnia, w ktére skonfigurowany timer ma by¢ wtaczony lub wyfaczony. Nacisna¢ przyciski - lub +, aby wybra¢
dzien, w ktorym ma by¢ aktywowany timer. Przycisk zaswieci sie na biato, a nastepnie potwierdzi¢ wybér przyciskiem ,menu”. Jesli nie wybrano
zadnego dnia tygodnia do wiaczenia timera, program timera nie bedzie juz aktywny na ekranie stanu.

Nastepnie zaprogramuj pozostate dni lub naciénij ,ESC”, aby wyjsc. Powtdrz te procedure, aby zaprogramowac pozostate timery.



13-POZYCJE MENU | 0BSLUGA

PRZYKtADY PROGRAMOWANIA:

P1 P2
w wytazone dzier whyzony wylaczony dzien
08:00 12:00 pon 11:00 14:00 pon
Piec wiaczony miedzy 08:00 a 14:00
P1 P2
w wylaczony dzien wiaczony wylaczony dzien
08:00 11:00 pon 11:00 14:00 pon
Piec wiaczony miedzy 08:00 a 14:00
P1 P2
w wylazony dzien whzony wylaony dzien
17:00 24:00 poniedziatek 00:00 06:00 worek

Piec wiaczony od godziny 17:00 w poniedziatek do godziny 06:00 we wtorek

UWAGI DOTYCZACE KORZYSTANIA Z TIMERA
Uruchomienie timera zawsze odbywa sie przy ostatnich ustawieniach temperatury i wentylacji (lub przy ustawieniach domysinych 20°Ci
V3, jesli nigdy nie zostaty one zmienione).
(zas uruchomienia wynosi od 00:00 do 23:50.

+  Jesli czas wytczenia nie zostat jeszcze zapisany, program proponuje czas uruchomienia o +10 minut.
Program timera wyfacza piec o godz. 24:00 jednego dnia, a inny program uruchamia go o godz. 00:00 nastepnego dnia: piec pozostaje
wiaczony.
Program proponuje czas uruchomienia i/lub wyfaczenia, ktory pokrywa sie z czasem innego programu: jesli piec jest juz wiaczony,
uruchomienie nie ma zadnego efektu, natomiast wytaczenie powoduje wytaczenie pieca.
Gdy kuchenka jest wtaczona, a timer aktywny, nacisniecie przycisku OFF wytacza kuchenke. Kuchenka uruchamia sie ponownie
automatycznie w nastepnym zaprogramowanym czasie.
Gdy kuchenka jest wytaczona, a timer aktywny, nacisniecie przycisku ON wtacza kuchenke. Kuchenka wytacza sie automatycznie o
nastepnej godzinie ustawionej na timerze.

FUNKCJA SLEEP (menu gtéwne)
Tryb uspienia mozna aktywowac tylko wtedy, gdy piec jest wiaczony, i pozwala on szybko ustawic czas wytaczenia produktu.
Aby ustawic funkcje uspienia, nalezy postepowac w nastepujacy sposéb:
+ Wejdzdo MENU
Przewin do pozycji SLEEP za pomoca strzatek <>
Naciénij Menu
+  Ustaw zadana godzine wytaczenia za pomocq przyciskéw + i -.
Panel pokazuje czas wytaczenia wynoszacy 10 minut od aktualnej godziny, ktdry mozna regulowac za pomocg przycisku 6 do nastepnego dnia
(tj. wyfaczenie mozna op6Zni¢ maksymalnie o 23 godziny i 50 minut).
Jesli funkcja SLEEP jest aktywna przy aktywnym TIMERZE, ta pierwsza ma pierwszeristwo, dlatego piec nie wytaczy sie o godzinie ustawionej w
programie timera, ale o godzinie ustawionej przez funkgje sleep, nawet jesli nastapi to po godzinie ustawionej przez timer.

Dziat techniczny — Wszelkie prawa zastrzezone — Kopiowanie 7
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13-MENU WPROWADZANIE DANYCH | 0BStUGA

MENU REGULACJI TRYBU PRACY
Ustawienia menu ,Regulacje” okreslajg tryb pracy pieca. Aby uzyskac dostep
do menu, nalezy postepowac w nastepujacy sposéb:
+ Naciénij klawisze + -
Przewin za pomoca strzatek <> i wybierz ,Ustaw T otoczenia” lub ,Ustaw T wentylaji” lub ,Ustaw ptomien”
Nacisnij ,menu”, aby wprowadzi¢ wybrang opcje.
Imien ustawienia za pomocg przyciskow + - .
Naciénij ,menu”, aby potwierdzic, i ,esc”, aby wyjsc.

Ustawienie Amb T - funkgja ta stuzy do ustawienia temperatury, jaka ma osiaggna¢ pomieszczenie, w ktérym zainstalowany jest piec, w
zakresie od minimum 5°C do maksymalnie 35°C. Po osiagnieciu tej wartosci ustawienie pieca odpowiada minimalnym warto$ciom zuzycia
(minimalna predkos¢ ptomienia i wentylatora goracego powietrza), a nastepnie powraca do wartosci zadanych, gdy temperatura w
pomieszczeniu spadnie ponizej ustawionego progu.

Uwaga: Punkt po prawej stronie temperatury w pomieszczeniu na wyswietlaczu panelu sterowania wskazuje pét stopnia (np. 23,°C odpowiada
23,5°0).

Ustaw wentylacje — ta funkcja pozwala wybrac zadang predkos¢ wentylatora pokojowego od 1 do 5.

Ustawienie ptomienia — funkcja ta pozwala ustawi¢ moc ptomienia w zakresie od minimum 1 do maksimum 5. Poziomy mocy odpowiadaja
réznym wartosciom zuzycia paliwa, ustawienie 5 ogrzewa pomieszczenie w kr6tszym czasie, a ustawienie 1 pozwala utrzymac staty
temperature w pomieszczeniu przez dfuzszy czas. Ustawiony ptomien jest automatycznie ustawiany na minimum po osiagnieciu ustawionej
wartosci temperatury.

WYSWIETLACZ PRZY WEACZONYM PIECU
jesli wszystkie paski s3 petne, piec pracuje z moca

ptomienia 5 jesli tylko jeden pasek jest petny, piec
pracuje zmoca ptomienia 1 I I D D
jesli paski migaja, trwa automatyczne czyszczenie I I

P5 P1



13-POZYCJE MENU | 0BSLUGA

MENU USTAWIEN

Menu USTAWIENIA umozliwia konfiguracje trybow pracy pieca:

a.  Jezyk

b.  Czyszczenie (wyswietlane tylko wtedy, gdy piec jest wytaczony).

¢ Zatadunek $limaka podajacego (wyswietlane tylko wtedy, gdy piec jest wytaczony).
d.  Sygnaty dzwiekowe.

e. Termostat zewnetrzny (aktywagja).

f.  Auto Eco (aktywagja).

g. EcoWytaczenie T (domyslnie 10 minut).

h.  Recepturana pelety.

i.  Dymobr. % var.

j. Testkomponentdw (wyswietlany tylko wtedy, gdy piec jest wytaczony)

k. Funkgja kominiarza” (mozna ja whczy¢ tylko przy wigczonym piecu, aby sprawdzic emisje w terenie).
| Menutechniczne.

a-Jezyk

Aby wybrac jezyk, nalezy postgpowac w nastepujacy sposéb:

Naciénij przycisk ,menu”.

Za pomoca klawiszy strzatek przewin liste i wybierz , Ustawienia”.

Naciénij ,menu”, aby potwierdzic.

Za pomocg przyciskow strzatek przewin liste i wybierz ,jezyk”.

Naciénij ,menu”, aby potwierdzic.

Za pomocg przyciskow + - wybierz zadany jezyk (IT/EN/DE/FR/ES/NL/PL/DK/SLO).
Naciénij ,menu”, aby potwierdzic, a ,esc”, aby wyjsc.

b - (zyszczenie
Aby wybrac opgje ,,Czyszczeme (tylko przy wytaczonym piekarniku), wykonaj nastepujace czynnosci:

Nacisnij przycisk ,menu”.

Za pomoca klawiszy strzatek przewin liste i wybierz ,Ustawienia”.

Naciénij przycisk ,menu”, aby potwierdzi¢.

Za pomocg przyciskow strzatek przewin liste i wybierz opcje , (zyszczenie”.
Naciénij przycisk ,menu”, aby potwierdzic.

Za pomocg klawiszy + - wybierz opcje ,Wiaczone”.

Naciénij ,esc”, aby wyjsc.

- tadowanie slimakiem
Aby wybrac opcje ,£adowanie slimakiem podajacym” (tylko przy wytaczonym piecu), nalezy postepowac w nastepujacy sposob:

Naciénij przycisk ,menu”.

Za pomoca przyciskow strzatek przewin liste i wybierz ,Ustawienia”.
Naciénij ,menu”, aby potwierdzic.

Przewin za pomoca strzatek i wybierz ,tadowanie slimaka podajacego”.
Naciénij przycisk ,menu”, aby potwierdzic.

Za pomocg przycisku + ,Wiacz” fadowanie $limakowe.

Naciénij ,esc”, aby wyjsc.

Dziat techniczny — Wszelkie prawa zastrzezone — Kopiowanie
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d - Dzwieki
Ta funkgja jest domysInie wytaczona. Aby ja whaczy¢, wykonaj nastepujace czynnosci:
+ Naci$nij przycisk ,menu”.

Uzyj klawiszy strzatek, aby przewijac i wybra¢ ,Ustawienia”.

Naciénij ,menu”, aby potwierdzic.

Uzyj klawiszy strzatek, aby przewijac i wybra¢ opqe , Dzwieki”.

Naciénij ,menu”, aby potwierdzic.

Za pomocg klawiszy + - wybierz , Wiacz/Wytacz".

Naciénij ,menu”, aby potwierdzic, a ,esc”, aby wyjsc.

e - Termostat zewnetrzny (patrz odpowiedni rozdziat)

f - Aktywacja Auto-Eco (patrz odpowiedni rozdziat)
Aby wybrac funkcje Auto-Eco, nalezy postepowac w nastepujacy sposob:
+ Naci$nij przycisk ,menu”.
Uzyj klawiszy strzatek, aby przewijac i wybrac¢ ,Ustawienia”.
Naciénij ,menu”, aby potwierdzic.
+  Przewir za pomoca strzatek i wybierz , Auto-Eco”.
Naciénij ,menu”, aby potwierdzic.
Uzyj klawiszy + -, aby wybrac opcje ,Wiaczone”.
Naciénij ,menu”, aby potwierdzic, a ,esc”, aby wyjsc.

g - Eco stop t (patrz odpowiedni rozdziat)

Aby wybrac funkgje Eco stop t, postepuj w nastepujacy sposcb:

+ Naci$nij przycisk ,menu”.
Za pomocg klawiszy strzatek przewin i wybierz ,Ustawienia”.
Nacisnij przycisk ,menu”, aby potwierdzic.

+  Przewir za pomoca strzatek i wybierz ,Eco stop t".
Naciénij ,menu”, aby potwierdzic.
Za pomocg przyciskéw + - wprowadz minuty (od 1do 30).
Nacisnij ,menu”, aby potwierdzi¢, a ,esc”, aby wyjsc.

TRYB AUTO ECO (patrz akapit dotyczacy wiaczania i wytaczania powyzej)
Aby aktywowac tryb , Auto Eco” i ustawi czas, zobacz odpowiednio punkty 8 fi 8 g.
Opcje ,ECO stop t” mozna dostosowac, aby zapewni¢ prawidtowe dziatanie w rdznych $rodowiskach, w ktdrych piec moze by¢ zainstalowany,
oraz aby unikna¢ ciagtego wytaczania i uruchamiania, gdy temperatura w pomieszczeniu ulega nagtym zmianom (przeciagi, stabo izolowane
pomieszczenia itp.). Procedura wytaczania ECO jest aktywowana automatycznie, gdy urzadzenie przywotujace zasilanie jest zadowolone (czujnik
pokojowy +1°C lub termostat zewnetrzny z otwartym stykiem), ,ECO stop t” zaczyna zmniejszac czas (domyslnie 5 minut, co mozna zmieni¢ w
menu ,Ustawienia”). Na tym etapie panel wyswietla na przemian komunikat ON z matym ptomieniem i Timer (jesli jest aktywny) - Eco active.
Minuty odliczane do Eco Stop s3 wyswietlane w gomej czesci wyswietlacza. Plomien przesuwa sie do P1 i pozostaje tam do momentu, gdy
ustawiony czas ,ECO stop T” osiagnie zero, a jesli warunki sa nadal spefnione, przechodzi do etapu wyfaczenia. Odliczanie ECO stop jest
anulowane, jesli jedno z urzadzen przywrdci zasilanie.
Kiedy kociot zaczyna sie wytacza¢, na panelu wyswietla sie: Wyt. — Eco Active — migajacy maty
ptomien. Kiedy piec sie wytacza, na wyswietlaczu pojawia sie napis OFF-ECO, a symbol pfomienia
gasnie.
Aby ECO mogto ponownie sie uruchomi¢, musza by spetnione jednoczesnie nastepujace warunki:
czujnik pokojowy -1°C lub termostat zewnetrzny z zamknietym stykiem (przez co najmniej 20 sekund, aby zapobiec fatszywym sygnatom)
minefo 5 minut od wylaczenia.
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h - Receptura na pelety

Ta funkgja stuzy do dostosowania pieca do rodzaju uzywanego pelletu. Poniewaz na rynku dostepnych jest wiele rodzajow pelletu, dziatanie
pieca moze sie znacznie rozni¢ w zaleznosci od jakosci paliwa. Gdy pellet zatyka palenisko z powodu nadmierego zatadunku paliwa lub gdy
ptomien jest zawsze wysoki, nawet przy niskiej mocy, lub gdy ptomier jest niski, mozna zmniejszy¢/zwiekszy¢ ilos¢ pelletu w palenisku:
Dostepne wartosci to:

-3 =zmniejszenie 0 20% w stosunku do ustawienia fabrycznego.
-2 =Spadek 0 13% w stosunku do ustawien fabrycznych.
-1=Spadek 0 6% w stosunku do ustawien fabrycznych. 0%

Bez zmian.

3 =Wzrost 0 10% w stosunku do ustawienia fabrycznego. 2

= Wazrost 0 6% w stosunku do ustawienia fabrycznego. 1=
Wzrost 0 3% w stosunku do ustawienia fabrycznego.

Aby edytowac recepture, nalezy postepowac w nastepujacy sposéb:
Nacisnij przycisk ,menu”.
+  Zapomocg klawiszy strzatek przewin i wybierz ,Ustawienia”.
Naciénij ,menu”, aby potwierdzic.
Przewin za pomocg strzatek i wybierz ,Receptura granulatu”.
+ Nacisnij ,menu”, aby potwierdzic.
Edytuj wartos¢ procentowa za pomocg klawiszy + - .
Naciénij ,menu”, aby potwierdzic, i ,esc”, aby wyjs¢

i — Zmiana predkosci obrotowej wentylatora odprowadzajacego dym

W przypadku probleméw z odprowadzaniem dymu (brak ciggu lub réwnomiernego cisnienia w przewodzie), mozna zwiekszy¢ predkos¢
odprowadzania dymu i popiotu. Zmiana ta rozwiazuje wszystkie potencjalne problemy zwiazane z zatykaniem sie paleniska peletami i
osadzaniem sie osadu na dnie paleniska spowodowane ztej jakosci paliwem lub paliwem wytwarzajacym duzo popiotu. Dostepne wartosci
mieszcza sie w zakresie od

-30% do +50%, z przyrostem co 10 procent. Ujemna zmiana moze by¢ konieczna, jesli ptomien jest zbyt niski.

Aby edytowac ten parametr, nalezy postepowac w nastepujacy sposéb:
+ Naciénij przycisk ,menu”.
Uzyj klawiszy strzatek, aby przewijac i wybra¢ ,Ustawienia”.
Naciénij ,menu”, aby potwierdzic.
+  Przewiri za pomoca strzatek i wybierz ,Fume rpm Var.” (Zmienna predkos¢ obrotowa dymu).
Naciénij ,menu”, aby potwierdzic.
Edytuj wartos¢ procentowa za pomocg klawiszy + - .
Naciénij przycisk ,menu”, aby potwierdzi¢, a przycisk ,esc”, aby wyjsc.

j - Test komponentow

Mozna to zrobic tylko wtedy, gdy piec jest wytaczony. Pozwala to wybrac elementy, ktére majg zostac przetestowane:
Swieca zarowa: jest wiaczona przez staty okres 1 minuty, podczas ktdrego panel wyswietla odliczanie w sekundach.
Slimak podajacy: jest zasilany przez staty okres 1 minuty, podczas ktdrego panel wyswietla odliczanie w sekundach.

+  Wyciagacz: jest aktywowany przy 2500 obr./min przez staty okres 1 minuty, podczas ktérego panel wyswietla odliczanie w sekundach.
Wymiennik ciepta: umozliwia przeprowadzenie testu w trybie V5 przez staty okres 1 minuty, podczas ktérego panel wyswietla odliczanie
w sekundach.

Aby wiaczy¢ funkeje , Test komponentéw” (tylko przy wytaczonym piecu), nalezy postepowac w nastepujacy sposob:

+ Naci$nij przycisk ,menu”.

+  Zapomoca klawiszy strzatek przewin i wybierz ,Ustawienia”.

Dziat techniczny — Wszelkie prawa zastrzezone — Kopiowanie 1
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Naciénij ,menu”, aby potwierdzic.
Za pomocg przyciskow strzatek przewiri i wybierz ,Test komponentow”.
Naciénij przycisk ,menu”, aby potwierdzic.

+  Uzyjklawiszy + -, aby wybrac test, ktdry ma zostac przeprowadzony

+ Naci$nij przycisk ,menu”, aby potwierdzic, a przycisk ,esc”, aby wyjéc.

k - Funkcja kominiarza (tylko dla operatoréw konserwacyjnych) -
Funkgja ta moze by¢ aktywowana tylko wtedy, gdy piec jest wiaczony i zasilany energig elektryczna. Wymusza ona prace grzewcza przy
parametrach P5, z wentylatorem (jesli jest obecny) w V5. Nalezy odczyta¢ wszelkie korekty procentowe dotyczace obcigzenia/wentylagji
dymowej. Stan ten trwa 20 minut, a odliczanie jest wyswietlane na panelu.
Technik moze w dowolnym momencie zatrzymac ten etap, szybko naciskajac przycisk
whaczania/wytaczania. Aby whaczyc funkcje , Kominiarz”, nalezy wykonac nastepujace
czynnosci:
+ Naci$nij przycisk ,menu”.
Za pomocg przyciskow strzatek przewiri i wybierz ,Ustawienia”.
Naciénij ,menu”, aby potwierdzic.
+  Zapomoca przyciskow strzatek przewin liste i wybierz ,Funkca kominiarza”.
Naciénij przycisk ,menu”, aby potwierdzi¢.
Za pomocg klawiszy + - wybierz opcje ,Wiaczone” (domyslnie wytaczone).
Naciénij przycisk ,menu”, aby potwierdzi¢, a przycisk ,esc”, aby wyjsc.

| - Menu techniczne
Aby uzyskac dostep do menu technicznego, nalezy skontaktowac sie z centrum serwisowym,
poniewaz wymaga ono podania hasta. Aby uzyskac dostep do ,menu technicznego”, nalezy
postgpowac w nastepujacy sposob
Naciénij przycisk ,menu”.
+  Zapomoca klawiszy strzatek przewin liste i wybierz ,Ustawienia”.
Naciénij ,menu”, aby potwierdzic.
Za pomoca klawiszy strzatek przewin liste i wybierz ,Menu techniczne”.
+ Nacisnij ,menu”, aby potwierdzic.
Za pomoca klawiszy + - wybierz , Typ produktu”, ,Serwis”, ,Pamiec liznika”, , Parametry”.
Naciénij przycisk ,menu”, aby potwierdzi¢, a przycisk ,esc”, aby wyjsc.

MENU INFORMACYJNE
Typ produktu

+ Wersja oprogramowania
Informaje o oprogramowaniu
taczna liczba godzin

+  Liczba uruchomien
Predkos¢ obrotowa wyciagu
Temperatura dymu

+  Napiecie wymiennika ciepta
Obcigzenie slimaka podajacego
Ptomien
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ZEACZE TERMOSTATU ZEWNETRZNEGO (opcjonalnie)

technika. UWAGA!

f Termostat pokojowy nie jest dotqczony do pieca i musi zostac zainstalowany przez wykwalifikowanego
Przewody elektryczne nie mogq stykac sie z gorqcymi czesciami pieca.
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Temperature pieca mozna réwniez requlowac za pomocg zewnetrznego termostatu pokojowego. Musi on by¢ umieszczony w centralnym
miejscu pomieszczenia, w ktérym zainstalowany jest piec. Zapewnia to lepsze dopasowanie temperatury ogrzewania wymaganej przez piec do
rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu.
Podtacz kable wychodzace z zewnetrznego termostatu do zacisku , Term opt” na ptytce N100 pieca. Aby whaczy¢
zewnetrzny termostat (ustawienia fabryczne OFF), wykonaj nastepujace czynnosci:
+ Nacisnij przycisk ,menu”.
Przewin strzatkami do , Settings” (Ustawienia).
Naciénij ,menu”, aby wybrac.
+  Terazza pomocg strzatek przewin do , Termostat zewnetrzny”.
Naciénij ,menu”, aby wybrac.
Naciénij przyciski - +.
+  Wybierz opcje ,Wh.”, aby aktywowac termostat zewnetrzny.
Naci$nij przycisk ,menu”, aby potwierdzic.
Naci$nij przycisk ,.esc”, aby wyjsc.

Po wiaczeniu termostatu zewnetrznego zamiast temperatury wykrytej przez czujnik na piecu pojawi sie komunikat ON lub OFF, w zaleznosci od
tego, czy zazadate$ ogrzewania z termostatu zewnetrznego, czy nie.

ON, jesli styk termostatu zewnetrznego jest zamkniety, OFF, jesli styk jest otwarty.

Dziat techniczny — Wszelkie prawa zastrzezone — Kopiowanie 13
7abronione
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URZADZENIA BEZPIECZENSTWA

Produkt jest wyposazony w nastepujace urzadzenia zabezpieczajace

PRZELACZNIK CISNIENIOWY
Monitoruje cinienie w przewodzie dymowym. Jest przeznaczony do wytaczania slimaka podajacego pelety w przypadku zatkania przewodu
kominowego lub znacznego cisnienia wstecznego (spowodowanego wiatrem).

CZUINIK TEMPERATURY DYMU
Wykrywa temperature dymu, umozliwiajac w ten sposéb uruchomienie lub zatrzymanie produktu, gdy temperatura spadnie ponizej ustawionej
wartosci.

TERMOSTAT STYKUJACY W ZBIORNIKU PALIWA
Jesli temperatura przekroczy ustawiony poziom bezpieczenstwa, natychmiast wytacza piec.

BEZPIECZENSTWO ELEKTRYCZNE
Piec jest chroniony przed gwattownymi zmianami pradu przez ogéIny bezpiecznik umieszczony w panelu sterowania z tytu pieca. Inne
bezpieczniki chroniace ptytki drukowane znajduja sie na tych ostatnich.

WENTYLATOR DYMOWY
Jesli wentylator sie zatrzyma, ptytka drukowana natychmiast odcina doptyw peletek i wyswietla sie komunikat alarmowy.

MOTOR REDUKTOROWY
W przypadku zatrzymania silnika przektadniowego piec bedzie nadal dziafat, az ptomien zgasnie z powodu braku paliwa i zostanie osiagniety
minimalny poziom chtodzenia.

TYMCZASOWA PRZERWA W DOSTAWIE ENERGII
Gdy przerwa w zasilaniu trwa krécej niz 10 sekund, piec powraca do poprzedniego stanu pracy. Jesli trwa dtuzej, uruchamia cykl
chtodzenia/ponownego zaptonu.

NIEUDANE ZAPLON
Jesli podczas zaptonu nie pojawi sie pfomien, piec przechodzi w stan alarmowy.

ZABRANIA SIE MANIPULOWANIA URZADZENIAMI BEZPIECZENSTWA

Jesli produkt NIE jest uzywany zgodnie z niniejszq instrukcjq obsfugi, producent nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za
szkody wyrzqdzone osobom i mieniu. Producent nie ponosi rowniez zadnej odpowiedzialnosci za szkody wyrzqdzone
osobom i mieniu wynikajqce z nieprzestrzegania wszystkich zasad zawartych w instrukji, a w szczegdlnosci:

*  Podczas konserwadji, czyszczenia i napraw nalezy podjgé wszelkie niezbedne srodki i/lub Srodki ostroznosci.

Nie wolno manipulowac urzqdzeniami zabezpieczajqcymi.

»  Nienalezy usuwaé urzqdzeri zabezpieczajqcych.

Podtgcz produkt do wydajnego systemu oddymiania.

«  Najpierw sprawdz, czy miejsce, w ktérym ma by¢ zainstalowany, jest odpowiednio wentylowane.

Dopiero po usunieciu przyczyny, ktora spowodowata uruchomienie systemu bezpieczeristwa, mozna ponownie uruchomi¢
produkt i przywrdci¢ automatyczne dziatanie sondy. Niniejsza instrukcja pomoze Ci zrozumie, jaka awaria wystqpita, i
wyjasni, jak postepowac zgodnie z komunikatem alarmowym wyswietlanym na urzqdzeniu.
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SYGNALIZACJA ALARMOWA

W przypadku wystapienia warunkéw pracy innych niz oczekiwane dla normalnego dziatania pieca, uruchamia sie alarm.
Przyczyna alarmu jest wyswietlana na panelu sterowania. Sygnat dzwiekowy nie jest wtaczony dla alarmow A01-A02, aby nie przeszkadza¢
uzytkownikowi w przypadku braku peletu w zbiorniku w nocy.

Sygnalizacja na panelu

Rodzaj problemu

Rozwiazanie

A01

Ptomien nie zapala sie

Sprawdz poziom peletu w zbiorniku.

Sprawdz, czy palenisko jest prawidtowo umieszczone w
gniezdzie i nie ma osadow ani niespalonego materiatu.
Upewnij sie, ze $wieca zarowa sie nagrzewa.

Przed ponownym uruchomieniem doktadnie

opréznij i wyczys¢ palenisko.

ponownym uruchomieniem.

A02

Ogien gasnie w sposéb nieprawidfowy.

Sprawdz poziom peletu w zbiorniku.

A03

Alarm termostatu

Temperatura zbiornika na pelety przekracza
wymagany prdg bezpieczeristwa.

Poczekaj do zakoriczenia fazy chtodzenia, wytacz alarmi
ponownie zapal piec, ustawiajac podawanie paliwa na
minimum (menu USTAWIENIA - Receptura peletu). Jesli
alarm nadal sie pojawia, skontaktuj sie z centrum
serwisowym.

Sprawd?, czy wentylator pokojowy dziata prawidtowo.

A04

A05

Przegrzanie dymu. Imniejsz ilos¢ pelletu (menu USTAWIENIA - Receptura
pelletu). Sprawdz czystos¢ paleniska.

Otwarte drzwiczki pieca Zamknac drzwiczki.

Otwarte drzwiczki zatadunku paliwa Zamknij klape.

Sprawdz uszczelki

Sprawdz, czy uszczelki drzwi paleniska, drzwi zbiornika i
drzwi popielnika, jesli sa, 53 nienaruszone i na swoim
miejscu.

Sprawdz przefacznik ci$nieniowy

Sprawdz, czy silikonowe kapilary s3 nienaruszone, czyste
i prawidtowo podtaczone do przetacznika cisnieniowego
i urzadzenia. Sprawdz, czy dysza faczaca nie jest zatkana
brudem.

Jesli  powyzsze kontrole nie wykaza
nieprawidtowosci, nalezy przeprowadzi¢
opisane w odpowiednim akapicie

ponizej.

zadnych
kontrole

Problem z ciggiem

SprawdZz, czy kanmaly dymowe s3 drozne, a
komin/przewdd dymowy nie jest zatkany. W obszarach
wietrznych upewnij sie, ze koncéwka dachowa jest
odporna na wiatr.

A08

Nieprawidtowe dziatanie wentylatora dymowego.

Wytacz alarm i ponownie wi3cz piec. Jesli alarm nadal sie
pojawia, skontaktuj sie z centrum serwisowym.

A09

Usterka czujnika dymu.

Wytacz alarm i ponownie wiacz piec. Jesli alarm nadal sie
pojawia, skontaktuj sie z centrum serwisowym.

Serwis

Ostrzezenie o rutynowej konserwagji (nie powoduje

zatrzymania pracy).

Gdy ten migajacy komunikat pojawia sie podczas
uruchamiania, oznacza to, ze uptynat czas pracy
ustawiony przed konserwagja. Nalezy skontaktowac
sie z centrum serwisowym.

Dziat techniczny — Wszelkie prawa zastrzezone — Kopiowanie
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RESETOWANIE ALARMU

Aby zresetowac alarm, nalezy nacisnac i przytrzymac przycisk 1 (ESC) przez kilka sekund. Piec sprawdza, czy przyczyna alarmu nadal
wystepuje. W pierwszym przypadku alarm nadal jest wyswietlany, w drugim przypadku wyfacza sie.

Jesli alarm nadal sie pojawia, skontaktuj sie z centrum serwisowym.

NORMALNE WYLACZENIE (na panelu: OFF z migajacym ptomieniem)

Po nacisnieciu przycisku wytaczenia lub w przypadku pojawienia sie sygnatu alarmowego piec przechodzi w faze wygaszania termicznego, ktéra

obejmuje automatyczne wykonanie nastepujacych czynnosc:

+  Zatrzymanietadowania pelletu

+  Wentylator pokojowy utrzymuje ustawiong predkos¢ do momentu osiagniecia temperatury wytaczenia
Wentylator wyciagowy dymu jest uruchamiany z maksymalng predkoscia i pozostaje wiaczony przez ustalony czas 10 minut, po uptywie
ktdrego, jesli temperatura dymu spadta ponizej progu wytaczenia, wentylator zatrzymuje sie, w przeciwnym razie bedzie nadal pracowat z
minimalng predkoscia, az temperatura spadnie ponizej progu, a nastepnie wytaczy sie.

+  Jesli piec zostat wytaczony prawidtowo, ale z powodu bezwfadnosci cieplnej temperatura dymu ponownie przekroczy prdg, etap
wytaczania zostanie powtdrzony przy minimalnej predkosci, az temperatura spadnie.

AWARIA ZASILANIA PRZY WEACZONYM PIECU
W przypadku awarii zasilania piec dziata w nastepujacy sposob:

Przerwa w dostawie pradu trwajaca mniej niz 10 minut: wznawia prace;

+  Poprzerwie w dostawie pradu trwajacej ponad 10 minut, ktéra wystapita podczas pracy pieca lub podczas rozpalania, po ponownym
podfaczeniu zasilania piec powraca do poprzedniego stanu pracy w nastepujacy sposéb:

1. Chtodzi kociot, uruchamiajac wyciag dymu z minimalna predkoscia na 10 minut, a nastepnie przechodzi do nastepnego kroku;

2. Przywraca piec do stanu pracy sprzed awarii zasilania.

W fazie 1 na panelu wyswietla sie komunikat ON

BLACK OUT. W fazie 2 na panelu wyswietla sie

komunikat Ignition.

Jesli podczas etapu 1 piec otrzyma reczne polecenia od uzytkownika z panelu sterowania, zatrzymuje sekwencje resetowania awarii i
rozpoczyna uruchamianie lub wyfaczanie zgodnie z zadaniem uzytkownika.

AWARIA ZASILANIA TRWAJACA DLUZEJ NIZ 10 SEKUND PODCZAS WYLACZANIA PIECA

Jesli podczas wytaczania pieca nastapi przerwa w zasilaniu TRWAJACA DEUZE) NIZ 10 SEKUND, po przywrdceniu zasilania piec automatycznie
whaczy sie w trybie wytaczenia, nawet jesli w miedzyczasie temperatura dymu spadfa ponizej 45°C. Ten ostatni etap mozna pomina, naciskajac
klawisz 1 (esc) (przechodzi do uruchomienia) i naciskajac go ponownie (rozpoznaje, ze piec jest wytaczony).

PRZERWA W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNE) TRWAJACA DEUZEJ NIZ 10 SEKUND PRZY WYLACZONYM PIECU W

TRYBIE ECOSTOP
Po przywréceniu zasilania ustawiany jest 5-minutowy timer, tak jakby piec znajdowat sie w trybie wytaczenia. Jesli w ciagu tych 5 minut pojawi
sie zadanie ogrzewania, piec nie uruchomi sie.
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KONTROLA PRZELACZNIKA CISNIENIOWEGO (A21/A05)

A Kontrola ta moze by¢ przeprowadzana wytqcznie przez licencjonowanego operatora.

Podczas uruchamiania i kazdej okresowej konserwadji lub w przypadku wystapienia alarmu A21 (lub A05), ktéry nie jest spowodowany
nieprzewidzianym otwarciem/zablokowaniem, nalezy sprawdzi¢, czy sygnat przetacznika cisnienia jest prawidtowy:

Whaczy¢ urzadzenie i ustawic je na minimalng moc. 15 minut po zaptonie, gdy ptomien ustabilizuje sie przy minimalnej mocy, wybrac jedna z 2
ponizszych procedur (wedtug wtasnego uznania):

Sprawdz, czy predkos¢ wentylatora dymowego pozostaje stabilna powyzej 900 obr./min (w tym celu otwdrz pozycje menu ,Info” w
graficznym interfejsie uzytkownika), jesli nie, zwigksz ilos¢ powietrza do spalania, az warunek ten zostanie spetniony.

Alternatywnie mozna zmierzy¢ podcisnienie wykrywane przez przefacznik cisnieniowy za pomoca manometru podtaczonego do przytacza
kapilarnego przefacznika cisnieniowego urzadzenia. Aby produkt dziatat prawidtowo, zmierzone podcisnienie musi by¢ stale rowne lub
wieksze niz 14 Pa; w przeciwnym razie nalezy zwiekszy¢ przepis powietrza do spalania, az warunek ten zostanie spetniony.

Aby zmieni¢ recepture powietrza do spalania, nalezy wejs¢ do menu technicznego i wybrac odpowiednia pozycje, ktdra pozwala zmienic
parametry ssania dymu spalinowego w procentach.

DomysInie warto$¢ jest ustawiona na 0, nalezy zwiekszy¢ parametr w przypadku stabego ciagu kominowego lub zmniejszy¢ go w przypadku
nadmiernego ciagu kominowego.
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A TYLKO PRAWIDEOWA INSTALACJA ORAZ ODPOWIEDNIA KONSERWACIA | CZYSZCZENIE URZADZENIA MOGA GWARANTOWAC
PRAWIDEOWE DZIALANIE | BEZPIECZNE UZYTKOWANIE PRODUKTU.

Informujemy, ze znane s3 nam przypadki nieprawidtowego dziatania domowych produktow grzewczych opalanych peletem, spowodowane
gtdwnie nieprawidtowym montazem i uzytkowaniem, a takze nieodpowiednia konserwacja.

Chcielibysmy zapewni¢ Paristwa, ze wszystkie nasze produkty sa niezwykle bezpieczne i posiadaja certyfikaty zgodnosci z europejskimi normami
referencyjnymi. Ukfad zaptonowy zostat przetestowany z najwyzsza starannoscia, aby zwiekszy¢ wydajnos¢ zaptonu i zapobiec wszelkiego
rodzaju problemom, nawet w najgorszych warunkach pracy. W kazdym razie, podobnie jak w przypadku kazdego innego produktu opalanego
peletami, nasze urzadzenia musza by¢ prawidtowo zainstalowane i poddawane regularnemu czyszczeniu i konserwadji, aby zagwarantowac
bezpieczng prace. Z naszych badan wynika, ze nieprawidtowe dziatanie wynika gtdwnie z potaczenia niektérych lub wszystkich z ponizszych
czynnikow:

«  Zatkane otwory paleniska lub zdeformowane palenisko spowodowane brakiem konserwacji i warunkami, ktére moga powodowac
opdznione zapton, generujac nieprawidtowa produkcje niespalonych gazéw.

« Niewystarczajaca ilos¢ powietrza do spalania spowodowana zmniejszonym lub zatkaniem kanatu wlotowego powietrza.

«  Stosowanie przewodéw dymowych niezgodnych z przepisami instalacyjnymi, nie zapewniajacych odpowiedniego ciagu.

« (zedciowo zatkana komina, spowodowana brakiem konserwacji, zmniejsza ciaq i utrudnia rozpalanie.

« Komin nie jest zgodny z instrukcja obstugi, przez co nie zapobiega potencjalnemu odwréceniu ciggu.

«  Czynnik ten ma kluczowe znaczenie w przypadku instalacji produktu w obszarach szczegdlnie

narazonych na dziatanie wiatru, takich jak regiony przybrzezne. Potaczenie jednego lub kilku z tych czynnikéw

moze spowodowac powazne zaktdcenia w dziataniu urzadzenia.

Aby temu zapobiec, nalezy koniecznie zapewnic, ze produkt jest zainstalowany zgodnie z obowiazujacymi normami. Ponadto
niezwykle wazne jest przestrzeganie nastepujacych prostych zasad:

«  Iakazdym razem, gdy palenisko jest wyjmowane w celu czyszczenia, przed uzyciem produktu nalezy je zawsze ponownie umiesci¢ w
pozycji roboczej, catkowicie usuwajac wszelkie pozostatosci brudu z podstawy nosnej.

= Nigdy nie wolno recznie fadowac peletu do paleniska, ani przed zapaleniem, ani podczas pracy.

«  Przed ponownym zaptonem nalezy usuna¢ nagromadzone niespalone granulki po nieudanym zaptonie. Nalezy rowniez sprawdzi¢, czy
wlot powietrza do spalania/wylot dymu sa prawidtowo zamontowane i dziataja prawidtowo.

« Jesli zapton nie powiodt sie wielokrotnie, nalezy natychmiast zaprzestac uzytkowania produktu i skontaktowac sie z wykwalifikowanym
technikiem w celu sprawdzenia jego dziatania. Przestrzeganie tych wskazowek jest absolutnie wystarczajace, aby zapewni¢ prawidtowe
dziatanie i unikna¢ wszelkiego rodzaju problemdw z produktem. Jesli powyzsze srodki ostroznosci nie zostana podjete, a podczas zaptonu
palenisko zostanie przefadowane peletami, powodujac powstawanie nieprawidtowego dymu w komorze spalania, nalezy dokfadnie
postepowac zgodnie z ponizszymi wskazéwkami:

«  Nie nalezy odfaczac zasilania elektrycznego produktu z zadnego powodu: spowodowatoby to zatrzymanie wyciagu dymowego i

uwolnienie dymu do pomieszczenia.

« Nalezy otworzy¢ okna, aby przewietrzy¢ pomieszczenie, w ktérym znajduje si¢ instalacja, i usuna¢ dym (komin moze nie dziata¢
prawidtowo).

«  Nie otwieraj drzwi kominka: mogtoby to zaktdci¢ prawidtowe dziatanie systemu odprowadzania dymu do komina.

« Wystarczy wylaczyc piec, naciskajac przycisk wiaczania/wytaczania na panelu sterowania (nie przycisk na tylnym gniezdzie zasilania!) i
oddalic sie, az dym zostanie catkowicie usuniety.

«  Przed ponowng proba zaptonu nalezy catkowicie oczysci¢ palenisko i otwory wentylacyjne z wszelkich osadéw i niespalonych granulek.
Umies¢ palenisko z powrotem na miejscu, usuwajac wszelkie pozostatosci z podstawy. Jesli zapton nie powiodt sie wielokrotnie,
natychmiast zaprzestan uzytkowania produktu i skontaktuj sie z wykwalifikowanym technikiem w celu sprawdzenia dziatania urzadzenia i
komina.
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PRZYKEAD (ZYSTEGO KADZI PRZYKLAD BRUDNEGO KADZI

Tylko poprzez prawidtowa konserwacje i czyszczenie produktu mozna zapewni¢ jego bezpieczeristwo i prawidtowe dziafanie.

UWAGA!

A Wszystkie czynnosci zwiqzane z czyszczeniem wszystkich czesci nalezy wykonywac, gdy produkt jest catkowicie zimny i
odlqczony od zasilania. Przed przystqpieniem do jakichkolwiek czynnosci konserwacyjnych nalezy odiqczy¢ produkt od
zasilania 230 V.

Produkt wymaga niewielkiej konserwaji, jesli jest uzywany z certyfikowanym peletem dobrej jakosci.

CODZIENNE LUB TYGODNIOWE CZYSZCZENIE WYKONYWANE PRZEZ UZYTKOWNIKA

(zyszczenie paleniska

Przed zapaleniem nalezy zawsze wyczyéci¢ palenisko ,b” i usuna¢ z niego popiét lub osady, ktére mogq blokowac otwory wentylacyjne,
Zwracajac uwage na goracy popidt. W przypadku niepowodzenia zaptonu lub wyczerpania sie paliwa w zbiorniku, w palenisku moga gromadzic
sie niespalone pelety. Przed kazdym uruchomieniem nalezy zawsze oprézni¢ palenisko z pozostatosci. Popiét mozna usuwa¢ odkurzaczem
tylko wtedy, gdy jest catkowicie zimny. W takim przypadku nalezy uzy¢ odpowiedniego odkurzacza do usuniecia drobnych czastek.

A PAMIETAJ, ZE TYLKO PRAWIDEOWO USTAWIONY | CZYSTY PALENISKO MOZE ZAGWARANTOWAC ZAPLON | OPTYMALNE

DZIALANIE TWOJEGO URZADZENIA NA PELLET. W PRZYPADKU NIEUDANEGO ZAPLONU | PO KAZDYM INNYM
ZABLOKOWANIU  URZADZENIA, KONIECZNE JEST OPROZNIENIE PALENISKA PRZED KAZDYM PONOWNYM
URUCHOMIENIEM.
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Aby prawidtowo wyczysci¢ palenisko, nalezy catkowicie wyjac je z obudowy i doktadnie wyczysci¢ wszystkie otwory oraz ruszt na dnie. W
przypadku stosowania wysokiej jakosci peletu zazwyczaj wystarczy uzyc szczotki, aby przywrdcic optymalne warunki pracy elementu.
Czyszczenie komory na popidt

Aby wyczysci¢ komore na popidt, nalezy wyjac kratke ,g”, po prostu podnoszac ja z gniazda. Nalezy wytrze¢ wszelkie pozostatosci popiotu i
ponownie umiescic kratke ,,g” na miejscu. Jakos¢ stosowanego peletu i doswiadczenie uzytkownika determinuja czestotliwo$¢ czyszczenia.
Zaleca si¢ jednak, aby nie przekraczac 2 lub 3 dni.

CZYSZCZENIE SZKEA
Zaleca sie czyszczenie ceramicznej szyby suchg szczotk lub, jesli jest bardzo zabrudzona, spryskanie niewielka iloscia specjalnego detergentu i
wyczyszczenie szmatka.

UWAGA!
& Nie uzywaj srodkow sciernych i nie rozpylaj srodka do czyszczenia szkta na pomalowane czesci i uszczelki drzwi (sznur z
widkna ceramicznego).

CZVSZCZENIE OBLOZENIA PIECA
Ponizej znajduje sie kilka wskazowek dotyczacych czyszczenia metalowej obudowy pieca:
+  uzywac wytacznie wody, w razie potrzeby z dodatkiem neutralnych detergentéw (pH 7) o tagodnym dziataniu.
uzywaj wytacznie wody na Sciereczce. Niektdre elementy elektryczne moga ulec uszkodzeniu.
uzywaj miekkich, niesciernych sciereczek. Nie pocieraj powierzchni.
Nie uzywaj rozpuszczalnikow, Srodkéw sciernych ani drapiacych. Nie uzywaj gotowych srodkow do czyszczenia farb, poniewaz moga one
by¢ agresywne.
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OKRESOWE CZYSZCZENIE WYKONYWANE PRZEZ WYKWALIFIKOWANEGO TECHNIKA

CZYSZCZENIE WYMIENNIKA CIEPEA

W potowie sezonu zimowego, a zwtaszcza pod jego koniec, nalezy wyczysci¢ komore, przez ktdra przechodza spaliny.

Proces ten jest obowigzkowy, aby ufatwi¢ ogdlne usuniecie wszystkich pozostatosci spalania, zanim stanie sie to bardzo trudne z powodu
zwilzania i zbrylania sie z uptywem czasu.

UWAGA:
A Konieczne jest, aby okresowe czyszczenie po zakoriczeniu sezonu zostato przeprowadzone przez uprawnionego i
wykwalifikowanego technika w celu wymiany zuzytych uszczelek.

CZYSZCZENIE DOLNEJ KOMORY

Aby wyczyscic dolng komore popiotu, nalezy zdja¢ gorng czes¢ ,D”, panele boczne ,(” i panel przedni ,A” (patrz instrukcje w poszczegdlnych
rozdziatach). Nastepnie nalezy odkrecic cztery Sruby ,v", zdjac ptyte ,n” i uszczelke ,0”. Za pomoca ssawki odkurzacza nalezy usunac popidt i
sadze, ktére mogty zgromadzic sie w dolnym wymienniku (odciag dymu) wskazanym strzatka.

Przed ponownym zatozeniem nasadki ,n"” zaleca si¢ wymiane uszczelki ,0".

Dziat techniczny — Wszelkie prawa zastrzezone — Kopiowanie 21
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CZYSZCZENIE WYMIENNIKA

CZYSZCZENIE GORNE) KOMORY

Gorng czes¢ wymiennika nalezy czysci¢, gdy piec jest zimny i nie ma obudowy. Po zdjeciu pokrywy w celu wyczyszczenia dolnej komory ,n”
(patrz poprzedni akapit), nalezy uzy¢ sztywnego preta lub szczotki do butelek, aby zeskrobac Scianki paleniska (patrz strzatka) i spowodowac
opadniecie popiotu do dolnej komory.

Nastepnie nalezy zdjac gorna ptyte kaloryczng ,H”. W tym celu nalezy otworzy¢ drzwiczki paleniska, chwyci¢ gorng czes¢ ptyty kalorycznej ,H i
podniesc ja do gdry, a nastepnie przechyli¢ w prawo lub w lewo, aby odtaczy¢ ja od podpér i zdjac.

Uzyj odkurzacza, aby oczysci¢ gérna czesc z pozostatosci popiotu.
Nastepnie doktadnie wyczys¢ dolny wymiennik, w razie potrzeby wymien uszczelki i ponownie zmontuj urzadzenie.
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OKRESOWA KONTROLA ZAMYKANIA DRZWI

Upewnij sie, ze zamkniecie drzwi zapewnia prawidtowe uszczelnienie (za pomoca testu ,arkusza papieru”) oraz ze po zamknieciu drzwi blok
zamykajacy (X na rysunku) nie wystaje z blachy, do ktdrej jest przymocowany. W przypadku niektérych produktow konieczne bedzie
zdemontowanie oktadziny, aby mdc ocenic nieprawidtowe wystanie bloku po zamknieciu drzwi.

Dziat techniczny — Wszelkie prawa zastrzezone — Kopiowanie 23
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CZYSZCZENIE KANALU DYMOWEGO | 0GOLNE KONTROLE

Wyczysc system odprowadzania dymu, zwlaszcza w okolicy trojnikow, kolanek i wszelkich poziomych odcinkéw przewodu
dymowego. Aby uzyskac informacje na temat okresowego czyszczenia przewodu kominowego, skontaktuj sie z
wykwalifikowanym kominiarzem.

Sprawdz szczelno$¢ uszczelek z widkna ceramicznego na drzwiczkach pieca. W razie potrzeby zaméw nowe uszczelki u sprzedawcy lub
skontaktuj sie z autoryzowanym serwisem w celu wykonania tej czynnosci.

UWAGA:

(zestotliwos¢ czyszczenia systemu odprowadzania dymu zalezy od intensywnosci uZytkowania pieca i rodzaju instalagji.
A Zalecamy powierzenie czyszczenia i konserwadji na koniec sezonu autoryzowanemu serwisowi, ktéry wykona wszystkie

wyzej wymienione prace i sprawdzi elementy pieca.

CZYSZCZENIE TYLNEGO WYCIAGU

)|

ZHACE,T

]
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WYLACZANIE (koniec sezonu)

Pod koniec kazdego sezonu, przed wyfaczeniem produktu, zaleca sie usuniecie wszystkich granulek z zasobnika za pomocg odkurzacza z dtuga
rura.

Zalecamy usuniecie niewykorzystanego pelletu ze zbiornika, poniewaz moze on zatrzymywac wilgoc. Odtacz wszelkie przewody powietrza do
spalania, ktdre moga prowadzi¢ do zawilgocenia komory spalania, ale przede wszystkim popros wyspejalizowanego technika o od$wiezenie
farby wewnatrz komory spalania za pomoca specjalnych farb silikonowych w sprayu (dostepnych w kazdym sklepie lub centrum pomocy
technicznej) podczas niezbednych corocznych czynnosci konserwacyjnych wykonywanych na koniec sezonu. W ten sposob farba ochroni
wewnetrzne czesci komory spalania, blokujac wszelkiego rodzaju procesy utleniania.

Gdy urzadzenie nie jest uzywane, nalezy odtaczy¢ je od zasilania sieciowego. Dla dodatkowego bezpieczenstwa zaleca sie
odtaczenie kabla zasilajacego, zwtaszcza w obecnosci dzieci.

KOMORA UCHWYTU BEZPIECZNIKA

Jesli wyswietlacz panelu sterowania nie wiacza sie po ponownym wiaczeniu produktu poprzez nacisniecie gtéwnego wytacznika znajdujacego
sie 2 boku, moze by¢ konieczna wymiana bezpiecznika serwisowego.

7 boku urzadzenia, w poblizu gniazdka zasilania, znajduje sie skrzynka bezpiecznikow. Po odfaczeniu urzadzenia od zasilania nalezy otworzy¢
pokrywe skrzynki bezpiecznikéw za pomoca Srubokreta i w razie potrzeby wymienic bezpieczniki (5x20 mm T opéznione/ 3,15 A 250 V) — nalezy
zwrdcic sie o pomoc do autoryzowanego i wykwalifikowanego technika.

SPRAWDZANIE ELEMENTOW WEWNETRZNYCH

UWAGA!

Wewnetrzne elementy elektromechaniczne mogq by¢ sprawdzane wytqcznie przez wykwalifikowany personel

posiadajqcy wiedze technicznq z zakresu spalania i elektrycznosci.
Zalecamy przeprowadzanie corocznej konserwacji (w ramach umowy serwisowej). Operacja ta polega na kontroli wizualnej i funkcjonalnej
elementdw wewnetrznych. Ponizej znajduje sie podsumowanie kontroli i/lub czynnosci konserwacyjnych, ktdre s niezbedne do prawidtowego
dziatania produktu.

CZESCI/CZESTOTLIWOSC 1DZIEN 2-3DNI 1ROK

| Mennica O
= | Komorana popiét* o

w =

2 2| Sikto °

c=

§ % Bateria do pilota zdalnego sterowania (jesli zakupiono/opcjonalnie) .
3 | Gorny wymiennik .
=
= | Dolny wymiennik .
=
= | Kanatdymowy .
=
£ 4 Uszczelk o
& Zamkniecie drzwi °
a H

* (zyszczenie popiotu zalezy od réznych czynnikéw (rodzaj peletu, moc pieca, sposéb uzytkowania pieca, rodzaj instalacji...); doktadny czas
oprézniania wynika z doswiadczenia.
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UWAGA:

Wszelkie naprawy mogq by¢ wykonywane wytqcznie przez wyspecjalizowanego technika, przy wytqczonym i odtqgczonym

odzasilania produkcie.

ANOMALIA MOZLIWE PRZYCZYNY ROZWIAZANIA
Pellety nie s3 podawane do Ibiornik na pelety jest pusty Napetnij zbiornik granulatem.
komory spalania. Trociny zablokowaty $limak podajacy Opréznij zbiornik i recznie usun trociny ze slimaka
podajacego.
Uszkodzony silnik zebaty Wymieri silnik przektadniowy.
Uszkodzona plytka drukowana Wymien plytke elektryczng.
Ogien gasnie lub produkt Zbiornik na pelety jest pusty Napetnij zbiornik peletami.

zatrzymuje si¢ automatycznie.

Pellet nie jest podawany

Zobacz poprzednia anomalie.

Zostata uruchomiona sonda bezpieczeristwa
temperatury peletu

Pozwdl produktowi ostygna¢, przywrd¢ termostat do
stanu przed zablokowaniem i ponownie wiacz
produkt. Jesli problem nadal wystepuje, skontaktuj
sie z pomocg techniczna.

Drzwi nie sa prawidtowo zamkniete lub
uszczelki sg zuzyte

Zamknij drzwi i wymien uszczelki na oryginalne.

Niewtasciwy rodzaj peletu

Zmien rodzaj peletu na zalecany przez producenta.

Niski poziom zasobu peletu

Sprawd? przeptyw paliwa zgodnie z instrukcjg zawartq
w podreczniku.

Komora spalania jest zabrudzona

Wyczys¢ komore spalania zgodnie z instrukcja obstugi.

Zatkany wylot

Wyczys¢ kanat dymowy.

Uszkodzony silnik wyciggu dymu

Sprawdz silnik i w razie potrzeby wymieri go.

Uszkodzony lub wadliwy przetacznik
cisnieniowy

Wymien przetqcznik cisnieniowy.

Produkt dziata przez kilka
minut, a nastepnie wylacza sie.

Etap zaptonu nie zostat zakoriczony

Powtorz etap zaptonu.

Tymczasowa przerwa w dostawie pradu

Poczekaj na automatyczne ponowne uruchomienie.

Zatkany przew6d dymowy

Oczys¢ przewdd dymowy.

Uszkodzone lub zepsute czujniki temperatury

Sprawdz i wymien sondy.

Uszkodzona swieca zarowa

Sprawdz Swiece zarowq i w razie potrzeby wymieri jq.

W palenisku gromadza sie
pelety, szyba drzwiczek ulega
zabrudzeniu, a plomien jest
staby.

Niewystarczajaca ilos¢ powietrza do spalania.

Wyczys¢ palenisko i sprawdz, czy wszystkie otwory s3
drozne. Wykonaj ogdIne czyszczenie komory spalania
i kanatu dymowego. Sprawdz, czy wlot powietrza nie
jest zablokowany.

Wilgotne lub nieodpowiednie pelety.

Imien rodzaj peletu.

Uszkodzony silnik wyciagu dymowego.

Sprawdz silnik i w razie potrzeby wymieri go.
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ANOMALIA

MOZLIWE PRZYCZYNY

ROZWIAZANIA

Silnik wyciagu dymu nie dziafa.

Brak zasilania elektrycznego pieca.

Sprawdz napiecie sieciowe i
bezpiecznik zabezpieczajacy.

Silnik jest uszkodzony.

Sprawdz silnik i kondensator i w razie potrzeby
wymien je.

Uszkodzona ptyta gtowna.

Wymier plyte gtéwng.

Panel sterowania jest uszkodzony.

Wymieri panel sterowania.

Wentylator konwekcyjny nie zatrzymuje
sie.

Uszkodzona lub zepsuta sonda kontroli
temperatury.

Sprawdz czujnik i w razie potrzeby wymier go.

W pozycji automatycznej piec zawsze
pracuje z petng moca.

Termostat ustawiony na minimum.

Iresetuj temperature termostatu.

Termostat pokojowy znajduje sie w pozydji
maksymalnej.

Iresetuj temperature termostatu.

Nieprawidtowe dziatanie czujnika
temperatury.

Sprawdz sonde i w razie potrzeby wymier jg.

Uszkodzony lub zepsuty panel sterowania.

Sprawd? panel i w razie potrzeby wymier go.

Produkt nie uruchamia sie.

Brak zasilania.

Sprawdz, czy wtyczka jest podtaczona, a
gtowny wytacznik znajduje sie w pozydji ,I".

Wyzwolit sie czujnik temperatury pelletu.

SprawdZ parametry receptury.

Uszkodzony bezpiecznik.

Wymien bezpiecznik.

Uszkodzony przefcznik cisnieniowy
(wskazanie blokady).

Niewystarczajace cisnienie wody w piecu.

Zatkany wylot dymu lub przewdd dymowy.

Wyczys¢ wylot dymu i/lub przewdd dymowy.

Hatasliwa praca wentylatora powietrza,
mimo ze jest ustawiony na minimalna
predkosé.

Wysokie ustawienie ptomienia powoduje
wzrost wentylagji.

Imniejsz ptomieri w menu regulacji

Brak wzrostu temperatury podczas pracy
pieca.

Nieprawidtowa regulacja spalania.

Sprawdz przepis.

Ustawienie ptomienia 1 (poziom zbyt niski)

Zwiekszy¢ moc w menu ustawien.

Niska jakos¢ peletu.

Uzyj peletu od producenta.
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KLUCZ OKABLOWANIA

1. SONDA POMIESZCZENIOWA

2. CZUINIKDYMU

3. PANEL STEROWANIA

4. TERMOSTAT ZEWNETRZNY (OPCJONALNY)

5. ENKODER DYMU
6. ZASILANIE
7. SWIECA ZAROWA

8. SRUBY ZASILAJACE
9. WENTYLATOR POMIESZCZENIA
10. WENTYLATOR DYMOWY

11. PRZELACZNIK CISNIENIA
POWIETRZA/PRZELACZNIK DRZWI/PRZELACZNIK
KLAPY ZALADOWANIA PELLETOW

12. TERMOSTAT BEZPIECZENSTWA PELLETU

13. WI-FI

UWAGA Okablowanie elektryczne poszczegélnych komponentéw jest wyposazone w wstepnie okablowane ztacza o réznych

rozmiarach.
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